附件：
246项行业标准名称及主要内容
	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	纺织行业
	
	
	
	

	1 
	FZ/T 12001-2015
	转杯纺棉本色纱
	本标准规定了转杯纺棉本色纱产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。
本标准适用于转杯纺棉本色纱。
	FZ/T 12001-2006
	

	2 
	FZ/T 12004-2015
	涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线
	本标准规定了涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线产品的分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本标准适用于环锭纺（含紧密纺、赛络纺、紧密赛络纺）涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线，不适用于特种用途涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线。
	FZ/T 12004-2006
	

	3 
	FZ/T 12049-2015
	精梳棉/罗布麻包缠纱
	本标准规定了精梳棉/罗布麻包缠纱产品的术语和定义、产品分类、标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本标准适用于以罗布麻纯纺纱为芯纱，将两根相同线密度的精梳棉纱分别按Z、S捻向，呈螺旋状包缠于芯纱表面的复合纱。
	
	

	4 
	FZ/T 12050-2015
	针织用点子纱
	本标准规定了针织用点子纱的产品分类、标记，要求，试验方法，检验规则和标志、包装。
本标准适用于环锭纺，棉纯纺、棉涤混纺、化纤纯纺及混纺（含粘胶纤维、腈纶等）本色纱或有色纱为基纱的（点子含量≤3.0%）针织用点子纱。
	
	

	5 
	FZ/T 13004-2015
	粘胶纤维本色布
	本标准规定了粘胶纤维本色布的分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于机织生产的粘胶纤维本色布（大提花类织物除外）。
	FZ/T 13004-2006
	

	6 
	FZ/T 13031-2015
	竹浆粘胶纤维与涤纶混纺本色布
	本标准规定了竹浆粘胶纤维与涤纶混纺本色布（竹浆粘胶纤维含量在50%及以上）的术语和定义、分类、要求、布面疵点的评分、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于机织生产的竹浆粘胶纤维与涤纶混纺本色布（大提花织物除外）。竹浆粘胶纤维线密度在1.1 dtex 及以上～2.1 dtex，涤纶线密度0.9 dtex及以下。
	
	

	7 
	FZ/T 20002-2015
	毛纺织品含油脂率的测定
	本标准规定了采用乙醚作萃取剂，测定毛纺织品中油脂含量的方法。
本标准适用于纯毛及毛混纺的原料、半成品及成品的油脂含量的测定。
	FZ/T 20002-1991
	

	8 
	FZ/T 20008-2015
	毛织物单位面积质量的测定
	本标准规定了测定毛织物在公定回潮率下的单位面积质量的试验方法。
本标准适用于各类毛织物。
	FZ/T 20008-2006
	

	9 
	FZ/T 20009-2015
	毛织物尺寸变化的测定 静态浸水法
	本标准规定了毛织物在静态浸水条件下尺寸变化的测定方法。
本标准适用于服用和装饰用纯毛、毛混纺和毛型化纤织物。
	FZ/T 20009-2006
	

	10 
	FZ/T 20012-2015
	纺纱油剂可洗涤性试验方法
	本标准规定了纺纱油剂可洗涤性的试验方法。
本标准适用于毛针织产品中油剂的可洗涤性，也适用于比较毛纺纺纱油剂的相对可洗涤性。
	FZ/T 20012-1995
	

	11 
	FZ/T 20015.6-2015
	毛纺产品分类、命名及编号  绒线
	本标准规定了绒线的分类、命名及编号。
本标准适用于各类精梳纯毛、毛混纺及非毛纤维仿毛绒线。
	FZ/T 20015.6-1998
	

	12 
	FZ/T 20028-2015
	分梳山羊绒  纤维长度和长度分布的测定  光电法
	本标准规定了光电法测定山羊绒纤维长度和长度分布参数的方法。本标准适用于分梳山羊绒。
本标准不适用于山羊绒条、从纱线中拆下的山羊绒散纤维、也不适用于山羊绒与其它纤维的混合物。平均长度与山羊绒类似的其它动物纤维也可参照使用本方法。
	
	

	13 
	FZ/T 20029-2015
	毛织物起泡性能的测定 喷水法
	本标准规定了采用喷水法测定毛织物起泡性能的方法。
本标准适用于精梳毛织物，其它织物可参照使用。
	
	

	14 
	FZ/T 20030-2015 
	毛织物卷边性能的测定 喷水法
	本标准规定了采用喷水法测定毛织物卷边性能的方法。
本标准适用于精梳毛织物，其它织物可参照使用。
	
	

	15 
	FZ/T 70001-2015
	针织和编结绒线试验方法
	本标准规定了针织和编结绒线各项物理指标和染色牢度的试验方法。
本标准适用于纯毛、毛混纺及非毛纤维仿毛针织绒线和编结绒线。
	FZ/T 70001-2003
	

	16 
	FZ/T 70007-2015
	针织上衣腋下接缝强力试验方法
	本标准规定了采用等速伸长（CRE）试验仪测定针织上衣腋下接缝强力的试验方法。
本标准适用于针织上衣。
	FZ/T 70007-1999
	

	17 
	FZ/T 21009-2015 
	短毛条
	本标准规定了短毛条的技术要求、试验方法、检验规则等。
本标准适用于鉴定短毛条的品质，作为交货验收的统一规定。
	
	

	18 
	FZ/T 21010-2015 
	精梳印花毛条
	本标准规定了精梳印花毛条的技术要求、采样、试验方法、检验规则、包装和标志、贮存。
本标准适用于鉴定纯羊毛精梳印花毛条的品质。
	
	

	19 
	FZ/T 71001-2015
	精梳毛针织绒线
	本标准规定了精梳毛针织绒线的技术要求、试验方法、检验规则、验收规则、包装和标志。
本标准适用于鉴定精梳纯毛、毛混纺针织绒线及非毛纤维仿毛针织绒线的品质。
	FZ/T 71001-2003
	

	20 
	FZ/T 71002-2015
	粗梳毛针织绒线
	本标准规定了粗梳毛针织绒线的技术要求、试验方法、检验规则、验收规则、包装和标志。
本标准适用于鉴定粗梳纯毛、毛混纺针织绒线及非毛纤维仿毛针织绒线的品质。
	FZ/T 71002-2003
	

	21 
	FZ/T 71004-2015
	精梳编结绒线
	本标准规定了精梳编结绒线的技术要求、试验方法、检验规则、验收规则、包装和标志。
本标准适用于鉴定精梳纯毛、毛混纺编结绒线及非毛纤维仿毛编结绒线的品质。
	FZ/T 71004-2003
	

	22 
	FZ/T 24006-2015
	弹性毛织品
	本标准规定了弹性毛织品的技术要求、试验方法、包装标志及检验规则。
本标准适用于鉴定各类机织服用弹性纯毛、毛混纺或交织品（羊毛及其他动物纤维含量30%及以上）的品质。
	FZ/T 24006-2006
	

	23 
	FZ/T 24021-2015
	精梳毛棉织品
	本标准规定了精梳毛棉织品的技术要求、测试方法、检验规则及包装和标志。
本标准适用于鉴定各类服用精梳毛棉织品的品质。
	
	

	24 
	FZ/T 24022-2015
	精梳水洗毛织品
	本标准规定了精梳水洗毛织品的技术要求、测试方法、检验规则及包装和标志。
本标准适用于鉴定各类机织服用精梳纯毛、毛混纺及交织（羊毛及其他动物纤维含量30%及以上）的水洗毛织品的品质。
	
	

	25 
	FZ/T 42015-2015
	桑蚕丝/棉混纺绢丝
	本标准规定了桑蚕丝/棉混纺绢丝的术语与定义、标示、要求、试验方法、检验规则、包装与标志。
本标准适用于经烧毛的桑蚕丝含量在50%以上，由传统绢纺生产线生产的本色双股桑蚕丝/棉混纺绞装和筒装绢丝。
	
	

	26 
	FZ/T 32019-2015
	精梳大麻与再生纤维素纤维混纺本色纱
	本标准规定了精梳大麻与棉型再生纤维素纤维（粘纤、莫代尔、莱赛尔）混纺本色纱的产品分类、标识、技术要求、试验方法、验收规则和标志、包装。
本标准适用于鉴定环锭纺精梳大麻与棉型再生纤维素纤维混纺本色纱的品质。
	
	    

	27 
	FZ/T 32020-2015
	精梳大麻与再生纤维素纤维混纺色纺纱
	本标准规定了精梳大麻与棉型再生纤维素纤维（粘纤、莫代尔、莱赛尔）混纺色纺纱的产品分类、标识、技术要求、试验方法、验收规则和标志、包装。
本标准适用于鉴定环锭纺精梳大麻与棉型再生纤维素纤维混纺色纺纱的品质。
	
	    

	28 
	FZ/T 50027-2015
	化学纤维 二氧化钛含量试验方法
	本标准规定了采用分光光度法测定二氧化钛含量的试验方法。
本标准适用于添加二氧化钛消光剂的本色化学纤维。其他类型的化学纤维可参照使用。
	
	

	29 
	FZ/T 50028-2015
	聚乙烯醇纤维 始溶温度试验方法
	本标准规定了聚乙烯醇纤维始溶温度的试验方法。
本标准适用于以聚乙烯醇树脂为原料，经缩醛化加工而成的聚乙烯醇纤维和高强高模聚乙烯醇纤维，其他聚乙烯醇纤维可参照执行。
	
	

	30 
	FZ/T 50029-2015
	合成纤维原料切片阻燃性能试验方法 氧指数法
	本标准规定了合成纤维原料切片阻燃性能试验方法——氧指数法。
本标准适用于聚酯（PET）切片、聚己内酰胺树脂切片和聚己二酰己二胺树脂切片氧指数的测定。其他合成纤维原料切片可参照使用。
本标准仅用于测定在实验室条件下材料的燃烧性能，控制产品质量，而不能作为评定实际使用条件下着火危险性的依据，或只能作分析某特殊用途材料发生火灾时所有因素之一。
本标准不适用于评定受热后呈高收缩率的材料。
	
	

	31 
	FZ/T 50008-2015
	锦纶长丝染色均匀度试验方法
	本标准规定了锦纶长丝染色均匀度试验方法——织袜染色法。
本标准适用于锦纶预取向丝、高取向丝、牵伸丝及变形丝。其他类型锦纶长丝可参照使用。
	FZ/T 50008-1996
	

	32 
	FZ/T 50030-2015
	化学纤维 膨体长丝（BCF）热卷曲伸长率试验方法
	本标准规定了膨体长丝（BCF）热卷曲伸长率试验方法。
本标准适用于聚酰胺（锦纶）、聚丙烯（丙纶）膨体长丝（BCF）。其他膨体长丝（BCF）可参照使用。
	
	

	33 
	FZ/T 50031-2015
	碳纤维 含水率和饱和吸水率试验方法
	本标准规定了碳纤维含水率和饱和吸水率的测定方法。
本标准适用于碳纤维及其织物。
	
	

	34 
	FZ/T 50032-2015
	聚丙烯腈基碳纤维原丝残留溶剂试验方法
	本标准规定了聚丙烯腈基碳纤维原丝残留溶剂测试方法-气相色谱法（方法A）、比色法（方法B）和汞盐滴定法（方法C）。
方法A和方法B适用于以二甲基亚砜（DMSO）、二甲基乙酰胺（DMAC）为溶剂的聚丙烯腈基碳纤维原丝残留溶剂的测定，仲裁时使用方法A。
方法C适用于以硫氰酸钠（NaSCN）为溶剂的聚丙烯腈基碳纤维原丝残留溶剂的测定。
	
	

	35 
	FZ/T 54079-2015
	粘胶丝束
	本标准规定了粘胶丝束的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于单纤维线密度在0.60 dtex～28.00 dtex，有光、半消光和全消光，以棉浆、木浆为主要原料生产的粘胶丝束。其他粘胶丝束可参照使用。
	
	

	36 
	FZ/T 54080-2015
	有光异形锦纶66弹力丝
	本标准规定了有光异形锦纶66弹力丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于以聚己二酰己二胺为原料加工制成的弹力丝，线密度范围为 40.0dtex～240.0dtex(合股丝为合股前名义线密度)；单丝线密度 1.3 dtex～7.0dtex，三角形和三叶形截面的有光异形锦纶66弹力丝，其它类型可参照使用。
	
	

	37 
	FZ/T 54081-2015
	锦纶66膨体长丝（BCF）
	本标准规定了锦纶66膨体长丝（BCF）的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于线密度为800dtex～2000dtex、三叶截面、有光、半消光、1/4消光的本色网络锦纶66膨体长丝。
本标准适用于线密度为2000dtex～3600dtex、三叶截面、有光、半消光、1/4消光的本色加捻定型锦纶66膨体长丝。
	
	

	38 
	FZ/T 54082-2015
	锦纶6膨体长丝（BCF）
	本标准规定了锦纶6膨体长丝（BCF）的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则、和标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于线密度为800dtex～2600dtex、三叶截面、有光、1/4消光、半消光、全消光的本色网络锦纶6膨体长丝和线密度为800dtex～2600dtex、三叶截面有色网络锦纶6膨体长丝。
    本标准适用于线密度为2800dtex～3500dtex、三叶截面、有光、1/4消光、半消光、全消光的本色加捻定型锦纶6膨体长丝和线密度为2800dtex～3500dtex、三叶截面、有色加捻定型锦纶6膨体长丝。
	
	

	39 
	FZ/T 52041-2015
	聚乳酸短纤维
	本标准规定了聚乳酸短纤维产品的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于以聚乳酸为原料，经熔融纺丝制成的名义线密度 1.1 dtex～2.1 dtex，圆形截面、不添加消光剂、本色、非填充用的聚乳酸短纤维。其它类型的聚乳酸短纤维可参照使用。
	
	

	40 
	FZ/T 54083-2015
	聚氯乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PVC/PET）复合包覆丝
	本标准规定了聚氯乙烯/聚对苯二甲酸乙二醇酯（PVC/PET）复合包覆丝（简称：PVC/PET复合包覆丝）的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求。
本标准适用于线密度为1 000.0 dtex～46 000.0 dtex，直径约为0.20 mm～3.00 mm的圆形截面的PVC/PET复合包覆丝。其它PVC/PET复合包覆丝可参照使用。
	
	

	41 
	FZ/T 53005-2015
	聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）毛条
	本标准规定了聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）毛条（简称：PTT毛条）的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
本标准适用于名义线密度1.67 dtex～3.33 dtex的半消光、本色、圆形截面，平均长度小于或等于110 mm，直接成条的PTT毛条。其他类型的PTT毛条可参照使用。
	
	

	42 
	FZ/T 72003-2015
	针织天鹅绒面料
	本标准规定了针织天鹅绒面料的术语和定义、规格、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
本标准适用于鉴定针织天鹅绒面料的品质。不适用于针织色织提花天鹅绒面料。
	FZ/T 72003-2006
	

	43 
	FZ/T 72008-2015
	针织牛仔布
	本标准规定了针织牛仔布的术语和定义、规格、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
本标准适用于鉴定以棉为主要原料加工织成的针织牛仔布的品质。本标准不适用于机织牛仔布。
	FZ/T 72008-2006
	

	44 
	FZ/T 73051-2015
	热湿性能针织内衣
	本标准规定了热湿性能针织内衣的术语和定义、产品号型及规格、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
本标准适用于鉴定低温低运动状态下，以针织面料为主要材料制成的针织内衣的热湿性能。
	
	

	45 
	FZ/T 73052-2015
	水洗整理针织服装
	本标准规定了水洗整理针织服装的术语和定义、要求、检验方法、判定规则以及使用说明、包装、运输和贮存。
本标准适用于以针织物为主要面料，经水洗整理加工的服装。
本标准不适用于针织牛仔服装和年龄在36个月及以下的婴幼儿水洗整理针织服装。
	
	

	46 
	FZ/T 73053-2015
	针织羽绒服装
	本标准规定了针织羽绒服装的术语和定义、产品号型、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
本标准适用于鉴定以针织面料为主要面料，以羽绒为主要填充物生产的各种羽绒服装的品质。
本标准不适用于年龄在36个月及以下或身高100cm及以下的婴幼儿服装。
	
	

	47 
	FZ/T 73054-2015
	保暖袜
	本标准规定了保暖袜的产品号型、要求、试验、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
本标准适用于鉴定保暖袜的品质。
	
	

	48 
	FZ/T 62025-2015
	卷帘窗饰面料
	本标准规定了卷帘窗饰面料的术语和定义、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于主要以合成纤维为主要原料制成的机织物为基材，采用涂层后整理工艺而制得的卷帘窗饰面料。
	
	

	49 
	FZ/T 62003-2015
	手帕
	本标准规定了手帕类产品的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以纺织纤维为原料的各类机织手帕产品。其它特殊产品可参照执行。
	FZ/T 62003-2006
	

	50 
	FZ/T 61005-2015
	线毯
	本标准规定了线毯的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以纤维素纤维和化学纤维为主要原料生产的各类机织线毯产品。
	FZ/T 61005-2006
	

	51 
	FZ/T 61008-2015
	摇粒绒毯
	本标准规定了摇粒绒毯的术语和定义、规格、要求、检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于聚酯纤维纯纺、聚酯纤维与其他纤维混纺为原料生产的摇粒绒毯。
	
	

	52 
	FZ/T 61009-2015
	纤维素纤维绒毯
	本标准规定了纤维素纤维绒毯的要求、试验方法、抽样、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于面纱（起绒纱）以棉及再生纤维素纤维为主要原料的各类机织绒毯。
	
	

	53 
	FZ/T 62014-2015
	蚊帐
	本标准规定了蚊帐的产品分类、要求、试验方法、判定规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以经编网眼织物为主要面料生产的各种类型的蚊帐。其它织物为主要面料的蚊帐可参照执行。
	FZ/T 62014-2009
	

	54 
	FZ/T 62026-2015
	手工粗布床单
	本标准规定了手工粗布床单的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于以纯棉手工粗布加工制作的床单。
	
	

	55 
	FZ/T 62027-2015
	磨毛面料床单
	本标准规定了磨毛面料床单的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验判定规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以各类机织磨毛面料为主要材料制成的床单产品。
	
	

	56 
	FZ/T 62028-2015
	针织床单
	本标准规定了针织床单的要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于鉴定以经纬编针织面料为主制作的床单的品质。
本标准不适用于原料中羊毛或蚕丝含量在30%及以上的针织床单。
	
	

	57 
	FZ/T 62029-2015
	手工粗布被套
	本标准规定了手工粗布被套的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于以纯棉手工粗布加工制作的被套。手工粗布枕套、垫套等参照执行。
	
	

	58 
	FZ/T 62030-2015
	磨毛面料被套
	本标准规定了磨毛面料被套的术语和定义、要求、抽样、试验方法、检验判定规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以各类机织磨毛面料为主要材料制成的被套产品，磨毛面料枕套产品可参照执行。
	
	

	59 
	FZ/T 62031-2015
	针织被套
	本标准规定了针织被套产品的要求、抽样、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于鉴定以经纬编针织面料为主制作的被套的品质。
本标准不适用于原料中羊毛或蚕丝含量在30%及以上的针织被套。针织枕套可参照执行。
	
	

	60 
	FZ/T 63025-2015
	聚酯（PTT）弹力缝纫线
	本标准规定了聚酯（PTT）弹力缝纫线的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于聚酯（PTT）弹力缝纫线。
	
	

	61 
	FZ/T 63026-2015
	金银丝（线）
	本标准规定了金银丝（线）的术语和定义、产品分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以涤纶薄膜为原料，经真空镀金属层，和涂布树脂保护层，再进行分切和微细纵向切割成横截面为长方形的扁平状金银丝，以及再通过与其他纱线组合加工而制成的金银线。
	
	

	62 
	FZ/T 63027-2015
	涤纶长丝邦迪缝纫线
	本标准规定了涤纶长丝邦迪缝纫线的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于涤纶长丝邦迪缝纫线（包括内邦和外邦涤纶长丝缝纫线）。
	
	

	63 
	FZ/T 63028-2015
	超高分子量聚乙烯网线
	本标准规定了超高分子量聚乙烯网线的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于超高分子量聚乙烯纤维捻制而成的网线。
	
	

	64 
	FZ/T 63029-2015
	金银丝织带
	本标准规定了金银丝织带的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。
本标准适用于织带机生产的宽度范围3 mm～130 mm之间的民用金银丝织带。
	
	

	65 
	FZ/T 63030-2015
	涤纶色织格子带
	本标准规定了涤纶色织格子带的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。
本标准适用于织带机生产的宽度范围6 mm～60 mm之间的涤纶色织格子带。 
	
	

	66 
	FZ/T 63031-2015
	涤纶、锦纶印刷机织丝带
	本标准规定了涤纶、锦纶印刷机织丝带的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。
本标准适用于织带机生产的宽度范围2 mm～100 mm之间的油墨印刷涤纶、锦纶6机织丝带。
本标准不适用于特殊工艺印刷整理的机织丝带。
	
	

	67 
	FZ/T 63032-2015
	涤纶单丝织带
	本标准规定了涤纶单丝织带的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志和运输贮存。
本标准适用于以涤纶单丝为原料经织造、染整加工，宽度范围2 mm～100 mm之间的机织带。
	
	

	68 
	FZ/T 64054-2015
	手术衣用机织物
	本标准规定了医院手术衣用机织物的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
本标准适用于以棉纤维为主，克重为150g/m2～250g/m2，制作医护人员手术衣用的染色机织物。
	
	

	69 
	FZ/T 64055-2015
	袋式除尘用针刺非织造过滤材料
	本标准规定了袋式除尘用针刺非织造过滤材料的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、判定规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于以短纤为主要原材料，复合或不复合基布制成的袋式除尘用针刺非织造滤料。其他工艺制成的过滤材料可以参考使用本标准。
	
	

	70 
	FZ/T 64056-2015
	洁净室用擦拭布
	本标准规定了洁净室用擦拭布的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以机织物、针织物和非织造布制成的洁净室及相关受控环境清洁用擦拭布。
	
	

	71 
	FZ/T 64006-2015
	复合保温材料 毛复合絮片
	本标准规定了作为保温制品填充料的毛复合絮片的产品分类、品种规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于以毛或毛与其他纤维混合材料为絮层原料，复合加工而成的絮片。其它类似产品可参照执行。
	FZ/T 64006-1996
	

	72 
	FZ/T 64053-2015
	聚乙烯醇水溶纤维非织造布
	本标准规定了聚乙烯醇水溶纤维非织造布的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、产品的包装、标志、运输和贮存。
本标准适用以聚乙烯醇水溶短纤维为原料，经浸渍法工艺和水刺法工艺加工制成的非织造布。其它工艺生产的聚乙烯醇水溶纤维非织造布可参照执行。
	
	

	73 
	FZ/T 01129-2015
	纺织品 二维条码标签技术要求
	本标准规定了纺织产品二维条码标签字段信息的要求、二维条码码制和标签形态。
本标准适用于各类纺织产品的二维条码标签。非标签用途的二维条码可不执行本标准。
	
	

	74 
	FZ/T 94063-2015
	挠性剑杆织机用导剑钩
	本标准规定了挠性剑杆织机用导剑钩的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。
本标准适用于挠性剑杆织机用导剑钩。
	
	

	75 
	FZ/T 97035.1-2015
	针织机用针  第1部分：舌针
	本部分规定了针织机用舌针的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。
本部分适用于针织圆型纬编机、横机和经编机用舌针。
	FZ/T 90029.5-1991、
FZ/T 97005-1991
（所有部分）
	

	76 
	FZ/T 97035.2-2015
	针织机用针  第2部分：钩针
	本部分规定了针织机用钩针的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。
本部分适用于针织台车、经编机和钩编机用钩针。
	FZ/T 90029.5-1991、
FZ/T 97006-1991
	

	77 
	FZ/T 97035.3-2015
	针织机用针  第3部分：复合针
	本部分规定了针织机用复合针的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。
本部分适用于经编机用由针钩件和闭合件（针芯）组成的复合针。
	FZ/T 97018-1999
	

	78 
	FZ/T 97035.4-2015
	针织机用针  第4部分：辅助件
	本部分规定了针织机用针辅助件的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和储存。
本部分适用于针织机用沉降片、弯钩片、提花针、底脚针、导纱针、分纱针、导针片、刀针等辅助件。
	FZ/T 90029.5-1991、
FZ/T 97007-1991
	

	79 
	FZ/T 96028-2015
	氨纶长丝用圆柱形筒管
	本标准规定了氨纶长丝用圆柱形筒管的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。
本标准适用于纺制卷绕氨纶长丝及对其卷装热定型用圆柱形筒管。
	
	

	80 
	FZ/T 93094-2015
	抓棉机
	本标准规定了抓棉机的型式、规格及参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于加工棉及棉型纤维和中长化纤的抓棉机。
	
	

	81 
	FZ/T 93095-2015
	开棉机
	本标准规定了开棉机的分类、规格及参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于对棉及棉型纤维和中长化纤进行预开松、除杂的非握持喂入的开棉机，同时，也适用于混开棉机的开松部分。
	
	

	82 
	FZ/T 93096-2015
	棉精梳机  钳板
	本标准规定了棉精梳机钳板的分类、组成和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于设计速度不小于300钳次每分钟的棉精梳机钳板。
	
	

	83 
	FZ/T 92029-2015
	梳棉机  盖板骨架
	本标准规定了梳棉机盖板骨架的分类和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于梳棉机用的盖板。
	FZ/T 92029-2006
	

	84 
	FZ/T 93059-2015
	并纱机
	本标准规定了并纱机的分类及参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于棉型纤维、化学纤维及其混纺纱线并合用的并纱机。
	FZ/T 93059-2001
	

	85 
	FZ/T 95001-2015
	圆网烘燥机
	本标准规定了圆网烘燥机的分类和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于棉、棉与化纤混纺针织物及非织造布进行烘燥用的圆网烘燥机。本标准也适用于羊毛、毛条、腈纶丝束、棉纤维和化纤短纤维烘燥用的圆网烘燥机。
	FZ/T 95001-1991
	

	86 
	FZ/T 95022-2015
	浆、切、吸边装置
	本标准规定了浆、切、吸边装置的参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于织物后整理设备，在进布时对布边进行上浆，出布时进行切边、吸边的通用装置。
	
	

	
	化工行业
	
	
	
	

	87 
	HG/T 2014-2015
	钢丝绳牵引阻燃输送带
	    本标准规定了钢丝绳牵引阻燃输送带的结构与标记、技术要求、检验、标志、包装、贮存与运输。

    本标准适用于要求阻燃、抗静电场合加以钢丝绳承托并牵引的输送带。
	HG 2014-2005
	

	88 
	HG/T 3782-2015
	耐酸碱输送带
	    本标准规定了耐酸碱输送带的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于输送具有酸性或碱性的块状、粒状、粉状或成件物品的织物芯耐酸碱输送带。
	HG/T 3782-2005
	

	89 
	HG/T 4816-2015
	水处理剂  硫酸铁
	    本标准规定了水处理剂 硫酸铁的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于水处理剂 硫酸铁。该产品主要用于工业用水、废水、污水以及污泥的处理。
	　
	

	90 
	HG/T 4817-2015
	水处理剂  双氰胺甲醛缩聚物
	    本标准规定了水处理剂 双氰胺甲醛缩聚物产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于水处理剂用双氰胺甲醛缩聚物，该产品主要用于印染和含油等工业废水处理。
	　
	

	91 
	HG/T 4818-2015
	氰尿酸
	    本标准规定了氰尿酸的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于以尿素为原料缩合生产的氰尿酸产品。
	　
	

	92 
	HG/T 4819-2015
	水处理剂  铝酸钠
	    本标准规定了水处理剂 铝酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于水处理剂用铝酸钠。该产品主要用于工业用水和污水、废水以及污泥的处理。
	　
	

	93 
	HG/T 3520-2015
	工业循环冷却水磷锌预膜液中钙离子测定方法
	    本标准规定了以聚磷酸盐、锌盐为预膜剂的工业循环冷却水磷锌预膜液中钙离子含量的测定方法EDTA滴定法。

    本标准适用工业循环冷却水磷锌预膜液中钙离子含量在20mg/L～200mg/L的测定。
	HG/T 3520-2000
	

	94 
	HG/T 2326-2015
	工业硫酸锌
	    本标准规定了工业硫酸锌的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以含锌原料与硫酸反应制得的一水硫酸锌和七水硫酸锌。该产品主要用于化工、化纤、选矿、冶金、电镀及循环冷却水处理等。
	HG/T 2326-2005
	

	95 
	HG/T 2678-2015
	工业碱式硫酸铬
	    本标准规定了工业碱式硫酸铬的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业碱式硫酸铬。该产品主要用于鞣革、媒染、陶瓷釉彩、三价铬电镀以及制备铬盐产品等。
	HG/T 2678-2007
	

	96 
	HG/T 4821-2015
	工业氯化钴
	    本标准规定了工业氯化钴的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于钴精矿、粗制钴盐和含钴废料生产的工业氯化钴，该产品主要用于制作电池材料、电子材料、催化剂材料、电镀材料及其他钴盐的原料，还用于油漆催干剂、陶瓷着色剂、氨吸收剂、干湿指示剂及变色硅胶等。
	　
	

	97 
	HG/T 4822-2015
	工业硫酸钴
	    本标准规定了工业硫酸钴的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于钴精矿、粗制钴盐和含钴废料生产的工业硫酸钴，该产品主要用于制作电池材料、电子材料及其他钴盐的原料，还用于陶瓷釉料、油漆催干剂、电镀以及生产含钴颜料等。
	　
	

	98 
	HG/T 4823-2015
	电池用硫酸锰
	    本标准规定了电池用硫酸锰的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于电池用硫酸锰。本产品主要用于制备二次锂电池正极材料（镍钴锰酸锂、锰酸锂、富锂锰基正极材料等产品），也可用于制造其他锰盐。
	　
	

	99 
	HG/T 4824-2015
	工业磷酸锌
	    本标准规定了工业磷酸锌的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于工业磷酸锌。工业磷酸锌主要用作生产氯化橡胶、阻燃剂、灭火剂、磷光体等的工业原料，还可用于生产防腐防锈颜料、涂料及金属表面磷化剂的工业原料。
	　
	

	100 
	HG/T 4825-2015
	工业碱式碳酸铜
	    本标准规定了工业碱式碳酸铜的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业碱式碳酸铜。该产品主要用于有机合成催化剂、电镀、原油的脱硫剂、木材防腐剂、颜料、杀虫剂、磷毒的解毒剂及其他工业制铜盐的原料。
	　
	

	101 
	HG/T 4826-2015
	工业碱式氯化铜
	    本标准规定了工业碱式氯化铜的要求、试验方法、检验规则、标志、标签和包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业碱式氯化铜。主要用于木材防腐剂，制备涂料的原料，其它铜盐的原料等。
	　
	

	102 
	HG/T 4827-2015
	硼酸锌阻燃剂
	    本标准规定了硼酸锌阻燃剂的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于硼酸锌阻燃剂，该产品主要用于工程塑料、橡胶、线缆、涂料等领域。
	　
	

	103 
	HG/T 4066-2015
	六氟磷酸锂
	    本标准规定了六氟磷酸锂的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于六氟磷酸锂。该产品用作锂离子电池电解液、锂离子超级电容器电解液的电解质盐。
	HG/T 4066-2008
	

	104 
	HG/T 4067-2015
	六氟磷酸锂电解液
	    本标准规定了六氟磷酸锂电解液的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于不同溶剂体系含六氟磷酸锂的电解液。该产品用作锂离子电池、锂离子超级电容器的生产。
	HG/T 4067-2008
	

	105 
	HG/T 4828-2015
	改性铜硅胶
	    本标准规定了改性铜硅胶的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本标准适用于改性铜硅胶，该产品主要用于硝基苯流化床气相加氢制苯胺和邻、间、对及混硝基甲苯流化床气相加氢制邻、间、对及混甲苯胺的催化剂。
	　
	

	106 
	HG/T 4829-2015
	高岭土型粉状防结块剂
	    本标准规定了高岭土型粉状防结块剂的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于高岭土型粉状防结块剂。该产品主要应用于复合（混）肥的防结块剂。
	　
	

	107 
	HG/T 4830-2015
	高纯工业品  偏磷酸铝
	    本标准规定了高纯工业品偏磷酸铝的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于高纯工业品偏磷酸铝。高纯工业品偏磷酸铝主要用作特种光学玻璃的添加剂。
	　
	

	108 
	HG/T 4831-2015
	高纯工业品  硝酸锶
	    本标准规定了高纯工业品硝酸锶的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于高纯工业品硝酸锶，该产品主要用于电子元器件、发光材料、特种玻璃、国防工业等的原料。
	　
	

	109 
	HG/T 4832-2015
	工业八水氢氧化锶
	    本标准规定了工业八水氢氧化锶的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业八水氢氧化锶。该产品主要用于生产高纯氯化锶、高纯硝酸锶、高纯碳酸锶等锶盐产品。
	　
	

	110 
	HG/T 4833-2015
	工业次磷酸铝
	    本标准规定了工业次磷酸铝的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业次磷酸铝，该产品用于橡胶、塑料、涂料、尼龙等行业，用作织物阻燃剂、合成材料阻燃剂等。
	　
	

	111 
	HG/T 4834-2015
	工业氢化钠
	    本标准规定了工业氢化钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于工业氢化钠。该产品可作为制药、香料、染料的还原剂，还可作为干燥剂、烷基化剂等。
	　
	

	112 
	HG/T 4835-2015
	碱式碳酸铅
	    本标准规定了碱式碳酸铅的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于碱式碳酸铅。该产品主要作为珠光颜料用于涂料、塑料、印染等行业。
	　
	

	113 
	HG/T 4836-2015
	触媒用氧化锌
	    本标准规定了触媒用氧化锌的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于触媒用氧化锌，该产品主要用于空气净化、抗菌防霉、吸波隐形、紫外线屏蔽等。
	　
	

	114 
	HG/T 4837-2015
	烟酸铬
	    本标准规定了烟酸铬的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于烟酸铬。
	　
	

	115 
	HG/T 4842-2015
	建筑涂料用弹性乳液
	    本标准规定了各类合成树脂弹性乳液的分类要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于由（甲基）丙烯酸及其酯类、苯乙烯、醋酸乙烯基酯类等单体通过乳液聚合而成的以水作为分散介质、用于建筑弹性涂料中起成膜粘结作用的各类合成树脂弹性乳液。

    建筑涂料用其它类型的弹性乳液以及其它水性涂料用弹性乳液也可参考本标准。
	　
	

	116 
	HG/T 4843-2015
	家电用预涂卷材涂料
	    本标准规定了家电用预涂卷材涂料产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于由树脂、颜料、体质颜料、助剂、溶剂等按一定比例配制而成，且以连续辊涂的涂装方式涂敷在家电用金属板上的溶剂型有机涂料。可用于各种家电用金属板的涂装。
	　
	

	117 
	HG/T 4844-2015
	低锌底漆
	    本标准规定了低锌底漆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于不挥发分中金属锌含量低于60%但不低于40%的低锌涂料。该产品由锌粉、漆基、颜填料及溶剂等组成，主要用于大气腐蚀性等级C1、C2环境下钢铁底材的防锈。
	　
	

	118 
	HG/T 4845-2015
	冷涂锌涂料
	    本标准规定了冷涂锌涂料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

        本标准适用于常温施涂的，高锌含量的有机涂料。该产品是由锌粉、有机树脂、溶剂等组成的单组分涂料。主要用于钢铁底材暴露表面的阴极防护及镀（或喷）锌涂层破坏的修补。

    本标准不适用于多组分富锌底漆。
	　
	

	119 
	HG/T 4846-2015
	水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料
	    本标准规定了水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于以水作为分散介质，由无机磷酸盐、超细锌粉、颜填料和交联剂等制成的水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料。该产品主要用于溶剂贮罐、船舱内壁涂装及钢铁制品表面防腐涂装，也可用于耐高温涂装。
	　
	

	120 
	HG/T 4847-2015
	水性醇酸树脂涂料
	    本标准规定了水性醇酸树脂涂料的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等内容。

    本标准适用于以水性醇酸树脂或水性改性醇酸树脂为主要成膜物质，且通过氧化干燥成膜的水性醇酸树脂涂料。用于金属、木材等其他材质表面的一般性保护。
	　
	

	121 
	HG/T 2456.3-2015
	涂料用铝颜料  第3部分：聚合物包覆铝粉浆
	    本部分规定了聚合物包覆铝粉浆的产品分类、要求、取样、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存等内容。

    本部分适用于用雾化铝粉、表面处理剂和有机溶剂在湿法球磨后、再由带有活性基团的有机物经化学反应后形成的聚合物包覆在片状铝粒子表面而成的聚合物包覆铝粉浆。产品主要用于涂料工业。
	　
	

	122 
	HG/T 2456.4-2015
	涂料用铝颜料  第4部分：真空镀铝悬浮液
	    本部分规定了真空镀铝悬浮液的要求、取样、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存等内容。

    本部分适用于用真空镀铝膜为原材料制作的铝片厚度小于100nm的悬浮液状铝颜料。产品主要用于涂料和印刷油墨工业。
	　
	

	123 
	HG/T 4850.1-2015
	稳定性同位素氘标记试剂  第1部分：甲萘威-D3
	    本部分规定了稳定性同位素氘标记试剂甲萘威-D3的要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

    本部分适用于以一甲胺-D3盐酸盐和1-萘酚为原料，通过有机合成法制备所得的稳定性同位素氘标记甲萘威-D3产品。
	　
	

	124 
	HG/T 4850.2-2015
	稳定性同位素氘标记试剂  第2部分：沙丁胺醇-D3
	    本部分规定了稳定性同位素氘标记试剂沙丁胺醇-D3的要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

    本部分适用于以水杨酸和溴乙酰氯为原料，经有机合成反应后再用硼氘化钠还原制备所得的稳定性同位素氘标记沙丁胺醇-D3产品。
	　
	

	125 
	HG/T 4850.3-2015
	稳定性同位素氘标记试剂  第3部分：恩诺沙星-D5
	    本部分规定了稳定性同位素氘标记试剂恩诺沙星-D5的要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

    本部分适用于以碘乙烷-D5和环丙沙星为原料，通过有机合成法制备的稳定性同位素恩诺沙星-D5产品。
	　
	

	126 
	HG/T 4853-2015
	硫酸生产用铯催化剂
	    本标准规定了硫酸生产用铯催化剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、储存、运输。

    本标准适用于硫酸生产过程中将二氧化硫氧化成三氧化硫的含铯催化剂。
	　
	

	127 
	HG/T 4854-2015
	常温氧化铁脱硫剂化学成分分析方法
	    本标准规定了常温氧化铁脱硫剂化学成分分析方法。

    本标准适用于在常温条件下脱除各种化工原料气中硫化氢的氧化铁脱硫剂中的三氧化二铁(Fe2O3)、二氧化硅（SiO2）、氧化钠(Na2O)、氧化钾(K2O)、氧化钙（CaO）、氧化镁（MgO）和烧失量质量分数的测定。
	　
	

	128 
	HG/T 4855-2015
	环己醇脱氢制环己酮催化剂活性试验方法
	    本标准规定了环己醇脱氢制环己酮催化剂的活性试验方法。

    本标准适用于大、中型环己酮生产装置中环己醇脱氢制环己酮用铜系环己醇脱氢催化剂。
	　
	

	129 
	HG/T 4856-2015
	镍系气相苯加氢催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了以苯或含苯的有机物为原料制环己烷的镍系气相苯加氢催化剂化学成分分析方法。

    本标准适用于镍系气相苯加氢催化剂中的水分（H2O）、镍（Ni）、三氧化二铝(Al2O3)、氧化钾(K2O)和烧失量质量分数的测定。
	　
	

	130 
	HG/T 4857-2015
	预还原型氨合成催化剂活性试验方法
	    本标准规定了预还原型氨合成催化剂的活性试验方法。

    本标准适用于氢和氮反应制取氨的预还原型氨合成催化剂。
	　
	

	131 
	HG/T 4858-2015
	精制对苯二甲酸用钯碳催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了精制对苯二甲酸用钯碳催化剂化学成分分析方法。

    本标准适用于精制对苯二甲酸用钯碳催化剂中钯、铜、铁、硫质量分数的测定。
	　
	

	132 
	HG/T 4859-2015
	常温氧硫化碳水解催化剂化学成分分析方法
	    本标准规定了常温氧硫化碳水解催化剂中氧化钾（K2O）、氧化铝（Al2O3）、氧化钠（Na2O）以及烧失量质量分数的分析方法。

    本标准适用于以氧化铝为载体、钾为主要活性组分的常温氧硫化碳水解催化剂。
	　
	

	133 
	HG/T 4860-2015
	甲醇制低碳烯烃催化剂
	    本标准规定了甲醇制低碳烯烃催化剂的术语、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、储存、运输。

    本标准适用于甲醇制低碳烯烃（MTO）工艺流程中的甲醇制低碳烯烃用固体催化剂。
	　
	

	134 
	HG/T 4861-2015
	甲醇制低碳烯烃催化剂物理性能试验方法
	    本标准规定了甲醇制低碳烯烃催化剂的粒度、磨损指数、BET比表面积和总孔容、振实密度、沉降密度的测定方法。

    本标准适用于甲醇制低碳烯烃（MTO）工艺流程中的甲醇制低碳烯烃用固体催化剂。
	　
	

	135 
	HG/T 4862-2015
	甲醇制低碳烯烃催化剂反应性能试验方法
	    本标准规定了甲醇制低碳烯烃催化剂反应性能试验方法。

    本标准适用于甲醇制低碳烯烃（MTO）工艺流程中的甲醇制低碳烯烃用固体催化剂。
	　
	

	136 
	HG/T 4863-2015
	氨氧化制硝酸用高钯催化剂
	    本标准规定了氨氧化制硝酸用高钯催化剂的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和运输。

    本标准适用于钯质量分数在25%～35%的氨氧化制硝酸用催化剂。
	　
	

	137 
	HG/T 4864-2015
	尿素合成用CO2脱氢催化剂活性试验方法
	    本标准规定了尿素合成用CO2脱氢催化剂活性试验方法。

    本标准适用于以氧化铝为载体负载铂、钯或铂钯制成的，用于除去合成尿素用二氧化碳中的氢以及高纯气体和其它化工原料气中氢的催化剂。
	　
	

	138 
	HG/T 4865-2015
	紫外光固化（UV）油墨用阳图热敏计算机直接制版（CTP）版材
	    本标准规定了紫外光固化（UV）油墨用阳图热敏CTP版的要求、试验方法、检验规则、包装及标志、贮存和运输。

    本标准适用于以铝版基为支持体涂布热敏感光层而制成的耐UV油墨阳图热敏CTP版。该版材用于波长为830nm激光光源的计算机直接制版机的制版。
	　
	

	139 
	HG/T 4866-2015
	非银数字化医疗影像喷墨蓝胶片
	    本标准规定了非银数字化医疗影像喷墨蓝胶片的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于非银数字化医疗影像喷墨蓝胶片。
	　
	

	140 
	HG/T 4867-2015
	数码一体速印机用热敏版纸
	    本标准规定了数码一体速印机用热敏版纸的型号及组成、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于数码一体速印机用热敏版纸。
	　
	

	141 
	HG/T 4868-2015
	数码一体速印机用油墨盒
	    本标准规定了数码一体速印机用油墨盒的产品型号及分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于数码一体速印机所用的盒装油墨。
	　
	

	142 
	HG/T 4869-2015
	车身喷绘贴膜
	    本标准规定了车身喷绘贴膜的型式、组成、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和存储。

    本标准适用于数码喷绘的车身喷绘贴膜。

    本标准不适用于车身反光等交通标识材料。
	　
	

	143 
	HG/T 4870-2015
	单向透视膜
	    本标准规定了单向透视膜的组成、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和存储。

    本标准适用于数码喷绘后，产品一面展示图案另外一面具有透视功能的单向透视膜材料。
	　
	

	144 
	HG/T 2692-2015
	蓄电池用硫酸
	    本标准规定了蓄电池用硫酸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于以工业硫酸提纯或三氧化硫吸收等生产工艺制得的蓄电池用硫酸。
	HG/T 2692-2007
	

	145 
	HG/T 3791-2015
	氯乙烯-纳米碳酸钙  原位聚合悬浮法聚氯乙烯树脂
	    本标准规定了氯乙烯/纳米碳酸钙原位聚合悬浮法聚氯乙烯树脂的定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于在悬浮聚合过程中加入纳米碳酸钙微乳液原位聚合生成的聚氯乙烯树脂。
	HG/T 3791-2005
	

	146 
	HG/T 2055.1-2015
	搪玻璃人孔
	    本标准规定了搪玻璃人孔的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于-20℃至200℃的搪玻璃容器用人孔。
	HG/T 2055.1-2006
	

	147 
	HG/T 2136-2015
	搪玻璃三通
	    本标准规定了搪玻璃三通的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于 -20℃至200℃的搪玻璃三通。
	HG/T 2136-2009
	

	148 
	HG/T 2137-2015
	搪玻璃四通
	    本标准规定了搪玻璃四通的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于-20℃至200℃的搪玻璃四通。
	HG/T 2137-2009
	

	149 
	HG/T 2138-2015
	搪玻璃同心异径管
	    本标准规定了搪玻璃同心异径管的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于-20℃至200℃的搪玻璃同心异径管。
	HG/T 2138-2009
	

	150 
	HG/T 2139-2015
	搪玻璃偏心异径管
	    本标准规定了搪玻璃偏心异径管的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于 -20℃至200℃的搪玻璃偏心异径管。
	HG/T 2139-2009
	

	151 
	HG/T 2140-2015
	搪玻璃异径法兰
	    本标准规定了搪玻璃异径法兰的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于 -20℃至200℃的搪玻璃异径法兰。
	HG/T 2140-2009
	

	152 
	HG/T 2141-2015
	搪玻璃法兰盖
	    本标准规定了搪玻璃法兰盖的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于 -20℃至200℃的搪玻璃法兰盖。
	HG/T 2141-2009
	

	153 
	HG/T 2142-2015
	搪玻璃定距件
	    本标准规定了搪玻璃定距件的型式、基本参数、主要尺寸、要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于 -20℃至200℃的搪玻璃定距件。
	HG/T 2142-2009
	

	154 
	HG/T 2145.1-2015
	搪玻璃平盖手孔
	    本标准规定了搪玻璃设备用平盖手孔的型式、基本参数、尺寸、技术要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于-20℃至200℃的搪玻璃设备用平盖手孔。
	HG/T 2145.1-2009
	

	155 
	HG/T 2145.2-2015
	搪玻璃带视镜手孔
	    本标准规定了搪玻璃设备用带视镜手孔的型式、基本参数、尺寸、技术要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于-20℃至200℃的搪玻璃设备用带视镜手孔。
	HG/T 2145.2-2009
	

	156 
	HG/T 2145.3-2015
	搪玻璃快开手孔
	    本标准规定了搪玻璃设备用快开手孔的型式、基本参数、尺寸、技术要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于-20℃至200℃的搪玻璃设备用快开手孔。
	HG/T 2145.3-2009
	

	157 
	HG/T 2145.4-2015
	搪玻璃带视镜快开手孔
	    本标准规定了搪玻璃设备用带视镜快开手孔的型式、基本参数、尺寸、技术要求、出厂文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN10，设计温度高于-20℃至200℃的搪玻璃设备用带视镜快开手孔。
	HG/T 2145.4-2009
	

	
	冶金行业
	
	
	
	

	158 
	YB/T 034-2015
	铁合金用焦炭
	本标准规定了铁合金用焦炭的术语和定义、分类与牌号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书等。
本标准适用于煤高温、中低温干馏所得的铁合金用焦炭，金属硅、电石等其他行业用焦炭可参照使用。
	YB/T 034-1992
	

	159 
	YB/T 4088-2015
	石墨电极
	本标准规定了石墨电极的外形、尺寸及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输及质量证明书。
本标准适用于以煅烧焦和煤沥青为主要原料，经成型、焙烧、石墨化和机械加工而制成，供电炉作导电材料的石墨电极。
	YB/T 4088-2000
	

	160 
	YB/T 4089-2015
	高功率石墨电极
	本标准规定了高功率石墨电极的外形、尺寸及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输及质量证明书。
本标准适用于以煅烧焦和煤沥青为主要原料，经成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工而制成，供电炉作导电材料的高功率石墨电极。
	YB/T 4089-2000
	

	161 
	YB/T 4090-2015
	超高功率石墨电极
	本标准规定了超高功率石墨电极的外形、尺寸及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书。
本标准适用于以针状焦和煤沥青为主要原料，经成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工而制成，供电弧炉作导电材料的超高功率石墨电极。
	YB/T 4090-2000
	

	162 
	YB/T 4493-2015
	焦化油类产品馏程的测定 自动馏滴法
	本标准规定了自动馏滴法测定焦化轻油类馏程的原理、试样的采取、仪器、试验步骤、结果计算、精密度、试验报告等。
本标准适用于焦化轻油类（焦化苯类、酚类、吡啶类、喹啉类等）、粘油类（焦化洗油、蒽油、木材防腐油、炭黑用焦化原料油等）产品馏程的测定。
	　
	

	163 
	YB/T 4494-2015
	焦炭反应性及反应后强度机械制样技术规范
	本标准规定了测定焦炭反应性及反应后强度试样的机械制备用仪器和设备、试样制备方法、设备安装与维护等要求。
本标准适用于测定焦炭反应性及反应后强度试样的制备。
	　
	

	164 
	YB/T 4495-2015
	焦炉煤气 氰化氢含量的测定 硝酸银滴定法
	本标准规定了测定焦炉煤气中氰化氢含量的试剂、仪器设备、取样、分析步骤和结果计算。
本标准适用于高温炼焦所得的焦炉煤气中氰化氢含量的测定，测定范围：0.1 g/m3～2.0 g/m3。
	　
	

	165 
	YB/T 4496-2015
	焦炉煤气 硫化氢含量的测定 气相色谱法
	本标准规定了焦炉煤气中硫化氢含量的气相色谱测定的原理、仪器和材料、采样、分析步骤、结果计算、精密度和安全注意事项。
本标准适用于焦炉煤气中硫化氢含量的测定。
	　
	

	166 
	YB/T 4497-2015
	冶金用机卡式硬质合金齿圆锯片
	本标准规定了冶金用机卡式硬质合金齿圆锯片的结构型式、基本参数及尺寸、标记、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存。
本标准适用于锯切常温状态的钢坯、钢管、钢轨、铸铁、纯铜的机卡式硬质合金齿圆锯片。
	　
	

	167 
	YB/T 4498-2015
	转炉用铸铁水冷炉口
	本标准规定了转炉用铸铁水冷炉口的产品分类、型号标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书等。
本标准适用于采用砂型铸造工艺生产的埋管式铸铁水冷炉口。
	　
	

	168 
	YB/T 4503-2015
	钢筋机械连接件  残余变形量试验方法
	本标准规定了钢筋机械连接件残余变形量试验的术语及定义、符号及说明、试验原理、试件、试验设备、试验程序及试验报告。
本标准适用于室温下钢筋机械连接件承受规定静载荷后残余变形量的测量。
	　
	

	169 
	YB/T 5054-2015
	炭糊类检测试样制备方法
	本标准规定了炭糊类检测试样的制备原理、使用的仪器和设备及制备步骤。
本标准适用于炭糊类检测试样的制备。
	YB/T 5054-2001
	

	170 
	YB/T 5071-2015
	β-甲基吡啶馏分
	本标准规定了β-甲基吡啶馏分的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和安全注意事项。
本标准适用于从炼焦生产中回收的粗轻吡啶，经分馏制得的β-甲基吡啶馏分。
	YB/T 5071-2005
	

	171 
	YB/T 5194-2015
	改质沥青
	本标准规定了改质沥青的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存和质量证明书、安全注意事项等。
本标准适用于煤焦油深度加工所制得的改质沥青，可作为制铝业及炭素行业生产用原料。
	YB/T 5194-2003
	

	172 
	YB/T 5215-2015
	电极糊
	本标准规定了电极糊的分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书。
本标准适用于封闭式、半封闭式和敞口式矿热炉自焙电极使用的密闭糊、标准电极糊。
	YB/T 5215-1996
	

	173 
	YB/T 5325-2015
	黄血盐钠含量的测定方法
	本标准规定了黄血盐钠含量的测定方法的原理、试剂、仪器、试样的采取和制备、试验步骤、结果计算和精密度。
本标准适用于从炼焦煤气回收中所制得的黄血盐钠含量的测定。
	YB/T 5325-2006
	

	
	建材行业
	
	
	
	

	174 
	JC/T 2305-2015
	铸石耐磨球阀
	    本标准规定了铸石耐磨球阀的术语和定义、型号命名方法、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN100，公称尺寸DN50~DN800，使用介质温度在-29℃-120℃的法兰连接和卡箍式柔性管接头连接的钢制铸石耐磨球阀。
	　
	

	175 
	JC/T 2306-2015
	铸石耐磨闸阀
	    本标准规定了铸石耐磨闸阀的术语和定义、型号命名方法、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于公称压力不大于PN63、公称尺寸DN50~DN800、使用介质温度在﹣29℃~120℃的铸石耐磨闸阀。
	　
	

	176 
	JC/T 515-2015
	单一玄武岩铸石制品
	    本标准规定了单一玄武岩铸石制品的术语和定义、分类和规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于用单一玄武岩原料生产的铸石制品。
	JC/T 515-2001
	

	177 
	JC/T 2307-2015
	汽车用盘式制动块
	本标准规定了汽车用盘式制动块的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于乘用车和商用车盘式制动器用盘式制动块。
	　
	

	178 
	JC/T 2308-2015
	汽车用鼓式制动蹄
	本标准规定了汽车用鼓式制动蹄的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于乘用车鼓式制动器用粘结型或铆接型鼓式制动蹄。
	　
	

	179 
	JC/T 2309-2015
	机动车盘式制动块特征频率和阻尼试验方法
	本标准规定了机动车盘式制动块特征频率的测定程序和衰减因子的测定程序。
本标准适用于频率为500Hz～16000Hz的盘式制动块。本标准测定的参数定义为前三个特征频率，fn (n=1,2,3),以及对应的衰减因子η。
	　
	

	180 
	JC/T 2310-2015
	石油钻机用制动块
	本标准规定了石油钻机用制动块的术语和定义、分类及标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于石油钻机、修井机等绞车用制动块。
	　
	

	181 
	JC/T 2311-2015
	非金属密封材料用压缩回弹试验机
	本标准规定了非金属密封材料用压缩回弹试验机的技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等内容。
本标准适用于非金属密封材料用压缩回弹试验机。
	　
	

	182 
	JC/T 2312-2015
	非金属密封材料用蠕变松弛率试验机
	本标准规定了非金属密封材料用蠕变松弛率试验机分类、结构、要求及标定方法、检验规则及标志、包装、运输。
本标准适用于带加热装置和不带加热装置的非金属密封材料用蠕变松弛率试验机。
	　
	

	183 
	JC/T 2313-2015
	非金属密封材料用氮气泄漏率试验机
	本标准规定了非金属密封材料用氮气泄漏率试验机的结构、技术要求、检验方法、检验规则、标志与包装等内容。
本标准适用于GB/T 20671.4-2006中方法B规定的非金属密封材料用氮气泄漏率试验机
	　
	

	184 
	JC/T 2314-2015
	光伏玻璃用硅质原料
	本标准规定了光伏玻璃用硅质原料的要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。
本标准适用于生产光伏玻璃所用的天然产出的硅质原料。
	　
	

	185 
	JC/T 2315-2015
	球化天然石墨
	本标准规定了球化天然石墨的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、包装与标志、运输和贮存。
本标准适用于以天然鳞片石墨为原料，采用机械物理方法处理成的球形或类球形的石墨产品。
	　
	

	186 
	JC/T 585-2015
	剥片云母
	本标准规定了剥片云母的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于切、冲、车制各种型号云母电容器芯片和其他无线电元件介质片及贴制各种云母绝缘材料制品用的白云母剥片原料。金云母剥片也可参照使用。
	JC/T 585-1995
	

	187 
	JC/T 52-2015
	电子管用云母片
	本标准规定了电子管用云母片的分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。
本标准适用于电子管用天然白云母片。
	JC/T 52-1982
	

	188 
	JC/T 2316-2015
	室内装修用批荡腻子添加料
	本标准规定了室内装修用批荡腻子添加料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
	　
	

	189 
	JC/T 2317-2015
	喷涂橡胶沥青防水涂料
	    本标准规定了喷涂橡胶沥青防水涂料（简称SN防水涂料）的标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于防水工程用双组份固化的喷涂橡胶沥青乳液型防水涂料。
	　
	

	190 
	JC/T 2318-2015
	水泥工业用内循环选粉机
	    本标准规定了水泥工业用内循环选粉机的型式、型号、标记与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于水泥工业用内循环选粉机，主要适用于水泥的圈流粉磨系统
	　
	

	191 
	JC/T 2319-2015
	水泥工业用步进式冷却机
	    本标准规定了水泥工业用步进式冷却机的术语和定义、型式、型号、标记与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。

    本标准适用于生产能力为1000t/d至10000t/d的水泥工业用步进式冷却机，其他行业用步进式冷却机也可参照使用。
	　
	

	192 
	JC/T 2320-2015
	水泥工业用电袋复合式除尘器
	    本标准规定了水泥工业用电袋复合式除尘器的术语和定义、型式、型号、标记与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于水泥工业用电袋复合式除尘器。
	　
	

	193 
	JC/T 2321-2015
	玻璃清洗干燥机
	    本标准规定了玻璃清洗干燥机的产品分类、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准适用于平板玻璃及制品的清洗干燥机。其他形式的清洗干燥机可参照此标准执行。
	　
	

	194 
	JC/T 2322-2015
	涡轮式超细粉体分级机
	    本标准规定了涡轮式超细粉体分级机的型式、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于非易燃、易爆干式物料进行超细分级的涡轮式超细粉体分级机.
	　
	

	195 
	JC/T 2323-2015
	蒸压加气混凝土设备 浇注搅拌机
	    本标准规定了蒸压加气混凝土设备 浇注搅拌机的分类、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于蒸压加气混凝土浇注搅拌机。
	　
	

	196 
	JC/T 2324-2015
	蒸压加气混凝土设备 分掰机
	    本标准规定了蒸压加气混凝土设备 分掰机的术语和定义、型式、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于蒸压加气混凝土分掰机。
	　
	

	197 
	JC/T 1031-2015
	蒸压加气混凝土设备 模具
	    本标准规定了蒸压加气混凝土设备 模具的术语和定义、型式、型号、标记与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于蒸压加气混凝土模具。
	JC/T 1031-2007
	

	198 
	JC/T 2325-2015
	异型人造石制品
	    本标准规定了异型人造石制品的术语和定义，分类与标记，规则形体基本拼接块数，技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以异型人造石石英石（下称异型石英石，包括无机石英石）、异型人造石岗石（下称异型岗石，包括无机岗石）和异型人造石实体面材（下称异型实体面材）加工而成的建筑装饰用规则形体和非规则形体的异型人造石制品。
	　
	

	199 
	JC/T 2326-2015
	建筑用找平砂浆
	    本标准规定了建筑用找平砂浆的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于建筑室内墙面和地面找平用砂浆。
	　
	

	200 
	JC/T 2327-2015
	水性聚氨酯地坪材料
	    本标准规定了水性聚氨酯地坪涂料和水性聚氨酯水泥复合砂浆的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存
	　
	

	201 
	JC/T 2328-2015
	建筑饰面材料用彩砂
	    本标准规定了建筑饰面用彩砂的术语和定义、分类和标记、通则、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
	　
	

	202 
	JC/T 2329-2015
	水泥基自流平砂浆用界面剂
	    本标准规定了水泥基自流平砂浆用界面剂的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
	　
	

	203 
	JC/T 493-2015
	玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品
	    本标准规定了玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品的术语和定义、产品分类与标记、技术要求、制样、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、储存和质量证明书。

    本标准适用于玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品。
	JC/T 493-2001
	

	204 
	JC/T 2330-2015
	水泥窑用铝碳耐磨砖
	    本标准规定了水泥窑用铝碳耐磨砖的标记、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、储存和质量证明书。

    本标准适用于由高铝矾土、莫来石、刚玉、红柱石为主要原料，适量添加氮化硅、碳化硅等改性组分烧制成型的耐火制品。
	　
	

	205 
	JC/T 765-2015
	建筑琉璃制品
	本标准主要规定了建筑琉璃制品的定义、分类、规格及标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和说明。
本标准适用于建筑物用建筑琉璃制品。
	JC/T 765-2006
	

	206 
	JC/T 456-2015
	陶瓷马赛克
	本标准规定了陶瓷马赛克的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、储存和运输。
本标准适用于单块表面面积不大于49cm2的建筑物墙面和地面保护及装饰用陶瓷马赛克。
	JC/T 456-2005
	

	207 
	JC/T 2331-2015
	陶瓷抛光砖表面用防污剂
	本标准规定了陶瓷抛光砖表面用防污剂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于陶瓷抛光砖表面用防污剂。
	　
	

	208 
	JC/T 2332-2015
	坐便器移位器
	本标准规定了移位器的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于坐便器安装用移位器。
	　
	

	209 
	JC/T 2333-2015
	锆英砂
	本标准规定了锆英砂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于由含锆矿物经过人工或机械等物理方法富集提纯后的锆矿物产品和由化学方法分离提取的岩、脉矿中的锆矿物产品。
	　
	

	210 
	JC/T 2334-2015
	陶瓷雕刻砖
	本标准规定了陶瓷雕刻砖的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、产品使用说明书、包装、运输和贮存。
本标准适用于装饰目的的陶瓷雕刻砖。
	　
	

	211 
	JC/T 2335-2015
	玻璃纤维网盖
	本标准规定了玻璃纤维网盖的产品规格及代号、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存等。
本标准适用于以增强玻璃纤维网格布为主要材料，经过酚醛树脂或环氧树脂浸渍后烘干、裁切、热压固化成型的玻璃纤维网盖。主要用作砂页盘等表面抛光磨具的增强基体、底托等。
	　
	

	212 
	JC/T 2336-2015
	碳纤维中硅、钾、钠、钙、镁和铁含量的测定
	本标准规定了碳纤维中硅、钾、钠、钙、镁和铁含量测定方法。硅的测定用氟硅酸钾容量法和硅钼蓝分光光度法。钾、钠、钙、镁和铁的测定用原子吸收分光光度法和电感耦合等离子体发射光谱法。
	　
	

	213 
	JC/T 2337-2015
	纤维增强聚氯乙烯弹性运动地板
	本标准规定了纤维增强聚氯乙烯弹性运动地板的产品标记、要求、试验方法、检验规则，标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于以糊状聚氯乙烯树脂为主要原料，在片状连续基材上经涂敷或贴合等工艺生产，具有多层复合结构，在乒乓球、篮球、网球等室内运动场馆铺设的纤维增强聚氯乙烯弹性运动地板。
	　
	

	214 
	JC/T 2338-2015
	建筑储能调温砂浆
	   本标准规定了建筑储能调温砂浆的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志与贮存。

    本标准适用于具有调温储能功能的室内用建筑砂浆。

    主要技术指标相变温度16～28℃，相变潜热值≥20 kJ/kg，耐久性需耐温变300次循环无渗出物。
	　
	

	215 
	JC/T 2339-2015
	地暖用相变储能材料及构件
	    本标准规定了地暖用相变储能材料及构件的术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

    本标准适用于具有相变储能功能并与地暖设施配套使用的材料及构件。

    主要技术指标相变温度20～40℃，相变潜热值≥120 kJ/kg，材料寿命120次冷热循环后衰减率小于10%，构件冷热循环后无明显变形、无开裂、无渗漏等。
	　
	

	216 
	JC/T 2340-2015
	热反射混凝土屋面瓦
	    本标准规定了热反射混凝土屋面瓦的术语和定义，分类、规格、标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、产品质量合格证、使用说明书、包装、储存和运输。

    本标准适用于具有热反射功能的混凝土屋面瓦。
	　
	

	217 
	JC/T 2341-2015
	膨胀蛭石防火板
	    本标准规定了膨胀蛭石防火板的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志包装、运输和贮存。

    本标准适用于工业与民用建筑的隔墙、隔断、墙体保温、防火门门芯、钢结构保护板、室内装饰等用途的膨胀蛭石防火板，车、船等其他用途的膨胀蛭石防火板也可参照使用。
	　
	

	218 
	JC/T 2342-2015
	氮化硅材料相含量分析方法
	    本标准规定了X射线多晶衍射法测定氮化硅材料相含量的术语和定义、仪器、测试步骤及定量分析方法

    本标准适用于氮化硅中α相和β相的定量分析。
	　
	

	219 
	JC/T 2343-2015
	导模法制备单晶三氧化二铝管
	    本标准规定了导模法制备单晶三氧化二铝管的技术要求、制备要求、制备设备、测试方法、试验报告以及清洗、包装与运输等。
	　
	

	220 
	JC/T 2344-2015
	电解用陶瓷隔膜
	    本标准规定了电解用陶瓷隔膜的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
	　
	

	221 
	JC/T 2345-2015
	精细陶瓷常温耐磨性试验方法
	    本标准规定了精细陶瓷常温耐磨性的试验方法。

    本标准适用于精细陶瓷材料的耐磨性测试，其它高耐磨复合材料的耐磨性测试可参照此方法执行。
	　
	

	222 
	JC/T 2346-2015
	碳化硅陶瓷过滤器
	    本标准规定了碳化硅陶瓷过滤器的产品术语和定义、产品结构和分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
	　
	

	223 
	JC/T 2347-2015
	陶瓷质手套模具
	    本标准规定了陶瓷质手套模具的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
	　
	

	224 
	JC/T 2348-2015
	蓄热瓷球
	    本标准规定了蓄热瓷球产品的术语和定义、产品分类、要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮运的要求。
	　
	

	225 
	JC/T 2349-2015
	多晶硅生产用氮化硅陶瓷绝缘体
	    本标准规定了用于多晶硅生产用氮化硅陶瓷绝缘体的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
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	226 
	SH/T 1718-2015
	充油橡胶中油含量的测定
	    本标准规定了测定充油橡胶中油含量的方法。

    本标准适用于充油苯乙烯-丁二烯橡胶（SBR）、充油丁二烯橡胶（BR）、充油苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物（SBS）和充油乙烯-丙烯-二烯烃共聚物（EPDM）。
	SH/T 1718-2002
	

	227 
	SH/T 1157.2-2015
	生橡胶  丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）中结合丙烯腈含量的测定  第2部分：凯氏定氮法
	    本标准规定了采用凯氏定氮法测定丙烯腈-丁二烯橡胶（NBR）中结合丙烯腈含量的两种方法：方法A和方法B。

    本标准适用于测定NBR生橡胶，其他NBR也可参照使用。
	SH/T 1157-1997
	

	228 
	SH/T 1780-2015
	异戊二烯橡胶(IR)
	    本标准规定了异戊二烯橡胶的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、贮存、运输。

    本标准适用于在稀土催化体系下经溶液聚合制得的异戊二烯橡胶。
	　
	

	229 
	SH/T 1141-2015
	工业用裂解碳四的烃类组成测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定工业用裂解碳四的烃类组成。

    本标准适用于工业用裂解碳四馏分中浓度不低于0.01%(质量分数)的烃类组成测定。本标准还适用于其它来源碳四烃类的定量分析。
	SH/T 1141-1992
	

	230 
	SH/T 1493-2015
	碳四烯烃中微量羰基化合物含量的测定  分光光度法
	    本标准规定了用分光光度法测定碳四烯烃中微量羰基化合物的含量。

    本标准适用于1-丁烯和1,3-丁二烯中微量羰基化合物含量的测定，最小检测浓度为0.5 mg/kg（以丁酮计）。不适用于异丁烯的测定。
	SH/T 1493-1992
	

	231 
	SH/T 1782-2015
	工业用异戊二烯纯度和烃类杂质含量的测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定工业用异戊二烯纯度和烃类杂质含量。

    本标准适用于工业用异戊二烯纯度和烃类杂质含量的测定，其杂质最低检测浓度为0.005%（质量分数）。
	　
	

	232 
	SH/T 1784-2015
	工业用异戊二烯中微量抽提剂的测定  气相色谱法 
	    本标准规定了用气相色谱法测定工业用异戊二烯（聚合级）中的微量抽提剂二甲基甲酰胺和乙腈。

    本标准适用于测定工业用异戊二烯（聚合级）中含量不低于0.5 mg/kg的二甲基甲酰胺或不低于1.0 mg/kg的乙腈。
	　
	

	233 
	SH/T 1785-2015
	工业用异戊烯
	    本标准规定了工业用异戊烯的产品分类、要求、检验规则、标志、包装、运输和储存、安全。

    本标准适用于以碳五馏分为原料，经醚化、醚解反应、精馏而制得的异戊烯产品。异戊烯包括2-甲基-1-丁烯和2-甲基-2-丁烯。
	　
	

	234 
	SH/T 1786-2015
	工业用异戊烯纯度和烃类杂质含量的测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定工业用异戊烯试样纯度和烃类杂质含量。

    本标准适用于异戊烯试样中的烃类组分含量的测定，其最低检测浓度为0.005%（质量分数）。
	　
	

	235 
	SH/T 1787-2015
	工业用异戊烯中含氧化合物的测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定工业用异戊烯中含氧化合物的含量。

    本标准适用于甲醇、二甲醚、甲基叔戊基醚、叔戊醇等含氧化合物杂质浓度不低于0.001%（质量分数）的异戊烯样品的测定。
	　
	

	236 
	SH/T 1788-2015
	工业用碳五烯烃中羰基化合物含量的测定  容量法
	    本标准规定了用容量法测定工业用碳五烯烃中羰基化合物的含量。

    本标准适用于工业用碳五烯烃中羰基化合物含量的测定，测定范围为（1～200）mg/kg（以乙醛计）。
	　
	

	237 
	SH/T 1789-2015
	工业用裂解碳五
	    本标准规定了乙烯裂解装置分离的工业用裂解碳五的产品分类、要求、检验规则及标志、包装、运输和储存、安全。

    所属产品主要用作生产碳五石油树脂以及提取异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯和异戊烯等产品的原料。
	　
	

	238 
	SH/T 1790-2015
	工业用裂解碳五中烃类组分的测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定工业用裂解碳五中各烃类组分的含量。

    本标准适用于裂解碳五组分含量的测定，其最小检测浓度为 0.01 %（质量分数）。
	　
	

	239 
	SH/T 1791-2015
	工业用间戊二烯
	    本标准规定了工业用间戊二烯的要求、检验规则及标志、包装、运输与贮存、安全。

    本标准适用于以石油裂解制乙烯过程中的裂解碳五为原料，经精馏、萃取蒸馏而制得的间戊二烯产品。
	　
	

	240 
	SH/T 1792-2015
	工业用裂解碳九
	    本标准规定了工业用裂解碳九的要求、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全等。

    本标准适用于乙烯生产装置经裂解、分离等加工工艺得到的碳九及以上的馏分，主要用途是作为合成碳九树脂及抽提苯乙烯、双环戊二烯、茚、甲基苯乙烯等产品的化工原料。
	　
	

	241 
	SH/T 1793-2015
	工业用裂解碳九组成的测定  气相色谱法
	    本标准规定了气相色谱法测定工业用裂解碳九中碳八芳烃、苯乙烯、甲基苯乙烯、双环戊二烯、茚、萘等组分含量。

    本标准适用于工业用裂解碳九中含量不低于 0.01 %（质量分数）组分的测定。
	　
	

	242 
	SH/T 1794-2015
	裂解萘馏分
	    本标准规定了裂解萘馏分的要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、安全。

    本标准适用于蒸汽裂解工艺路线生产乙烯得到的副产品，经装置急冷油系统分离，塔侧线或中部采出的萘馏分，主要作为抽提石油萘、甲基萘的原料，也可用作生产石油树脂的原料。
	　
	

	243 
	SH/T 1795-2015
	工业用三乙二醇
	    本标准规定了工业用三乙二醇的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于环氧乙烷水合生产乙二醇得到的副产物三乙二醇，其主要用途是用作天然气、油田伴生气和二氧化碳的脱水剂，硝化纤维素、橡胶和树脂等的溶剂，干燥剂、润滑剂和增塑剂。
	　
	

	244 
	SH/T 1796-2015
	工业用三乙二醇纯度及杂质的测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定工业用三乙二醇的纯度和杂质含量。

    本标准适用于三乙二醇含量不低于80.0%（质量分数），乙二醇、二乙二醇杂质含量不低于0.01%（质量分数）、四乙二醇杂质含量不低于0.02%（质量分数）样品的测定。
	　
	

	245 
	SH/T 1797-2015
	工业用1-己烯
	    本标准规定了工业用1-己烯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全。

    本标准适用于生产聚乙烯树脂时的共聚单体。
	　
	

	246 
	SH/T 1798-2015
	工业用1-己烯纯度及烃类杂质的测定  气相色谱法
	    本标准规定了用气相色谱法测定工业用1-己烯纯度和烃类杂质的方法。

    本标准适用于纯度不低于97.0%（质量分数）以及正己烷、3-己烯、2-己烯、2-甲基-1-戊烯等烃类杂质含量不低于0.005%（质量分数）的工业用1-己烯的测定。
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