附件一：

无损检测标准一览表

	序号
	标准编号
	标准名称

	1. 
	GB/T 5097—2005
	无损检测  渗透检测和磁粉检测  观察条件

	2. 
	GB/T 5616—2006
	无损检测  应用导则

	3. 
	GB/T 7704—2008
	无损检测  Ｘ射线应力测定方法

	4. 
	GB/T 9445—2008
	无损检测  人员资格鉴定与认证

	5. 
	GB/T 11259—2008
	无损检测  超声检测用钢参考试块的制作与检验方法

	6. 
	GB/T 11343—2008
	无损检测  接触式超声斜射检测方法

	7. 
	GB/T 11344—2008
	无损检测  接触式超声脉冲回波法测厚方法

	8. 
	GB/T 12604.1—2005
	无损检测  术语  超声检测

	9. 
	GB/T 12604.2—2005
	无损检测  术语  射线照相检测

	10. 
	GB/T 12604.3—2005
	无损检测  术语  渗透检测

	11. 
	GB/T 12604.4—2005
	无损检测  术语  声发射检测

	12. 
	GB/T 12604.5—2008
	无损检测  术语  磁粉检测

	13. 
	GB/T 12604.6—2008
	无损检测  术语  涡流检测

	14. 
	GB/T 12604.7—1995
	无损检测术语  泄漏检测

	15. 
	GB/T 12604.8—1995
	无损检测术语  中子检测

	16. 
	GB/T 12604.9—2008
	无损检测  术语  红外检测

	17. 
	GB/T 12605—2008
	无损检测  金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法

	18. 
	GB/T 14693—2008
	无损检测  符号表示法

	19. 
	GB/T 15822.1—2005
	无损检测  磁粉检测  第1部分：总则

	20. 
	GB/T 15822.2—2005
	无损检测  磁粉检测  第2部分：检测介质

	21. 
	GB/T 15822.3—2005
	无损检测  磁粉检测  第3部分：设备

	22. 
	GB/T 15830—2008
	无损检测  钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法

	23. 
	GB/T 16544—2008
	无损检测  伽玛射线全景曝光照相检测方法

	24. 
	GB/T 17455—2008
	无损检测  表面检测的金相复型技术

	25. 
	GB/T 18694—2002
	无损检测  超声检验  探头及其声场的表征

	26. 
	GB/T 18851.1—2005
	无损检测  渗透检测  第1部分：总则

	27. 
	GB/T 18851.2—2008
	无损检测  渗透检测  第2部分：渗透材料的检验

	28. 
	GB/T 18851.3—2008
	无损检测  渗透检测  第3部分：参考试块

	29. 
	GB/T 18851.4—2005
	无损检测  渗透检测  第4部分：设备

	30. 
	GB/T 18851.5—2005
	无损检测  渗透检测  第5部分：验证方法

	31. 
	GB/T 18852—2002
	无损检测  超声检验  测量接触探头声束特性的参考试块和方法

	32. 
	GB/T 19348.1—2003
	无损检测  工业射线照相胶片  第1部分：工业射线照相胶片系统的分类

	33. 
	GB/T 19348.2—2003
	无损检测  工业射线照相胶片  第2部分：用参考值方法控制胶片处理

	34. 
	GB/T 19799.1—2005
	无损检测  超声检测  1 号校准试块

	35. 
	GB/T 19799.2—2005
	无损检测  超声检测  2 号校准试块

	36. 
	GB/T 19800—2005
	无损检测  声发射检测  换能器的一级校准

	37. 
	GB/T 19801—2005
	无损检测  声发射检测  声发射传感器的二级校准

	38. 
	GB/T 19802—2005
	无损检测  工业射线照相观片灯  最低要求

	39. 
	GB/T 19803—2005
	无损检测  射线照相像质计  原则与标识

	40. 
	GB/T 19937—2005
	无损检测  渗透探伤装置  通用技术要求

	41. 
	GB/T 19938—2005
	无损检测  焊缝射线照相和底片观察条件  像质计推荐型式的使用

	42. 
	GB/T 19943—2005
	无损检测  金属材料X和伽玛射线照相检测  基本规则

	43. 
	GB/T 20737—2006
	无损检测  通用术语和定义

	44. 
	GB/T 20967—2007
	无损检测  目视检测  总则

	45. 
	GB/T 20968—2007
	无损检测  目视检测辅助工具  低倍放大镜的选用

	46. 
	GB/T 21355—2008
	无损检测  计算机射线照相系统的分类

	47. 
	GB/T 21356—2008
	无损检测  计算机射线照相系统的长期稳定性与鉴定方法

	48. 
	JB/T 6064—2006
	无损检测  渗透检测用试块

	49. 
	JB/T 8428—2006
	无损检测  超声检测用试块

	50. 
	JB/T 9218—2007
	无损检测  渗透检测

	51. 
	JB/T 10658—2006
	无损检测  基于复平面分析的焊缝涡流检测

	52. 
	JB/T 10814—2007
	无损检测  超声表面波检测

	53. 
	JB/T 10815—2007
	无损检测  射线透视检测用分辨力测试计

	54. 
	JB/T 6063—2006
	无损检测  磁粉检测用材料

	55. 
	JB/T 7902—2006
	无损检测  射线照相检测用线型像质计

	56. 
	JB/T 10554.1—2006
	无损检测  轴类球墨铸铁超声检测  第1部分：总则

	57. 
	JB/T 10554.2—2006
	无损检测  轴类球墨铸铁超声检测  第2部分：球墨铸铁曲轴的检测

	58. 
	JB/T 10555—2006
	无损检测  气门超声检测

	59. 
	JB/T 10659—2006
	无损检测  锻钢材料超声检测  连杆的检测

	60. 
	JB/T 10660—2006
	无损检测  锻钢材料超声检测  连杆螺栓的检测

	61. 
	JB/T 10661—2006
	无损检测  锻钢材料超声检测  万向节的检测

	62. 
	JB/T 10662—2006
	无损检测  聚乙烯管道焊缝超声检测

	63. 
	JB/T 10764—2007
	无损检测  常压金属储罐声发射检测及评价方法

	64. 
	JB/T 10765—2007
	无损检测  常压金属储罐漏磁检测方法


