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经济型系列磨抛机经济型系列磨抛机

MetaServ250单双盘磨抛机价，质
量优异格低廉，适用于绝大部分
微观结构分析工作。安装Vector
和Vector LC动力头后，可实现半
自动磨抛操作。

MetaServ 250 磨抛机具有变速控
制功能，转速从50至500rpm可调。
嵌入式碗状排水系统和冲洗装置，
可以确保残存在机器内部的磨抛颗
粒最少。

流量和位置可调节冷却水喷嘴，可以
确保整个磨盘表面实现充分冷却。
铝盘为磨抛介质提供平坦坚实的支
撑。模压的耐腐蚀和承受冲击保护
罩防止机器壳体受到损坏。可拆卸
式护罩可防止冷却水和抛光液的外
溅，磨盘更换更加简便。

易于操作的前控制面板包括:电源开
/关，磨盘运行/暂停，数显定时器，
冷却水开/关/自动控制，磨盘调速
旋钮和紧急停止按钮。

LED灯显示电源状态。安全功能包括：
内置电路保护，低电压控制和一个紧
急停止按钮。
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单/双盘磨抛机单/双盘磨抛机

MetaServ  250有单/双盘两种。
安装Vector LC 250 或Vector 动
力头后，单盘磨抛机即可用于手工
操作也可以进行半自动操作。Meta
Serv  250双盘磨抛机，同时控制
两个磨盘，可安装Vector LC 250
动力头，同样可实现手工和半自动
操作（不能安装Vector动力头）。

MetaServ 250磨抛机安装Vector
 LC 250动力头后，可升级为半自
动系统，这样就保证样品制备结果
的一致性。该动力头易于操作、经
济实惠，常用于小尺寸样品制备。

单点力加载可同时制备1－4个样
品，每个样品上的负荷可单独调
节。LC动力头采用机械加载和定
位方式，所以不需使用压缩空气。
前控制面板操控简单，包括：模
拟式样品压力设定及显示和电源
开关。

其他功能包括数显定时器，数显
压力控制，同向或反向旋转，冷
却水控制阀和PriMet  抛光液
供给装置控制开关。它只能安装
于MetaServ  单盘磨抛机，而
不能安装于双盘磨抛机。

MetaServ  磨抛机可选装PriMet
模块化抛光液供给装置，在样品
制备过程实现抛光液的自动供给。
PriMet   模块化抛光液供给装
置采用无雾化的蠕动泵技术，可
将抛光润滑剂、金刚石抛光悬浮
液和胶状抛光液自动喷洒到磨盘
表面。控制滴液消除了人为因素
影响，从而提高了样品制备结果
的重复性。

MetaServ  250单盘磨抛机安装
Vector 动力头后，可升级为具
有单点力和中心力加载方式的半
自动磨抛机。单点力加载提供随
机灵活的样品制备模式，中心力
加载可以确保样品制备表面超级
平整。

特点特点

特点特点

抛光液供给装置抛光液供给装置

MetaServ  250双盘磨抛机——两步手动快速磨抛 MetaServ  250磨抛机——手动磨抛



安装Vector  LC动力头可将MetaServ  250双盘磨
抛机升级为具有单点力加载功能的半自动磨抛机。

Vector LC 250动力头提供一到四个样品的单点力
加载。

Vector 动力头提供单点力和中心力加载方式。

安装Vector  250LC动力头可将MetaServ  250磨
抛机升级为具有单点力加载功能的半自动磨抛机。 



MetaServ  250前控制面板包括：电源开关，蓝色LED电源指示
灯，磨盘启动/暂停按钮，数显定时器，冷却水控制旋钮，磨盘转
速控制旋钮和急停按钮。

Vector 前控制面板图标清晰
明了、易于操作。

动力头可以轻松移动到磨盘的任何位置并锁定。

单点力样品卡具适用于25mm-40mm直径样品。 带背胶和不带背胶的磨盘均可用于MetaServ  250
磨抛机。

防尘盖和六角扳手可以方便地收纳在机器后面。



Vector 27 x 46mm载玻片卡具

Vector 中心力样品卡具确保样品表面平整 

PriMet 模块化抛光液
供给装置

Vector LC27 x 46mm载玻片卡具系统

Vector  LC 250单点力样品卡具可方便装卡一到
四个样品



磨抛机磨抛机 动力头 (续)动力头 (续)

动力头动力头

电源：电源：

115/230V单相交流电,50/60 Hz,

磨盘直径：磨盘直径：

8〞(203mm)或10〞(254mm)

磨盘速度:磨盘速度:

50~500rpm,连续可调

控制按钮:控制按钮:

电源开关,磨盘开关,冷却水开关,磨盘转速,时间,急停按

钮

功率:功率:

1/4Hp ( 200W)

供水压力:供水压力:

14-28psi(1-2 bar)

供水流供水流量:

0.5加仑/分(2升/分)

操作环境:操作环境:

  温度:40-104°F(5-40°C)

  相对湿度:30-90% 

受控标准:受控标准:

CE 标志,符合EC法规

重量重量:

119lbs(54kg)

尺寸:尺寸:

  长                宽                高  长                宽                高

                    单盘单盘

  18〞              29〞             9.5〞

(452mm)           (735mm)          (242mm)

                    双盘双盘

  30〞              28〞              8〞

(760mm)           (710mm)          (200mm)

操作环境:操作环境:

  温度: 40-104 °F (5-40° C)

  相对湿度: 30-90% 

受控标准:受控标准:

CE 标志, 符合 EC 法规

重量:重量:

55lbs(26kg)

尺寸:尺寸:

  长                宽                高  长                宽                高

  7.5〞              15〞              16〞

(190mm)           (381mm)          (406mm)

         动力头动力头
电源:电源:

85-265V单相交流电,50/60 Hz

动力头转速:动力头转速:

60 rpm

供气压力:供气压力:

55-85 psi (3.8-5.8 bar)

样品压力:样品压力:

  单点力:0-15 lbs (0-75N)

  中心力:4-60 lbs (20-300N)

样品尺寸:样品尺寸:

1〞,1.25〞,1.5〞,25mm,30mm,40mm

操作环境:操作环境:

  温度:40-104°F(5-40°C)

  相对湿度:30-90%

尺寸:尺寸:

  长                宽                高  长                宽                高

 8.5〞              16〞             13.5〞

(216mm)           (406mm)           (343mm)

受控标准:受控标准:

CE 标志, 符合EC 法规

重量重量:

28 lbs (13kg)

电源:电源:

115/230V单相交流电,50/60Hz

动力头转速:动力头转速:

60 rpm

样品压力样品压力:

0 ~ 11 lbs (0~50 N) 每个样品

样品尺寸:样品尺寸:

1〞,1.25〞,1.5〞,25mm,30mm,40mm

样品数样品数量:

1 到 4

MetaServ® 250 

Vector® LC 250 

 

Vector® 

Vector® LC 250 



所有MetaServ  250磨抛机包括：防溅水挡圈、防尘盖、电源线和操作说明书。铝盘、砂纸和抛光布卡箍需单独订购。

49-10055 8〞/10〞(203/254mm) MetaServ 250磨抛机，单盘49-10055 8〞/10〞(203/254mm) MetaServ 250磨抛机，单盘

49-10057 8〞/10〞(203/254mm) MetaServ 250双盘磨抛机，双盘49-10057 8〞/10〞(203/254mm) MetaServ 250双盘磨抛机，双盘

Vector LC 250动力头包括：电源线和操作说明书。样品卡具需单独订购。 

60-10059-115 Vector LC 250动力头,60-10059-115 Vector LC 250动力头,115V单相交流电,50/60Hz

60-10059-230 Vector LC 250动力头,60-10059-230 Vector LC 250动力头,230V单相交流电,50/60Hz

Vector动力头包括：电源线和操作说明书。

60-1990 Vector动力头60-1990 Vector动力头,85-265 V单相交流电,50/60Hz(60-10066连接组件必备，将动力头与底座连接)

60-10066 Vector动力头与MetaServ60-10066 Vector动力头与MetaServ  250连接组件 250连接组件-必备(需工厂或专业技术人员安装)

40-4061 铝盘,40-4061 铝盘,8〞(203mm) ,铝制

40-0500 铝盘,40-0500 铝盘,10〞(254mm),铝制

60-900560-9005 驱动适配器(必备)

60-1006060-10060 4x1〞(25mm)样品

60-1006160-10061 4x1.25〞(32mm)样品

60-1006260-10062 4x1.5〞(38mm)样品

69-158369-1583 1〞x2〞载玻片卡具(60-10062必备)

60-300160-3001 4x1〞(25mm)样品

60-300260-3002 4x1.25〞(32mm)样品

60-300360-3003 4x1.5〞(38mm)样品

60-300460-3004 4x25mm 样品

60-300560-3005 4x30mm 样品

60-248260-2482 6x1〞(25mm) 样品

60-248360-2483 6x1.25〞(32mm) 样品

60-248560-2485 3x1.5〞(38mm) 样品

60-248660-2486 6x30mm 样品

60-248760-2487 3x40mm 样品

30-200830-2008 砂纸卡箍,8〞(203mm)

95-282595-2825 砂纸卡箍,10〞(254mm)

40-2058 40-2058 抛光布卡箍,8〞(203mm)

95-2826 95-2826 抛光布卡箍,10〞(254mm)

60-240860-2408 平板样品卡具

60-249960-2499 中心力卡具驱动适配器

60-241160-2411 持平盘

注意: 每个中心力加载样品卡具必备一个驱动适配器和一个持平盘

60-300660-3006 4x40mm 样品

60-300760-3007 样品环(12种尺寸)

69-158469-1584 载玻片卡具,27x46mm(60-3000必备)

60-300060-3000 样品卡具,必须与69-1584载玻片卡具配合使用

60-1006360-10063 4x25mm 样品

60-1006460-10064 4x30mm 样品

60-1006560-10065 4x40mm 样品

60-300760-3007 样品环(12种尺寸)

注意:不包括驱动适配器

49-1777 铝盘,49-1777 铝盘,12〞(305mm),铝制, 仅用于手工操作

订购须知订购须知

订购须知订购须知

订购须知订购须知

动力头动力头 (只能安装在单盘 MetaServ  250上)

附件附件
铝盘铝盘

单点力样品卡具单点力样品卡具

单点力卡具包括驱动适配器和样品环:单点力卡具包括驱动适配器和样品环:

中心力样品卡具:中心力样品卡具:

其他配件:其他配件:

如需标乐消耗品完整清单，请参阅 Buehler公司的耗材采购指南，Buehler公司致力
于不断的产品改进，如有技术规格的修改恕不另行通告。


