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安全帽垂直间距佩戴高度测量仪专用于测量安全帽垂直间距和佩戴高度的仪器，安全帽垂直间距佩戴高度测量仪是申请安全帽生产许可证和LA认证必备仪器。

安全帽垂直间距佩戴高度测量仪A708


安全帽垂直间距佩戴高度测量仪的主要用途
    安全帽垂直间距佩戴高度测量仪专用于测量安全帽垂直间距和佩戴高度的仪器，是青岛山纺仪器在2007年根据GB/T2812—2006《安全帽测试方法》研发设计并投产的一款安全帽检测仪器，适用于玻璃钢安全帽、ABS塑料安全帽、塑料矿工安全帽等各类安全帽的检测，是申请安全帽生产许可证和LA认证必备仪器。安全帽垂直间距佩戴高度测量仪已被国安全生产科学研究院、国家安全生产北京劳动防护用品检测检验中心、国家安全生产上海防护用品检测检验中心、重庆建筑质检站等数十家质检单位、建筑工程质监站长期使用验证。并且被石家庄海源劳保、梅思安（中国）有限公司、浙江华电器材检测研究所等数百家企业使用且顺利过检过证。安全帽垂直间距佩戴高度测量仪操作简单安全、数据稳定、性价比高。

安全帽系列仪器：
	仪器名称
	安全帽生产许可证
	LA认证

	安全帽耐冲击穿刺测试仪         A701
	√
	√

	安全帽侧向刚性测试仪           A702
	
	√

	安全帽防静电测试仪             A703
	
	

	安全帽电绝缘性能测试仪         A704
	
	

	安全帽紫外线老化箱             A705B
	
	

	安全帽高温预处理箱             A705C
	
	√

	安全帽低温水浸泡预处理箱       A705D
	
	√

	安全帽阻燃性能测试仪           A706
	
	

	安全帽下颏带强度测试仪         A707
	√
	√

	安全帽垂直间距佩戴高度测试仪   A708
	√
	√

	安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪 A709
	
	

	备注：A709可替代A702和A707两台仪器 



安全帽垂直间距佩戴高度测量仪主要技术指标
1、标尺刻度准确度：1mm
2、佩戴高度及垂直间距的测量高度准确度：1mm

安全帽垂直间距佩戴高度测量仪仪器特点
1、操作简单。
2、自动读数。


安全帽垂直间距佩戴高度测量仪符合标准
GB/T 2812－2006《安全帽测试方法》
GB/T 2811－2007《安全帽》

安全帽垂直间距佩戴高度测量仪专用于测量安全帽垂直间距和佩戴高度的仪器，是申请安全帽生产许可证和LA认证必备仪器。

安全帽链接：http://www.shanfang17.com/?list-1269.html
本仪器链接：http://www.shanfang17.com/?thread-16-113.html 
公司链接：http://www.shanfang17.com

成功案例（典型客户）
中国安全生产科学研究院
国家安全生产北京劳动防护用品检测检验中心

国家安全生产上海防护用品检测检验中心

重庆建筑质检站
石家庄海源劳保

梅思安（中国）有限公司

浙江华电器材检测研究所
