安全带动态负荷测试仪，安全带冲击试验机，安全带整体动态负荷测试仪


安全带动态负荷测试仪又叫安全带冲击试验机，是企业申请《特种劳动防护用品安全认证》（LA认证）及《特种劳动防护用品生产许可证》的必备检测仪器。安全带动态负荷测试仪主要用于安全带动态负荷承载性能的专用实验仪器。
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安全带动态负荷测试仪 A501  

安全带动态负荷测试仪 主要用途
    

安全带动态负荷测试仪又叫安全带冲击试验机，主要用于安全带动态负荷承载性能的专用实验仪器，是企业申请《特种劳动防护用品安全认证》（LA认证）及《特种劳动防护用品生产许可证》的必备检测仪器。安全带动态负荷测试仪不仅为企业提供过检服务，还为建筑工程检测站和检测机构提供资质评审服务。其中特别感谢中钢集团武汉环保研究院有限公司、新疆维吾尔族自治区安全科学技术研究院、黑龙江百盈建筑工程质量检测有限公司对仪器的改进和成熟所给的指导及建议。

安全带动态负荷测试仪  主要技术指标

	动态力传感器：
	测量范围0-50KN   频率响应最小5KHz

	测量精确度：
	全量程范围内±1%

	冲击方式：
	自由落体方式

	电源：
	220V  50Hz  1KW


安全带动态负荷测试仪  仪器特征

1、仪器采用电器控制系统，操作智能，方便。

2、各种实时测试有数据显示形势记录。

3、提供保护装置一套，有效防止假人脱落时造成的伤害。

4、提供电动提升控制系统

5、提供自动释放控制系统

6、独特设计测试架，组装方便，可进行现场设备组装。

7、提供地基和测试架图纸以及技术支持，方便客户搭建。

安全带检测仪器：
	型号
	名称

	A501 
	安全带冲击试验机（动态负荷）

	A502
	安全带静态负荷测试仪

	A503 
	安全带整体滑落测试仪

	M601
	垂直法阻燃性能测试仪

	A912
	盐雾试验箱

	A508
	安全带整体动态、静态负荷测试仪

	备注：A508可替代A501和A502两台仪器 


安全带动态负荷测试仪 适用标准

GB6095-2009 《安全带》      GB6096-2009《安全带检测方法》

安全带动态负荷测试仪又叫安全带冲击试验机，主要用于安全带动态负荷承载性能的专用实验仪器，是企业申请《特种劳动防护用品安全认证》（LA认证）及《特种劳动防护用品生产许可证》的必备检测仪器。
                                                                                
安全带链接：http://www.shanfang17.com/?list-1268.html
本仪器连接：http://www.shanfang17.com/?thread-37-113.html
官网链接：www.shanfang17.com
成功案例：
中钢集团武汉环保研究院有限公司

新疆维吾尔族自治区安全科学技术研究院

黑龙江百盈建筑工程质量检测有限公司
