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高科技：
低频20K模式可用来监听低频设备，如录音机，收音机，声扩器等，在非线性设备的鉴定中是非常有效的。
LED 显示器分辨率为3dB，可通过随附耳机听到接收到的信号。
自动选择频率
可自动选择最好的频率，在集中环境中进行作业
可调功能
其发射功率和接收灵敏度均可调
性能
在脉冲模式中，依靠发射器力量，可到达15瓦特/脉冲，这要求接收器有更高灵敏度。因而此设备都配有最强大电流。通过信号的参数优化连同天线的优越系统，即刻达到此特点。
设计独特
人体工学设计，体积小，质量轻，内置可收缩性手柄，螺旋式电池
产品参数：
传送器：
1.频段：900.2 MHz ± 1 MHz  
2.频率频距：200 KHz,  总共21个频道（±10个频距）
3.调制：脉冲
4. 脉冲发射器最大功率：15W ± 1 W

5. 脉冲发射器最小功率：1.6 dB

6.有效辐射功率：60

接收器：
1. 频带：1800.4 MHz and 2700.6 ± 1 MHz (x2,x3)  
2. 接收器感应度：-120 dBm at S/N 3dB (-150 dB/W)

3. 动态范围：至少30 dB
4. 20 k模式-发射机发出的信号振幅调制的无线电脉冲的序列：解调信号频谱宽度是500 - 2000赫兹
天线
1. 数量：3个
2. Tx / Rx天线的波束宽度：90度
3. Tx / Rx天线的极化：圆偏振椭圆率1.5
4. Tx / Rx天线：轴模式、主瓣的最大偏差不超过50
配套：
1. 天线（3合1）一个
2. 可拆卸螺旋式充电器以及外充电器一个
3. 耳机设备一套
4. 220V/50Hz充电装置(110 v / 60赫兹适配器可选) 一套
5. 便携包一个
