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广州深华公司提供的赛多利斯微量天平ME36S质量过硬，物美价廉。

最新的ME36S微量天平具有令人惊异的31g超大量程，精度1µg。ME36S是为称量相对重的或者大的样品容器的最小量样品而特别设计的。分离式的称重和显示元件和/或电子元件不仅降低了热量影响，还不会影响称重结果的可靠性。由于这个独特的设计，ME36S的显示和称重元件与理想操作便利性非常接近，并且称量微量样品时有符合人体工程学操作的最佳间距。

赛多利斯微量天平ME36S特征：

1.灵活的防风罩系统由三个独立的全自动电机驱动防风门组成，只需按一个键就能进行全自动操作。

2.大的手控开关具有智能化自学习功能，使用户容易掌握防风罩的操作。

3.可移动按键

4.带背景光的图形显示屏，始终高对比度的显示称量读数。

5.指令使用浅显的英文（和您设置的其他语言）指导您快速和安心的设定天平。

6.SQmin功能显示最小允许样品重量，符合美国药典（可以由赛多利斯服务激活）。

7.S.U.R.E.功能具有与德国校准服务（DAkkS）标准一致，在整个称重过程中连续监控测量法和过程的精度不确定性的动态显示（此功能由赛多利斯服务激活）。

8.isoCAL: 带记忆校准记录的全自动校准/调整功能

9.内置14种标准功能应用程序，例如用于空气浮力修正的EUREKA程序，多达999种样品标识号的微量称重程序，统计计算，使用一个可定义的因数或者等式来校准，空气密度测定。

赛多利斯微量天平ME36S技术指标：

量程：31 g

可读性：0,001 mg

典型最小样品量：5 mg

计量认证：无

Draft shield：自动

条例：ISO, FDA/USP, GxP

校准：内校，isoCAL

显示：液晶LCD

品牌系列：ME

赛多利斯微量天平ME36S技术属性：

和可选的赛多利斯打印机或者电脑连接

线性范围指示：是

Ionizer：外校(可选)

显示：白色LED背光图形

数据接口：RS232C双向加打印机

盘尺寸：Ø 30 mm

专业的深华公司提供专业的产品、专业的售前、售中、售后服务，将使您的工作能够收到事半功倍的效果。
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