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适用范围

按照中华人民共和国国家标准GB/T 1792《馏分燃料中硫醇硫测定法（电位滴定法）》所规定的要求设计制造的，适用于测量含量在0.0003～0.01%（m/m）范围内，无硫化氢的喷气燃料、汽油、煤油和轻柴油中硫醇硫。

功能特点

1、采用液晶显示屏,中文操作界面，能显示有关测试参数和测量结果
2、具预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定功能，且可根据用户习惯生成专用滴定模式
3、选用不同的电极可进行：酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定及pH测量
4、搅拌系统采用PWM调制技术，软件调速，低噪音
5、滴定系统采用抗高氯酸腐蚀的材料，可进行多种滴定反应

技术参数

一、仪器级别：0.05级
1、测量范围：　　　　　　　    
　　　　　pH：(0.00～14.00)pH　
          mV：(-1800～1800.0)mV　　   
   温度：(-5.0～105.0)°C　　
2、分辨率：
          pH：0.01pH
         mV：0.1mV
   温度：0.1°C

3、基本误差：
　　　　　　pH：±0.01pH±1个字
            mV：±0.03％FS 
   温度：±0.3°C±1个字

4、滴定管容量允差：
           10ml滴定管：±0.025ml　　
           20ml滴定管：±0.035ml
5、滴定管分辨率：
           10ml滴定管：1/10000　　
           20ml滴定管：2/10000
6、滴定管输液或补液速度：（50±10）s （滴定管满度时）
7、滴定分析重复性：0.2%
   滴定控制灵敏度：±2 mV
8、稳定性：（±0.3mV±1个字）/3h
9、电  源：AC (220±22)V，(50±1)Hz
10、外形尺寸(mm)：340×400×400
11、仪器重量：10 kg
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