美国Scientific Industries公司出产的Vortex-Genie 2T多功能旋涡混合器，由于多功能、坚固耐用和性能可靠等优点，已被作为一个国际标准实验室的仪器而得到广泛的使用。可选购多项组件做多种试管/容器振荡，用于不同的试管、烧杯、酶标板等容器的自动混均有旋涡混合及摇动混合功能，适合不同实验要求可根据不同的混合物体的性质，调整不同速度结果重复性好。

Vortex-Genie 2T特点：
振动与旋涡混合方式：可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合。另外，每一种附件都被设计成可适合不同的混合方式，可根据需要选择适合的混合方式。
1.多功能性：各种形状、尺寸和材料的附件提供了一个广泛的应用范围，适合各种试管与容器，无论自动还是手动的混合方式。
2. 自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式。自动混合方式可提高工作效率。
3. 稳定性：足够重量的整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台。
4. 无与伦比的可靠性：多年在全球实验室验证的性能。

5．计时功能： 自动与点振混合方式均可选择计时功能。点振混合方式：1-60秒。自动混合方式：1-60分或连续运转。

产品信息：
订货号 描述 电源输入
SI-0246 Vortex-Genie 2T 230V, 50Hz, 0.5A
重 量：4Kg，整体金属铸造，橡胶底脚。

标 配：主机+标准垫片+3英寸平板垫片

认 证：UL，CSA，CE

定时功能：点振混合1-60S 自动混合：1-60min

外形尺寸：165mm×122mm×165mm
速度控制可调
可操作模式触振，连续振动
保修期限两年的质量保证
标准附件附 3"圆橡胶垫组 及 单试管头组
选购附件组：
订货号：H301
描述：多样品垫片套裴(含6英寸平板垫片；60孔微量管插件；微孔板插件)
订货号：H302 

描述：大样品垫片套装(含凹板垫片、橡胶皮带，9-16mm管插什，14-29mm管插件、29-37mm管插件和下板插件) 

