自动石油产品热值测定仪FDR-4201

                        
适用范围

自动石油产品热值测定仪符合GB/T384，适用于电力、煤炭、造纸、石化、水泥、农牧、医药科研、教学等行业和部门测量煤、石油等可燃物的热值。

功能特点

1、仪器独家配置国家标准要求的安瓿胶囊进行试验，对生物柴油等易挥发性的轻质油检测，精确度大大提高。是替代以往传统热值仪对易挥发性油样检测结果偏差过大的首选设备。（客户订货时，请注明检测样品）
2、仪器采用计算机控制系统，实验过程自动控制，自动检测结果，保存结果，操作人员只需要调节水温和称量水重

3、测试精度高：采用精确温度测量系统，温度分辨率可达0.0001℃，实现精确测量。

4、测试结果稳定可靠：采用标准校正公式，结果真实可靠。

5、软件功能强大：具有自诊断功能，具有清晰的操作及状态提示，可进行发热量所需要的各种数据处理。

6、氧弹结构：采用富兰德特制专用氧弹，可预处理点火丝接触不良、从而导致试验不能正常进行的现象。提高工作效率。

7、采用新颖小巧的氧弹自动充氧仪，无需手动加压

8、预留标准接口：可联电子天平，样品重量自动输入；可方便联接局域网。有异步多控技术，一台计算机可控多台自动筒或本公司其他仪器。

​技术参数

1、测温范围：5℃～40℃
2、温度分辨率： 0.0001℃
3、热容量精密度：≤0.1％
4、测试时间：主期8min左右
5、控制方式：计算机控制
6、检测方式：自动检测、保存结果
