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荣 誉 出 品

EX1700S-HPLC®

超快速高效液相色谱系统
搭载DataApex公司研发的Exformma Clarity工作站软件

Speedy



EX1700 S-HPLC® 是上海伍丰和美国亿马公司品牌合作的又一鼓舞人心的创新产品。它是以国际顶尖

的 UHPLC 色谱技术为基准，历时多年研发的全新产品，是国产液相色谱仪的一个划时代产品。

领先中国
中国人真正的超快速高效液相色谱系统



EX1700 S-HPLC® 耐压范围在 0~60MPa，对应使用 1.8~2.0μm 色谱柱，对比常规压力的 HPLC，具有更加理想的

分离效果，更高分辨率、更快速分析的特点。实际分析时间可以缩短至常规 HPLC 的 1/8~1/10。为了推广超效、超快速

分析检测理念，EX1700 S-HPLC® 提供了更为合理的实验室解决方案，同时大大的降低了客户的使用成本。所以无论从

分析效率、分析精度，还是综合成本，EX1700 都有绝对的优势来取代进口品牌常规压力的高效液相类产品。

与进口品牌常规液相对比 ，EX1700

超快速液相色谱系统分离能力更强，出

峰对称性更好，基线更加稳定，分辨率

更高，分析时间大大缩短，降低客户成

本，减少环境污染。EX1700，让日析

数百样不再是梦想！

◎ 流速 1.5mL/min
◎ 流动相 A 乙腈，B 水。混合比例 A：80%，B：20%
◎ 快速 HPLC，1 分钟内完全出峰结束

EX1700S-HPLC系统

◎ 色谱柱采用规格为：粒径 5μm，4.6mm×250mm 色谱柱
◎ 流速 1.0mL/min
◎ 流动相 A 乙腈，B 水。混合比例 A：80%，B：20%
◎ 常规 HPLC，相同样品花费的时间是快速色谱的 8-10 倍

与常规HPLC系统对比

快速出峰
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放大图

性能对比EX1700S-HPLC®

慢速出峰
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3——硝基苯，Nitrobenzene
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7——苊，Acenaphthene

8——蒽，Anthracene



主要单元概览
EX1700S-HPLC®

EX1700UV
高灵敏度紫外检测器

1、低噪声 , 低漂移 , 高灵敏度
      专利号 201320217848.0

2、可根据用户实际要求选配微
流量蒸发光检测器、示差检
测器

检测灵敏度的升华！

Arcus 7
自动进样器

1、先进的高精度计量泵，进一
步提高进样精度

      专利号 2011.2.0431981.7

2、电脑监控
3、多重报警
      专利号 2012.2.0010632.2

4、极低交叉污染
5、全新进样针和进样口设计

自动进样省时省力！

EX1700DP
超高精度输液系统

工作站管理软件

1、高压、高稳定性恒流泵
2、高效率小体积混合器



超高精度输液系统
EX1700DP

EX1700DP 输液单元采用两台并联往复式输液泵配二元高压混合器构成二元高压梯度系统。输液泵增加了流体压缩自动

补偿功能，使输液泵在压力变化时，均能保持恒定的流量。采用了返流关闭的脉动阻尼器（专利号 2013.2.015.8649）

在降低输液压力脉动的同时有效的降低了系统可压缩体积，可以缩短梯度分析稳定时间。二元高压混合器，采用流体正反

向螺旋交叉混合原理 , 混合效果好，压力降低，不容易堵塞。实际使用中可以选用 1 个、2 个或者 3 个同时串联，以获得

更好的混合效果。

型    号

液体输送系统

流量范围

最大输出压力

流量设定值误差

流量稳定性误差

GLP功能

产品主要参数

从泵的压力曲线上可以看出，在相同的实验条件
下，开 泵 后，伍 丰 液 相 的 泵 压 力 迅 速 升 至 了
6.8Mpa 附 近，平 衡 期 间，压 力 波 动 范 围 仅 在
0.1Mpa 以内，经过 3 到 4 分钟的短暂平衡后，
迅速达到了平稳状态。

而国内某 S 公司所生产的泵，开泵后，压力经过
了较大幅度的波动，十几分钟后才慢慢进入平衡
阶段，又经过了 6 到 7 分钟左右的平衡时间，才
逐渐达到稳定。

体现泵的稳定性的谱图（及实验条件）

EX1700DP输液单元

双并联往复式输液泵，配二元高压混合器

0.001~5.000mL/min

60MPa（0.001~2.500mL/min）

SS≤±1%(水，20℃，1mL/min，10MPa)

SS≤±2%(水，20℃，1mL/min，40MPa)

SR≤0.3%（1mL/min）(10MPa)

压力曲线，流量曲线，记录柱塞杆密封圈使用次数

色谱柱：AkzoNobel Kromasil C18 柱
流动相：100% 甲醇
流    速：1ml/min
开泵后，压力迅速上升至 6.8Mpa 附近，经短时间的平衡后，
很快达到稳定。

流动相：100% 甲醇
流    速：1ml/min
国外品牌公司产品，开泵后，压力经过较大幅度波动，
经较长时间后才达到平衡。

 

 

 

 

   
 



高灵敏度紫外检测器
EX1700UV

EX1700UV 紫外检测器采用了微体积流通池（体积 1.6μL）和高速 A/D 数据采集卡（每秒采样 50 次），大大提

高了对快速峰的检测能力与波形正确性。实测最小检测半峰宽可达到 0.5sec 以内。

◎ 色谱柱采用规格为：粒径 2.7μm，2.1mm×50mm 色谱柱
◎ 流速 0.3mL/min
◎ 流动相 A 乙腈，B 水。混合比例 A：70%，B：30%
◎ 柱压：25.4MPa

EX1700与常规液相色谱系统比较谱图

微量流通池分得开
微量流通池，光程 5mm，流通池体积 1.6μL
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半微量流通池分不开
半微量流通池，光程 6mm，流通池体积 5μL
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1——尿嘧啶，Uracil
2——苯酚，Phenol
3——硝基苯，Nitrobenzene
4——对氯硝基苯，4-Chloro-nitrobenzene
5——萘，Naphthalene
6——联苯，Biphenyl
7——苊，Acenaphthene
8——蒽，Anthracene

常规流通池不分开

常规流通池，光程 8mm，流通池体积 8μL
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产品主要参数

型    号

光    源

波长设定范围

光谱带宽

流通池体积

噪    声

漂    移

波长准确度

波长精密度

响应时间

采样速率

最小检测半峰宽

GLP功能

EX1700UV 紫外检测器

氘（D2）灯

190～700nm

4nm

1.6μL（光程5mm）

4×10- 5 AU *（动态，指定测试条件）

5×10- 4 AU/hr *（动态，指定测试条件）

±1nm

0.1nm以下

0.02，0.1，0.2，0.5，1，2 六档可调

50sps（每秒50次）

0.5sec以下

光谱能量记录、D2灯使用时间记录



自动进样器
Arcus 7

Arcus 7 自动进样器是针对 UHPLC 超高压液相配备的分析型自动进样

器。可搭配任何品牌超高效液相色谱系统进行进样工作。是一款性价比

极高的高端液相自动进样器。

产品主要参数

型    号

样品装载

样品瓶高度

计量泵体积

取样模式

取样体积

定量重复性

样品残留

最大压力

自动保护功能

Arcus 7自动进样器

基本托盘（1）2mL×54位（出厂标准配置）

扩展托盘（2）10mL×15位

               （3）4mL×35位

每一侧可任选一种规格的托盘，两侧可放置任意规格的托盘，

系统自动识别托盘规格，最多108位（2mL样品瓶）

H≤52mm（包括隔垫和瓶盖）

200μL(精度0.1μL)

全定量环取样方式

部分定量环取样方式

样品无损耗取样方式

全定量环取样方式：0.1~80μL (最大) 、50μL (标配)

部分定量环取样方式：0.1~50μL (可扩展到80μL)

样品无损耗取样方式：0.1~50μL (可扩展到80μL)

全定量环取样方式：RSD6≤0.3%

部分定量环取样方式：RSD6≤0.5%（进样量≥5μL）

样品无损耗取样方式：RSD6≤1.0%（进样量≥10μL）

≤0.005%（指定清洗程序）

10000psi（69MPa）

缺瓶报警，顶针报警，管路阻塞报警，泄漏报警



本工作站由 DateApex 公司为 Exformma 量身打造。它可以同时采集一到四个独立检测器信号。它具有多种形式的 24 位

高精度色谱信号采集模式，可对色谱仪和自动进样器进行数字化控制。

工作站符合数据有效性安全性、系统认证工具（IQ/OQ）及系统适用性测试（SST）等要求。高效的批处理功能使仪器的控制、

自动进样器序列采集、自动积分校正及输出报告均可一气呵成。强大的后处理功能，谱图比较、重校正、数据的输入输出、

三维谱图处理等功能一应俱全。

工作站软件

管理界面

后处理界面

功能齐全的管理界面，满足多种多样的分析需求。Clarity 工作站将复杂的功能图形化，并且
按照现实中的仪器组合顺序，将图标排列在管理窗口中，让您一目了然。

快捷的操作：拖动放大，双击缩小，随时查看到图谱中的微小细节。
简洁的界面，没有冗余的无用功能
窗口调度：查看在线图谱同时可以方便地管理仪器的其他功能

国际流行品牌 A

Clarity 工作站界面

图
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，
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明
了 

详尽的参数设置，
确保可以筛选出
您需要的分析条件

多种颜色可供选择，确保图谱清晰明确

更多的选项卡，为您撰写更加详尽的结果报告

在线界面

更多的选项卡，为您撰写更加详尽的结果报告
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注：第一个与最后台阶流量变化为 5%。

中间台阶流量变化为 10%

EX1700混合器混合比例效果图

混合器

最多同时选配三个混合器串联，以达到更优异的混合效果。

高压手紧接头

采用自适应式手紧通用接头，色谱柱的更换非常容易（用手紧固就可以耐受超过 80MPa 的高压）

在安装过程中图示棕色卡套（O 部分）被固定在最适合位置，连接任意色谱柱完全没有死体积

柱温箱

产品主要参数

专利号 2012.2.0540207.4

型号：EX1700MIX(I)

体积：80μL

型号：EX1700MIX(II)

体积：150μL

同时选配两个混合器串联 同时选配三个混合器串联

不锈钢管
（不锈钢管可耐受 80MPa 的高压）

PEEK管
（PEEK 管可耐受 45MPa 的高压）

型    号

温度控制原理

温度设置范围

温度控制精度

控温稳定性

可容纳色谱柱

EX1700CO

空气循环加热

室温上5℃~80℃

±0.2℃（35℃测试）

±0.1℃

2根（短柱）

◎ A 相：水 +0.1% 丙酮，流量 1mL/min，压力
10.5MPa（阻尼管）

◎ B 相：水
◎ 混合体积 240μL（EX1700MIXI, 3 个串联。

单一混合体积为 80μL）
◎ 波长范围 254nm  实测梯度误差小于 1%
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