润滑油低温布氏粘度测定仪FDH-1802

                        
适用范围

​本仪器可测定牛顿型液体绝对粘度。广泛应用于 油脂、油漆、浆料、纺织、食品、药物、胶粘剂、化妆品等生产 行业和科研单位。仪器以测量准确、快速、直观、简便的优点， 获得各行业的客户选用。 

功能特点

1、布氏粘度测定仪采用LCD液晶屏显示， 按键标示明确，程序化设计，操作简便

2、布氏粘度测定仪采用采用16位微电脑处理器为核心的步进电机高细分驱动，转速平稳、精确

3、布氏粘度计采用程序化设计，操作简便，报警功能，屏幕直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号

4、布氏粘度计温度测量范围为-20℃-100℃，宽温度范围检测。

5、布氏粘度计 主控板、细分驱动板全部采用贴片技术，电路设计采用目前最先进微电脑处理器，结构布局合理紧凑。该仪器满量程、各挡线性度全部通过PC接口进行计量校正，其计量性能、功能达到国内同类型先进水平。

技术参数

	测量范围
	1—2000,000 cp     低于20cp时需另选配0#转子  单位转换：
1pa.s = 1000 mpa.s   1pa = 100mpa.s  1 mpa.s = 1 cp

	旋转速度
	0.3,0.6,1.5,3,6，12，30,60八种转速程序控制，自动调节、进口电机

	量程范围显示
	自动显示所选择的转子与转速的组合可测量的最大粘度值

	扫描功能
	机器根据测试样品粘度值可以自动提示给出最佳的转子转速组合

	转子数量
	随机配置 1, 2, 3, 4 号 4 种转子

	外围接口
	R232C通讯接口一个、温度探头接口一个、电源插孔一个

	测量精度
	 ≤± 2.0% （牛顿液体）

	重 现 性
	± 0.5% 

	电 源
	110V-230V  50HZ/60HZ


