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整合了默克密理博旗下NovAseptic®、NovaSeptum®和Mobius® 三大品牌的无菌取样方式，适用于不同取样体积、不同卫生级别的

液体无菌取样。它们有一个共同点：都需要用到NovAseptic®的NA接口(罐体安装型、管道安装型)。

无菌取样的标准——什么是好的无菌取样？根据以下标准，您可以选择合适的取样方式：
1.取样前后不影响整个罐体或者封闭管道的完整性；不会对后者带入污染风险，同时保护操作者；

2.取出的样品能够保持完整性，必须是真实反映罐内的实际情况；

3.取样过程中也是完全可以控制的，不受外界因素、操作人等因素影响；

4.取样点无死角、无残留；

NovAseptic 316L不锈钢无菌取样阀
安装部位一般是在罐体的侧壁，是可拆卸式的，通过NA接

口固定在罐壁，下图是最常用的一款不锈钢无菌取样阀，它

的形状可以是如图示上下各一个出口，也可以是只有向下的

出口，末端卡箍口或者焊接口。当以它为核心构建下图中的

组合式取样阀，可以实现在线清洗(CIP)、在线灭菌(SIP)，然

后取样。

NovAseptic针刺式无菌取样
取样口组成配件：从内向外依次是：底座、硅胶隔膜、9孔

板、防尘盖

特  点：

• 不需要耗材，可以连续或大体积无菌取样；

• 无菌程度高，每次取样之前需要CIP和SIP；

安全与信任，源于默克密理博可靠的无菌取样装置——生物制药工
艺专用

特  点：

• 不连续取样方式，可拆卸，操作方便；

• 经济，适合频繁取样；

• 安装好以后和罐体整体做在线清洗(CIP)和在线灭菌

(SIP)，取样用的注射器需要高压灭菌，操作完全按

照无菌操作的要求；

• 取样体积根据取样注射器的体积决定；

9 孔板底座及硅胶隔膜 防尘盖

注：对应的NA接口货号是NAC-S38/x(x代表厚度，有12/25/38/51mm，四种

厚度供选择)；NA取样口的货号是NAV-4-2(标配一个硅胶隔膜片)；硅胶隔

膜片的货号是NAV-4-14/10(每包10片)。

正确的刺入方式：斜着刺入
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默克密理博NovaSeptum最高无菌等级的取样方式
专利的无菌取样装置，有效降低无菌取样风险

• 最严格，风险最小

• 验证方便

• 适合高附加值产品

• 法规兼容

产品特点：

罐壁取样口示意图

NA连接器和无菌取样底座

具有专利

的取样针

NA无菌取样单元

核心配件

默克密理博同时提供阀门式取样装置和注射器式取样器。

Merck Millipore and the M logo are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
© 2013 EMD Millipore Corporation, Billerica, MA, USA. All rights reserved.

400-889-1988转3
China.Bioprocess@merckgroup.com
www.merckmillipore.com
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