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公司简介
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RIGOL成立于1998年，专注于测试测量。公司

总部位于北京，在苏州设有研发生产基地，在美国、

德国设有分公司。

RIGOL是业界领先从事科学仪器研发、生产、

销售和服务及应用的多元化高新技术企业，已成为世

界级的供应商和客户首选伙伴之一。

RIGOL现有员工400余人，98%的员工拥有大

学本科或以上学历，其中研发人员中，硕士和博士占

70%。

RIGOL拥有世界一流技术水平的SMT产线、精

密的CNC数控机械加工中心、领先的影像分析系统、

现代化的注塑车间及多种先进的生产设备，建立了符

合国际标准的生产工艺体系及严格的质量保证体系。

RIGOL通过了ISO9001质量管理体系认证、

ISO14001环境管理体系认证，产品通过了CE认证、

CMC认证。
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L-3000系列高效液相色谱系统以超越常规HPLC的优异性能，创造无限可能的分析能力

L-3000系列高效液相色谱系统

BCEIA金奖产品

最高耐压达9000PSI，远远超越常规HPLC

线性范围高达2.5AU，兼顾高浓度样品和痕量组份的精准分析

采样率高达100Hz，满足快速分析要求，更准确地还原样品的真实峰形

检出限低至5×10-9g/mL，在保证低噪声的同时最大限度地提高了检测的灵敏度

专利的自动溶剂压缩补偿与脉动抑制技术，获得无与伦比的分析重现性

专利的柱塞推进系统技术，超精密数控加工，拥有超越常规的系统耐用性

全反控色谱工作站，全面满足FDA 21 CFR Part 11/GLP/GMP等各类法规要求，简单易用
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L-3000系列产品配置与组合

L-3000系列高效液相色谱系统由多个高性能单元模块组成，优异的系统兼容性可让用户根据不同的测试

需求灵活组合。
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等度手动配置，可配置紫外、
ELSD和RID检测器

二元手动配置，可配置紫外、
ELSD和RID检测器

二元自动配置，可配置紫外、
ELSD和RID检测器

四元自动配置，可配置紫外、
ELSD和RID检测器

溶
剂
组
织
器

输
液
泵

进
样
器

柱
温
箱

L-3210
等度高压
输液泵

·9000PSI

·高稳定性

L-3400
柱温箱

·±0.1℃精度

·半导体控温

7725i
手动进样阀
不间断阀切
换技术

L-3320
自动进样器
三种进样模式
高进样精度

L-3530
蒸发光
检测器
低温蒸发
易于维护

L-3560
示差折光
检测器
通用型检测器
双温控系统

L-3220
二元高压
输液泵

·9000PSI

·高精度混合

L-3245
四元低压
输液泵
·9000PSI
·一体化设计

L-3120
溶剂组织器

·在线清洗
·2通道脱气

L-3500
紫外-可见
检测器

·线性范围：
    2.5AU
·100Hz

·在线清洗

L-3100
溶剂组织器

检
测
器
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色谱柱：1m长内径0.127mm的背压管替代
流动相A：水
流动相B：0.1%异丙醇水溶液
流速：1.0mL/min
背压：1000PSI
检测波长：265纳米
温度：25℃

二元高压梯度泵
                    无混合器   200μL

二元高压梯度泵
                     标准混合器 500μL

四元低压梯度泵
                     无混合器 600μL

四元低压梯度泵
                   标准混合器 900μL

更低的系统延迟体积，梯度分析方法中能更快速准确的响
应梯度变化
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L-3200系列输液泵

丰富的泵类型，等度高压输液泵、二元高压输液泵、四元低压输液泵，总有一款适合您的应用

适用于常规QA/QC应用的等度泵 适用于高通量快速检测的二元泵

适用于药品方法开发，食品及环境样品分析的四元泵

二元梯度

混合
阻尼器 放空阀

至废液

至进样器及色谱柱
出口单向阀

入口单向阀

出口单向阀

入口单向阀

等度

出口单向阀

入口单向阀

至废液

至进样器及色谱柱
混合
阻尼器 放空阀

至废液

四元梯度阀

入口单向阀 至进样器及色谱柱

出口单向阀
放空阀

混合
阻尼器真空脱气腔

四元梯度

◎ 最高耐压9000PSI

◎ 更高的梯度准确度（±0.5%）与重复性

  （≤0.2% SD）

◎ 专利的自动溶剂压缩补偿与脉动抑制技术

◎ 专利的多径流向混合器，大大减小延迟体积，

   提供更高的梯度响应速度



L-3200系列输液泵
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其他HPLC系统

更快速分析

更高分离度

更高效率

更高的流速范围

9000

PSI

6000

4000

5 mL/分钟 10 mL/分钟

0

0

更高的压力上限，带来更多的分离条件选择和更高的分离效率
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色谱柱：1m长内径0.127mm的背压管替代
流动相A：水
流动相B：0.1%异丙醇水溶液
流速：1.0mL/min
背压：1000PSI
检测波长：265nm
温度：25℃
流动相B：从0增至100%  10%步进
连续运行：3次

精准的压力脉动抑制与自动溶剂补偿技术，实现了极佳的梯度准
确度和重复性

Time [min]

信
号

 [m
A

U
]

RIGOL Compass (2) C18,4.6x250mm,5μm

流动相：40%水-60%乙醇
柱温：室温
流速：1.0mL/min

通过使用更小粒径的色谱柱，大幅改善灵敏度，提升分析效率

专利的脉动抑制技术使压力脉动低至10PSI以内，从而得到
更佳的定性重复性

10PSI

0.12% 0.14%
0.16%

0.15%

0.17%
0.18%

0.17%
0.13%

0.14%

0.15%

全新的泵头结构设计，经久耐用，易于维护四元泵采用集成脱气机和后冲洗功能的一体化设计，有效节省空
间，降低使用成本

1
2 3+4

5
6 7+8+9 10 11 12 13

A色谱柱（C18，核壳型），4.6×100mm，2.7μm

K色谱柱（C18，核壳型），4.6×100mm，2.6μm



峰宽(s)

峰宽(s)分离度

采样频率(Hz)

PW=2.598s

100Hz

25Hz

5Hz

1Hz

0.5Hz

PW=2.268s

PW=3.004s

PW=3.886s

PW=4.002s

L-3500紫外-可见检测器
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专利光学结构设计保证了优良的信噪比 

高至100Hz的采样率，即使是峰宽小于5s的色谱峰也可真实准确还原，并获得出色的分离度

样品吸光度高达2.5AU时，仍能保证良好的线性关系

◎ 采样率高达100Hz

◎ 高达 2.5AU 的线性范围

◎ 极低的检出限：5×10-9g/mL

◎ 更低的动态噪声和漂移

◎ 独特的双波长测试功能提高了多组份系统 

   的分析效率
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L-3530蒸发光检测器

◎ 低温蒸发，可用于半挥发性和热敏感性化合物的检测

◎ 先进的光路设计，极低的背景噪声与极高的灵敏度

◎ 专利的GSF技术，可自动清洗，减少维护成本

◎ 自动调节载气流速

L-3530的低温蒸发技术可以大大降低基线噪声，液滴

的蒸发效果明显优于其它分流方法，灵敏度显著提高

HPLC-ELSD法测定15种未衍生的氨基酸

HPLC-ELSD法测定硫酸庆大霉素注射液
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RIGOL L-3530
低温技术

其它
分流方法

至废液

至废液 至漂移管至漂移管
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色谱柱：RIGOL AA （250 mm*4.6mm*5um）
流动相：0.2%七氟丁酸水溶液/甲醇；梯度洗脱
漂移管温度：40℃
增益：7

色谱柱：RIGOL C18（250 mm*4.6mm*5um）

漂移管温度：50℃
流动相：0.2mol/L三氟乙酸水溶液/甲醇（92/8）

增益：6

雾化

蒸发

检测



◎ 通用型检测器，可以检测无紫外吸收的物质

◎ 双温控系统，缩短了从打开电源开关之后到仪器稳定的

   时间，并保证了良好的基线稳定性

◎ 具有漏液报警功能

◎ 体积小巧，节省空间  

L-3560示差折光检测器

min 

0 5 10 15 20 25 30 

1 

2 1. Mannitol
2. Sorbitol

根据EP方法对甘露醇的分析葡萄糖和山梨醇的标准曲线

1. Sucrose
2. Glucose
3. Fructose
4. 5-HMF
5. Furfural

糖和糖醛的分析

 (μg)

Glucose
  R2=1.0000

200

100

0
0 50 100 150 200

Sorbitol
  R2=0.9999

Glucose
10

5

0
0 2 4 6 8 10

Sorbitol

9

多种糖分析的相关系数
（线性范围1~200μg，进样量10μL）

Glucose 1.0000

Sorbitol 0.9999

Sucrose 1.0000

Maltose 1.0000

Isomaltose 0.9999

Maltotriose 1.0000

Raffinose 1.0000

meso-Erythritol 1.0000

myo-Inositol 0.9999

Stevioside 1.0000

色谱柱： SUGAR SZ5532 (6.0mmI.D. x 150mm)
流动相：乙腈/水=75/25
流速：1mL/min
柱温：60℃

色谱柱 : EP SC1011-7F (7.8mmI.D. x 300mm)
流动相 : 水
流速 : 0.5mL/min
柱温 : 85℃

色谱柱 : SUGAR KS-801 (8.0mmI.D. x 300mm)
流动相 :水
流速 : 1.0mL/min
柱温：80℃

峰
高

 (
m

v)

峰
高

 (
m

v)

进样量

 (μg ) 进样量



L-3320自动进样器

 

0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0.70%
0.80%
0.90%
1.00%

1 2 5 10 20 50

3 种 化 合 物 在 不 同 进 样 体 积 下 的 峰 面 积 重 复 性 （ R S D % ）
（n=6）

峰面积%RSD

峰1

峰2

峰3

进样量(μL)

峰1

峰2

峰3

峰面积

进样量(μL)

专利进样针设计，内外壁超精密抛光，极大的减少了样品残留

交叉污染:0.005%

色谱柱：RIGOL C18 (250mm*4.6mm*5μm)
流动相：甲醇/水(90/10)
进样体积：10 μL
交叉污染：0.005%(以萘的甲醇溶液计)

◎ 高精度的注射泵驱动单元，实现卓越的进样精度与线性

◎ 专利进样针设计，内外壁超精密抛光，极大的减少了样 

          品残留污染

◎ 微升携带进样模式，实现零样品损失

3种化合物进样体积在2.5uL-50uL时相关系数均为0.9999

高精度的注射泵驱动单元，实现卓越的进样精度与线性
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RIGOL UltraChrom色谱工作站

RIGOL的软件和信息技术解决方案为 L-3000 系列高效液相色谱系统提供完美的方法开发、

仪器控制、数据采集与处理、高级报告功能，以及完全可追踪的管理功能和完美的可扩展性。

◎ 符合FDA 21 CFR Part 11/GMP/GLP规范

◎ 常用功能集成于单一窗口，净化用户桌面环境，化繁为简

◎ 图形化的监控界面，可随时掌握设备状态，简单易用

◎ 强大的数据处理功能，提供多种积分功能和计算方法

◎ 先进的自动峰宽、自动阈值算法，自适应采集数据，自动调节算法达到最佳积分效果

◎ 标配系统适应性测试（SST）模块，内置4种常用药典

◎ 强大、完善的用户管理功能，满足各种场合对不同登入者对设备访问权限的控制

◎ 支持网络化办公，资源共享，全面提升工作效率（数据库版本支持）

◎ 先进的设计理念，着眼于未来，提供良好的可扩展性

RIGOL
色谱工作站

用户

命令，参数

扩展功能 
PDA,GPC,

SST等 法规适应 
21CFR 
Part 11

验证工具
报告

报
告

报告-打印

设备
监控器

信号 数据采集
数字通信， 

LAN

在线诊断，
在线报告，
版本更新

技术支持

方法建立
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符合FDA 21 CFR Part 11/GMP/GLP的用户管理、电子签名、跟踪审计

常用功能集成于单一窗口，化繁为简 简单易用的监控界面，设备状态随时掌控

强大的数据处理功能，提供24种积分操作，并支持噪

音和漂移估算
标配系统适应性试验模块，内置4种药典可选，

轻松应对各种要求
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应用与解决方案

应用案例

应用领域

HPLC法测定三七中皂苷 HPLC法测定多环芳烃

独具匠心，以人为本，功能强大的RIGOL L-3000系列高效液相色谱因其人性化的设计、卓越的性能，以

及专业的产品定位，使之在各行各业都具有广泛的应用，无论是药物分析、食品安全、亦或环境监测等领域，

RIGOL L-3000都可助您轻松应对各类分析问题！

药物分析 食品安全 环境保护 化工制品

生物制品 农林畜牧 教育科研 化妆品检测

1

2

5

3

4

1

2

4

5

8

10

6

7 9
13

15 16
14

11

12
3

色谱柱：RIGOL Compass C18, 5μm, 4.6mm×250 mm

柱温：30℃
流动相：水/乙腈  梯度洗脱

检测波长：203nm

色谱柱：PAH色谱柱, 5µm x 4.6 x id 300A

柱温：30℃
流动相：A：甲醇B：水（梯度洗脱）

检测波长：254nm
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解决方案

HPLC法测定饮料中邻苯二甲酸酯 HPLC法测定化妆品中激素

RIGOL为您提供全面适用的定制化解决方案，使您的分析测试工作轻松自如！

1

2

4

3 1
2 3

4

色谱柱：RIGOL Compass C18, 5μm, 4.6mm×250 mm
流动相：甲醇-水 梯度洗脱
检测波长：275nm
柱温：室温

色谱柱：RIGOL Compass C18, 5μm, 4.6mm×250 mm
流动相：水/乙腈梯度洗脱
检测波长：204nm
柱温：35℃
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L-3000系列性能指标

自动进样器                                                  L-3320 自动进样器

进样模式
定量环体积

最大进样体积

满环进样/部分进样/微升携带进样
标配 100 μL（可选10μL，20μL，50μL）
满环进样  = 定量环体积
部分进样 = 1/2定量环体积
微升携带进样 =（定量环体积 - 3 × 针体积）/2

进样重复性

交叉污染
线性
最大耐压

样品容量 2个标准48位样品瓶(标配)
满环进样：RSD≤0.3%
部分进样：RSD≤0.5%
微升携带进样：RSD≤1%
<0.02%
0.9999
6,000PSI (可选配15,000PSI进样阀)

柱温箱

控温范围   室温+5℃ ~ 70℃
温度准确度   ±1.0 ℃
温度稳定性   ±0.1 ℃
柱容量    250 mm色谱柱1根及10 mm保护柱1根

 L-3400 柱温箱

    输液泵    L-3210等度高压输液泵   L-3220二元高压梯度泵        L-3245四元低压梯度泵

无

在线清洗                                                      标配  

在线脱气
                         

无
                                                              2通道 

                                                                            (通道体积：480μL   /通道) 
  

在线脱气                  无       无                                 4通道脱气
流速范围   0.01 mL/min ~10.000 mL/min (增量 0.001mL/min)  
流量准确度            ±0.5% (@1mL/min，水） 

流量精度               ≤0.1% (@1mL/min，水) (JJG)
                          ≤0.07% RSD (@1mL/min，水) (ASTM) 

最大耐压
   9,000 PSI (@0 ~ 2mL/min)

                          6,000 PSI (@2 ~ 5mL/min)
                          3,000 PSI (@5 ~ 10mL/min)
压力脉动   ≤1% (@1mL/min,水,背压>10Mpa)  
梯度准确度                                              ±0.5% 
梯度重复性  ≤0.2% SD                           ≤0.2% SD

 溶剂组织器                   L-3100溶剂组织器                                      L-3120溶剂组织器
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紫外-可见检测器 L-3500 紫外-可见检测器

蒸发光散射检测器 L-3530 蒸发光散射检测器

光源 高效LED 470nm
检测部件 高灵敏度光电倍增管
蒸发温度范围 室温~100℃(增量1℃）
流速范围 0.1 mL/min ~ 2.5 mL/min(标准)
气体消耗量 <3.0 L/min
雾化气 氮气或空气（>5L/min），2Bar~4.5Bar

L-3000 系统 联机指标

定性重复性 ≤0.2% RSD

定量重复性
 ≤0.5% RSD (紫外-可见检测器)

 ≤3% RSD (蒸发光散射检测器)

±0.5×10-5  AU (JJG)
±0.35×10-5  AU (ASTM)噪声

波长范围             190 ~ 800 nm
光源 氘灯，钨灯
光谱带宽 8 nm
波长准确度         ±1 nm
波长精度 0.2 nm

漂移 1×10-4  AU/Hr

线性范围 >5×104 (JJG)
 >2.5AU (ASTM)
最高采样率 100 Hz
流通池耐压 1200 PSI
流通池光程 10 mm
流通池体积 12 μL
最小检测浓度 5×10-9 g/mL（萘标）

折光率范围 1.00 ~ 1.75
检测范围 0.25 ~ 512 μRIU
线性范围 ≥600μRIU
响应时间 0.1 , 0.25 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 3 , 6 sec
自动归零 全自动归零
池体积 8μL

流速 (常用值) 0.2 ~ 3.0mL/min
 (最大值) 10mL/min (溶剂：纯水)
最大背压 50kPa
温控  OFF, 30 ~ 55℃ (1℃ step), 77℃ Temp. fuse
噪声  ≤2.5nRIU (Pure water, response : 1.5sec)
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Ultra-6000系列紫外可见分光光度计

真正的双光束，超凡的双单色器光路设计

百万分之三的超低杂散光

线性范围宽达5Abs，高浓度样品无需稀释也可获得准确的测试结果

光学分辨率达0.1nm，带宽6档可调

波长准确度±0.3nm，测试结果更准确可信

超精密加工制造，严格质量保证

智能化光谱工作站，界面友好，操作灵活，简单易用
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双单色器设计，百万分级别的超低杂散光

更宽的线性范围，高浓度样品不用稀释或者不可分割的样

品，可以直接测量

被测物：    重铬酸钾的0.005mol/L硫酸溶液
测试仪器： RIGOL  Ultra-6600A
仪器设置：
 波长范围   225nm-380nm
 带宽          2nm
 扫描步距   0.5nm

线性范围高达5Abs

世界领先的双单色器色散系统设计，主单

色器采用刻线密度为1800条/mm的优质超低杂

散光全息光栅，使得仪器具有超低的杂散光，

杂散光≤0.0003％T，测试结果更准确，仪器的

线性范围更宽。

被测物：   10g/L碘化钠溶液
测试仪器：RIGOL Ultra-6600A
仪器设置：
 扫描波长  220nm
 带宽2nm
 积分时间1s

×＝
0.0631%T0.0631%T

0.3981%T

0.00025%T

0.3981%T

0.00025%T

光栅
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带宽6档自动可调，0.1nm, 0.2nm, 0.5nm, 1nm, 

2nm, 4nm波长带宽，根据不同的应用分析需求采用适当

的带宽

更优秀的波长准确度，使测试结果更准确可信

6档可变带宽设计，最小0.1nm，更佳的分辨率

优秀的波长准确度

序号 标准波长 测量波长 波长误差
 (钬溶液)(nm)    (nm)      (nm)

1  640.7  640.6  -0.1 
2  536.9  536.7  -0.2 
3  485.1  485.2  +0.1 
4  451.1  451.05  -0.05 
5  416.4  416.45  +0.05 
6  361  360.95  -0.05 
7  333.4  333.35  -0.05 
8  287.5  287.4  -0.1 
9  278  277.95  -0.05 
10  241.1  241  -0.1 

被测物：    苯蒸汽
测试仪器： RIGOL  Ultra-6600A
仪器设置：
 波长扫描范围   230nm-270nm
 扫描速度        慢速
 波长步进           0.05nm

被测物： 钬溶液
测试仪器： RIGOL  Ultra-6600A
仪器设置:
 波长扫描范围     240nm-642nm
 带宽                   2nm
 扫描速度            慢速
 波长步进            0.05nm
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RIGOL  UltraUV光谱工作站 

光谱测量      

光度测量

动力学测量

定量测量

UltraUV全反控Ultra-6000系列紫外-可见分光光度计，无需复杂的面板按键操作，功能全面，界面友好，接

口丰富，支持串口、USB和LAN，具有多语言版本，可在Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7 系统

下稳定运行。

特点：

◎ 提供多种测量方式：光谱测量、动力学测量、光度测量、定量测量，满足客户的不同需求

◎ 丰富的数据处理功能

◎ 自定义报告格式，输出测量报告

◎ 遵循GLP/GMP规范

按照一定的波长间隔，对某个波段范围进行扫描。光

谱测量大多用在对样品的定性分析上，由于其直观的

图形显示方式，使操作者对样品的性状一目了然。

按照一定的时间间隔，连续进行采样，并将采样数据以

图形的方式进行显示。此方法主要用于观察样品随时间

的变化趋势。

在指定的波长处读取测量数据。可以指定多达10个波

长进行光度测量，并且还可以对测量数据进行常见的

数学计算。

用待测样品的测量值与标准样品的测量值比对，从而计

算出待测样品的浓度值。可分为单波长定量、双波长定

量等测量方法。
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数据处理 遵循GLP/GMP规范

◎ 保护系统数据和测试方法，并可以给每个用户限制某些功  

   能，对其操作进行管理。

◎ 具有日志功能，自动记录用户的操作，以备查询和处理。

◎ 对方法和数据进行二进制保存，并进行压缩处理，提高了 

   数据的安全度，节省了磁盘空间。

自定义报告

UltraUV具有丰富的数据处理功能，支持内插法、四则

运算、数据集间运算、9种转换、总平均等处理。

智能化的报告生成器，只需要点击和拖动图标，就可

以轻松完成报告编辑排版。

光谱测量方法
测量方式：         吸光度(Abs)
PMT电压：         自动
扫描速度：         快速
波长步进：         1nm
多次扫描间隔时间：1s

No.  峰/谷 波长 吸光度
            (nm)  (Abs)
1 峰 268.5  0.55
2 峰 261.9  0.59
3 谷 264.0  0.33
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Cr6+标准曲线

浓度,ug/mL

吸
光

度
,A

b
s

y  =  0.744x  +  0.035
r  =  1.000

欧洲药典（EP）将正己烷-甲苯溶液在270nm

至266nm范围内的峰峰值和峰谷值之比作为分辨率

的 指 标 ， 要 求 此 比 值 在 1 . 5 以 上 。 下 图 所 示

Ultra-6600A在不同带宽下测定的比值分别为：

0.1nm带宽：2.5182

1nm   带宽：2.0432

即在0.1nm和1nm光谱带宽条件下测定，分辨

率优越于EP要求

中华人民共和国电子行业标准SJ/T 11363—2006

《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》中规

定，要求六价铬含量不得超过0.01%，回收率在75%

～125%之间。实际测试结果为样品中无六价铬，回

收率为110.9%。

2010版药典中青霉素钠检查项下关于吸光度的

规定：取青霉素钠，加水制成每1ml 中含1.80mg的

溶液，照紫外-分光光度法，在264nm 的波长处有最

大吸收，吸光度应为0.80～0.88。

如下是青霉素钠在264nm波长处不同带宽下测

得的吸光度：

正己烷-甲苯溶液

电子信息产品中六价铬(RoHS测试)

青霉素钠溶液

应用与解决方案

从表中可看出，青霉素钠在不同的光谱带宽下吸光度的差别很大。0.2nm和2nm相差的△A为

0.031Abs，△A/A=3.9%。假如在2nm带宽下分析此青霉素钠时，就会得出错误的结论。综上，当分析一些

吸收峰很尖锐的样品（例如含苯环）时，需要选择合适的光谱带宽。

带宽 吸光度(Abs) 
0.1nm  0.8200 
0.2nm  0.8215 
0.5nm  0.8190 
1nm  0.8112 
2nm  0.7905 

回收率
标准要求%

75-125

样品
名称

待测液

六价铬检出量
（ug）

249.88

六价铬对照
品添加量
（ug）
225.25

回收率
%

110.9
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Ultra-6000系列性能指标

 Ultra-6600A Ultra-6600 Ultra-6100
 ≤0.0003％T ≤0.015 ％T ≤0.015 ％T
 0.1/0.2/0.5/1/2/4nm 0.1/0.2/0.5/1/2/4nm 2nm
                                                         190nm ~ 900nm
                                                        ±0.3nm(氧化钬标准溶液)
                                                         0.1nm(氧化钬标准溶液)
        5 Abs      4 Abs    4 Abs
                                                        ±0.002Abs(0～0.5A)
                                                        ±0.004Abs(0.5～1A)
                                                        ±0.3％T(0～100％T)
                                                         0.001Abs(0～0.5A)
                                                         0.002Abs(0.5～1A)
                                                        ±0.0008Abs
                                                         0.0003 Abs/hr （250nm/500nm，两小时预热）
                                                        ±0.0002Abs（250nm/500nm，半小时预热）
                                                         光电倍增管
                                                         标配PC 软件

仪器型号

杂散光
光谱带宽
波长范围
波长准确度
波长重复性
光度范围

光度准确度

光度重复性

基线平直度
基线漂移
光度噪声
检测器
软件
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Ultra-3000系列紫外可见分光光度计

双光束及比例双光束光路设计

190-1100nm，宽泛的波长范围

0.5/1/2/4nm，带宽4档可调

万分之三的超低杂散光

波长准确度±0.3nm，精确定性定量

7英寸TFT彩屏WVGA，防水键盘设计

内置多种测量方法，支持光谱工作站操作

BCEIA金奖产品
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杂 散光  0.03%
T                

波
长

准

确度 ±0.3nm       
    

    
   

   
   

   
   

   
 

噪
声 ±

0
.0

0
0

0
5A

Ultra-3000系列紫外可见分光光度计以物所超值的优异表现，成为轻松应对的分析能手

各档带宽下，杂散光均小于0.03%T.

杂散光导致的测量误差

Δ
A

/A
0

吸
光

度
(A

b
s)

A0 波长(nm)

S=0.003
S=0.001
S=0.0005
S=0.0003

波长准确度±0.3nm，精确定性定量

优秀的波长准确度，定性定量精确

更低的杂散光设计，测量更精准

序号 标准波长 测量波长 波长误差
 (钬溶液)(nm)    (nm)      (nm)

1  640.7  640.6  -0.1 
2  536.9  536.7  -0.2 
3  485.1  485.2  +0.1 
4  451.1  451.05  -0.05 
5  416.4  416.45  +0.05 
6  361  360.95  -0.05 
7  333.4  333.35  -0.05 
8  287.5  287.4  -0.1 
9  278  277.95  -0.05 
10  241.1  241  -0.1 

性能强大 功能全面

内 置 多种测定

方
法         

可
与U

ltraUV
光谱工作站连接     

    

   

易用耐用

多种 接 口方便
使

用            7

英
寸
大

彩

屏界面更友好        
    

 

多
附
件
选
件
以
供
选
择

防
水
键
盘
使
用
更
安

全
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光度测定

测定多个波长上的吸光度/透过率，并根据公式进行结

果计算。

光谱测定

通过波长扫描记录样品的光谱，重复扫描可追踪样品随

时间的变化。测得的光谱可进行放大/缩小，峰谷检测等

数据处理。

可与RIGOL UltraUV光谱工作站连接，扩展使用功能

定量测定

由标准样品作成校准曲线，计算出未知样品的浓度。

可进行所用波长数（1至3波长，微分值）、校准曲线

（K因子、1至3次）的各种组合。

自定义报告
轻松编辑

排版

符合
GMP/GLP

规范

RIGOL
光谱工作站

动力学测定

按照一定的时间间隔，连续进行采样，并将采样数据以

图形的方式进行显示。测得的谱图可进行放大/缩小，峰

谷检测等数据处理。

丰富的数
据处理
功能
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支持直接U盘存储，可直接连接打印机

7英寸TFT大彩屏设计，图形化界面，显示更直观

支持中文、英文、数字等多种输入方式

防水键盘设计，使用更安全

旋转式操作按钮更便捷

通过USB储存器可将需要的测试结果传输到PC机保存

可以直接和打印机连接打印测试方法和结果

USB 
DEVICE

USB 
 HOST

LAN
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Ultra-3000系列性能指标

　 Ultra-3660 Ultra-3600 Ultra-3560 Ultra-3400
光路类型                        双光束                                                                    比例双光束
光谱带宽(nm) 0.5/1/2/4 1或2，单选 0.5/1/2/4 1或2，单选
波长范围(nm)                       190 ~ 1100                                   190 ~ 1100
杂散光                                        ≤0.03％T  ≤0.03％T                              ≤0.03％T  ≤0.03％T 
波长准确度(nm)                        ±0.3                                 ±0.3                                      ±0.3 ±0.3
波长重复性(nm) 0.1 0.1 0.1  0.1
透射比准确度                            ±0.3％T                           ±0.3％T                                ±0.3％T                          ±0.3％T 
透射比重复性 0.1％T 0.1％T 0.1％T 0.1％T
基线平直度(Abs)                                    ±0.0006                           ±0.0006                                ±0.0006                          ±0.0006
漂移(Abs/Hr) 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
噪声                                           ±0.00004A                      ±0.00004A                            ±0.00004A                     ±0.00004A
本机波长扫描功能 标配 标配 标配 选配
显示屏 7英寸WVGA彩色大屏（800*480）
直接打印 支持
直接U盘存储 支持
内置测量方法 支持
Ultra-UV光谱工作站 支持
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紫外可见分光光度计附件和选件

自动八联池

固体样品池架

多种标准石英和玻璃比色

皿，光程为5mm、10mm、

20mm、30mm、40mm、

50mm、100mm等

多种微量比色皿，

容积为0.35mL~7mL 

超微量比色皿，

容积为50uL~200uL

镜面反射附件 品种齐全的比色皿

长样品池架

积分球（只适用于Ultra-6000系列）

样品路最多可放置八个10mm标准比色皿 可放置2只5mm~100mm不同光程的比色皿

可用于漫反射样品的反射测量，浑浊样品的镜面反射和透射测定。

波段范围230nm~850nm        积分球内径：60mm

可测量光学平面、半导体材料等相对于参比反射面的镜面反色光

谱特性。5°入射角使偏振光的影响降至最小，可忽略偏振效

应。试样最大尺寸：100L×160W×15H mm

可用于测量薄片，如薄膜、凝胶、材料薄片的透射比。

样品尺寸：80L×40W×20H  mm
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RIGOL客户服务

强大的

方法开发

多元化

培训服务

全方位

售后服务

完善的

解决方案
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RIGOL客户服务

服务与支持专线：4006 200 002  邮箱： service.chem@rigol.com

RIGOL 客户服务中心拥有专业、经验丰富的客服工程师，将从专业的角度最有效地解决用户的问题。

RIGOL 承诺在接到用户售后请求后，最短时间内给出解决方案，并快速解决相关技术问题。

RIGOL 拥有一支覆盖食品安全、制药、生物、环境等多领域、经验丰富的应用团队，专注于应用方法开发、

热点案例研究、方法优化等工作，可为用户提供样品测试方法的开发与验证。

 完善的解决方案
RIGOL 技术工程师拥有多年的仪器行业工作经验，可为用户提供最优的仪器配置方案，符合法规标准的测试

解决方案，确保用户得到最优质快捷的技术服务。

多元化培训服务
RIGOL 技术工程师将为用户提供现场培训服务，帮助用户熟练掌握仪器使用技巧和日常维护保养方法。用户

在测试工作中遇到任何技术问题，RIGOL技术工程师可远程或者现场提供相应技术咨询和服务。

全方位售后服务

强大的方法开发

RIGOL®是北京普源精电科技有限公司的英文名称和注册商标。本文档中的产品信息可不经通知而变更，有关RIGOL最新的产品，应用，服务等方面的信息，请

访问RIGOL官方网站：www.rigol.com
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