
Axitom-5

全自动切割机，用户易操作性能最佳

Axitom-5专为350 mm / 14"直径的切割轮而设计，
配备有1台大功率电动机、2个自动切割台，具备先
进的ExciCut性能。所有功能仅由2个按键控制，操
作极其方便。

*) 专利号 EP 1965947B1

宽敞的切割室带有LED照明

2个自动切割台

方便用户操作，带有3向操纵杆与多功能
旋钮

ExciCut-用于快速切割，或硬质材料切
割，无热损伤。

AxioCut-用于切割超大工件。

MultiCut-用于自动连续平行切割。

OptiFeed-用于快速切割的进给速度优化
调节，对样品及切割轮无损伤。

AxioWash*-自动清洁程序，可对机器内
部进行清洁。

数据库功能-可存储多达10种切割方法。



Axitom-5切割模式
Direct Cut

-传统切割模式

Direct Cut（直接切割）是传统的切割模

式：切割轮将以预先设定的进给速度直

接向下切入工件内。

 

ExciCut

-用于极硬材料的切割

ExciCut使用切割轮的振动功能，以减少

切割轮与工件间的接触面。

 

可切割非常坚硬的大尺寸材料，可使用

硬度更高的切割轮，这样可延长切割轮

的使用寿命，从而降低成本。20多年

前，司特尔即发明了ExciCut技术，并精

益求精地应用于Axitom-5上。

 

AxioCut Step 

-用于特大工件的切割

Axitom-5通过自动Y方向切割台的移动

来增强切割性能。Y方向切割台活动范

围为150 mm (5.9")，因此，样品的可切

割尺寸可增加相同的量。我们已在Axi-

tom-5上设置了AxioCut程序模式，用于

特大工件的快速切割。

 

OptiFeed

-用于切割轮保护及进给速度优化

切割不规则的横截面或材料成份变化

的 工 件 时 ， 为 避 免 工 件 或 切 割 轮 受

损 ， 司 特 尔 发 明 了 O p t i F e e d 进 给 技

术。OptiFeed对进给速度进行最优化处

理，不会对切割试样的质量或切割轮造

成损失。

 

切割过程中，Axitom-5将不断测量切

割臂上的负载。预先设置的进给量与载

荷数值将被作为最大值。达到设置的载

荷极限时，进给速度将减小以避免损

伤。OptiFeed的特别之处在于：一旦载

荷减小，进给速度将再次增加。

 

OptiFeed非常适用于切割横截面或材料

成份变化的工件。如不选择OptiFeed模

式，切割上述工件时，需频繁地更改进

给速度设置，因此，给许多操作员造成

不便。

 

最大尺寸规格的切割室
Axitom-5切割台的尺寸规格为591 x 492 

mm (23.3 x 19.4")。自动切割台的活动

范围X方向可增加100 mm.(4")，Y方向

可增加150 mm (5.9")。这样便于大尺寸

工件的定位，并可固定于Axitom-5切割

台。 

 

切割轮下方空间同样非常宽敞，在切割

轮下方空间可放置高达200mm (8")的工

件。

 

切割轮下方的可用空间不但可用于尺寸

较高样品的夹持，而且可在切割室内安

放另外的夹具，同时可切割在切割轮切

割范围内的大尺寸工件。

 

技术规格下面的切割图显示可切割的

最大样品的尺寸（无/有自动Y方向切割

台）。

MultiCut 
-满足客户需要
因为有了新设计的自动X方向切割台，

切割功能将更加丰富多彩。配备了自动

切割台的Axitom-5机器共有4种MultiCut

模式。

 

MultiCut-1为标准切割模式，可将程序设

定为切割厚度相同的薄片。另外，可保

存切割轮的厚度，因此无需进行计算。

只需简单地输入切割的厚度及数目，再

按下启动键即可。由于具有自动停止功

能，工件切割完毕后，Axitom-5

将停止运行，并自动切换到下一

切割程序。

OptiFeed：进给速度与预先设
置的载荷自动适应（参阅正文
介绍）

进给速度

载荷



便于用户操作的控制器
Axitom-5 使用了2个性能可靠、实用的

控制器：

•	为应用于不同生产环境而设计的操纵

杆可靠性很高。可沿3个不同的轴向活

动，以控制切割轮及X方向切割台与Y

方向切割台。即使仅使用一个控制器，

亦可非常方便地对切割轮与切割台进行

定位及控制。

•	多功能旋钮可用于设置所有的切割参

数，即使戴着工作手套也能对该旋钮进

行操作。

大尺寸图像显示器
Axitom-5使用了新型大尺寸图像显示

器，分辨率为640 x 480像素。这样，显

示信息就更丰富，也更方便用户阅读，

从而确保全部数据读数准确无误。

可一眼读出显示器上的全部切割参数，

通过使用多功能旋钮，可方便用户对全

部切割参数进行设置。

切割过程中，图像显示器将显示全部切

割状态信息，用户可远距离观察所有操

作是否正常。

AxioWash
我们的经验是：对于使用切割设备的用

户来说，维护与清洁是最困难的两大难

题。为此，我们为Axitom设置了自动清

洁功能。这项业界领先的清洁功能称作

AxioWash（专利保护）。

自动清洁结束后，用户仅需对切割室内

的水平面进行清洁，即可在次日继续使

用机器。如每天都使用AxioWash进行冲

洗，则保持机器清洁将不废吹灰之力。

完美的用户友好性。
3轴操纵杆操作非常
简单，可对切割轮与
2个自动切割台进行
定位

显示器可显示全部切割参
数。此处显示的是颇具特

色的MultiCut-4模式（亦称
为学习模式）

仅需选择“AxioWash
清洗”模式，并设置
所需时间，机器即可
自行清洁。使用该清
洗模式省时省力

显示器将显示切割完成数量（切割数目

已预先设置），当然，程序中设定的切

割厚度与数目不得超过X方向切割台的

实际允许活动范围。

MultiCut-2与上述的MultiCut-1功能相

同，但MultiCut-2可在程序中设定不同

厚度的切割。当样品测试需要不同厚度

的切割时，MultiCut-2为理想的

解决方案。 

MultiCut-3是全新的功能。在程序中不

是设定切割的厚度，而是设定某些特定

的切割位置。该功能用于对某些

特定的加工零件（它们必须在某

些固定位置进行检验）进行切割。无需

计算某个切割位置与下个切割位置间的

距离，而只需根据技术图纸，输入工件

距离公共零点的位置即可。 

MultiCut-4是最直观、最方便的MultiCut

模式。只需简单地将工件固定在切割台

上，然后使用操纵杆将工件在切割轮

下精确定位，按回车键记录切割

位置。然后切换至下一位置，并

按回车键。其它位置依此类推。于是，

仅需按下启动键，即可正确无误地依次

执行所有切割任务。

此模式亦称作“学习模式”。由于切割

轮到工件的距离也被纪录下来，非常

不规则的部件也能在最短时间内完成切

割。

与 内 置 的 数 据 库 功 能 一 起 使

用，MultiCut-4可实现针对不同工件的

切割程序之间的快速转换，因此生产效

率非常高。 



数据库功能
多达10种单独切割参数的切割方法可被

保存。这些程序任何时候都可调用，特

别是应用MultiCut-4时带来许多优势。

应用MultiCut-4,所有切割位置的X- 和

Z-值都被保存。这便实现了不同形状工

件的切割程序之间的快速切换，而不需

要重新输入参数和位置。

当自动X切割台将工件移动至正确的X位

置时，每次切割前切割轮便移动至正确

的开始高度，节省了大量宝贵的切割时

间。

Axitom-5 装有监控软件，可向用户提供有关机器状
态的重要信息

带式过滤器装置 
Axitom-5配备有先进的带式过滤器，该

过滤器可与Axitom-5之间互相通讯，从

而实现带式过滤器的优化控制。

配备了自动带式过滤器，就可实现全部

碎屑自动收集与处理。自动带式过滤器

还配备有附连的传感器装置，可对冷却

水的流量、水位与温度进行监控，另

外，还装有磁性过滤器以收集磁性颗粒

（这些颗粒对于带式过滤器而言，太过

微细，不能收集）。此外，甚至还装有

UV过滤器以清洁工作用水，防止藻类、

细菌污染。

采用这些措施可延长冷却水的使用寿

命，而且Axitom-5还装有自动水填充

装置，只需定期更换滤纸、清除碎屑即

可。

更多详细信息，请参见单独的用户手

册。

维护监控
Axitom-5配备有具备监控功能的软件，

可向用户提供有关机器状态的信息。每

次启动Axitom后，都会显示各种状态信

息，包括总运行时间、以及距离上次、

下次定期维护时间等。对于操作人员而

言，这些信息意义非常重大。定期维护

可延长机器的使用寿命，并确保机器在

正常运行时间内有效工作。

夹具
司特尔设计了坚固、易用的夹具，可用

于各种场合。

我们提供了丰富的夹具扩展系列产品，

适用于各种形状规则或不规则的工件：

•	快捷方便式夹具

•	夹爪

•	T型槽转台

•	垂直夹具

•	紧链器

•	可调式支持块 

•	平行切割台

更多详细信息，请参见独立的用户手

册。

可调式支持块（可旋转，水平与垂直可调），与垂直
夹具（可选扩展臂）

用于斜切的可旋转T型槽转台，以及用于圆形工件
的夹爪

用于Axitom-5的Coolimat-200，配备有200升的容
箱、带式过滤器、与Cooli-2控制单元

使用MultiCut-4功能所有切割位置的X- 和Z-数值都
被保存



项目    技术规格   

切割技术规格    米制/英制

工件尺寸（最大）	 	 高度	 	 200	mm	/	7.9"	
	 	 宽度	 	 650	mm	/	25.6"		
	 	 深度	 	 440	mm	/	17.3"	
	 	 工件伸出切割室（*）	
	 	 高度	 	 120	mm	/	4.7"	
	 	 深度	 	 170	mm	/	6.7"	
	 	 *需要扩展盒（附件）	

切割能力（最大）	 	 最大工件直径	 	 ø125	mm	/	4.9"	
	 	 不规则工件切割最大尺寸 	 请参见上面的切割图表 
	

物理规格

切割电机	 	 切割功率	S1	 	 5.5	–	6.5	kW	
	 	 切割功率	S3	 	 7.7	–	9.2	kW	
	 	 最大功率		 	 11	-	13	kW	

切割轮	 	 直径 x 厚度 x 中心孔 	 350	x	2.5	x	32	mm	/	14	x	0.12	x	1.26"	
	 	 旋转速度（额定负载下）	 	 1950	rpm

定位与进给	 	 定位范围（切割轮） 	 0-300	mm	
	 	 切割轮下方样品的最大高度 	 200	mm	
	 	 最大定位速度	 	 50	mm/sec	
	 	 进给速度范围	 	 0.05	–	5	mm/s	/	0.002	–	0.2"/s	
	 	 （可调步进）	 	 (0.05	mm/s)	/	(0.002"/s)	
	 	 切割力	 	 50-700	N	/	10-150	lbf

切割台	 	 宽度 x 深度	 	 591	x	492	mm	/	23.3	x	19.4"	
	 	 T型槽	 	 12	mm	

尺寸与重量	 	 高度	 	 1745	mm	/	5'	9"	
	 	 宽度	 	 1155	mm	/	3'	9"	
	 	 深度	 	 1305	mm	/	4'	4"	
	 	 重量	 	 758	kg	/	1670	lbs	

环境 

噪音等级	 	 空转时约65dB（A），距离机器1.0m/39.4"	

电气数据 技术规格

	 恒定负荷S1下的		 间歇负载S3 15%下的		 最大功率	 	 额定负载	 最大负载	 	
	 切割功率	 切割功率	
电压/频率	
3	x	200	V	/	50	Hz	 5.5	kW	 7.7	kW	 11	kW	 	 24.0	A	 59.0	A	
3	x	200-210	V	/	60	Hz	 5.5	kW	 7.7	kW	 11	kW	 	 22.4	A	 56.5	A	
3	x	220-230	V	/	50	Hz	 5.5	kW	 7.7	kW	 11	kW	 	 20.0	A	 50.3	A	
3	x	220-240	V	/	60	Hz	 5.5	kW	 7.7	kW	 11	kW	 	 19.4	A	 45.8	A	 	
3	x	380-415	V	/	50	Hz	 5.5	kW	 7.7	kW	 11	kW	 	 11.3	A	 28.6	A	
3	x	380-415	V	/	60	Hz	 5.5	kW	 7.7	kW	 11	kW	 	 11.0	A	 26.0	A	
3	x	460-480	V	/	60	Hz	 6.5	kW	 9.2	kW	 13	kW	 	 11.3	A	 26.6	A

切割能力

无 AxioCut 有 AxioCut

切割深度

切
割

高
度

技术数据

请注意：实际的切割能力取决于材料类型

与切割轮磨损状况。此外，还有一件重要

注意事项，即：当使用普通便捷式夹具

时，不能充分利用Axitom切割能力。只有

夹具设计更为灵活实用，才能最大地利用

切割能力。
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Axitom-5
带有ExciCut, AxioCut Step, MultiCut, Direct Cut及
OptiFeed的自动切割机。带有自动X方向切割台与自
动Y方向切割台。5.5-6.5KW电机。350mm直径的切
割轮。带式过滤器装置与夹具需单独订购。

产品号码	 电压
05486129	 3	x	200	V	/	50	Hz
05486130	 3	x	200	–	210	V	/	60	Hz
05486135	 3	x	220	–	230	V	/	50	Hz
05486136	 3	x	220	–	240	V	/	60	Hz
05486146	 3	x	380	–	415	V	/	50	Hz
05486147	 3	x	380	–	415	V	/	60	Hz
05486154	 3	x	460	–	480	V	/	60	Hz

Axitom-5
带有ExciCut, AxioCut Step, Direct Cut及OptiFeed的
自动切割机。带有自动Y方向切割台。5.5-6.5KW电
机。350mm直径的切割轮。带式过滤器装置与夹具
需单独订购。

产品号码	 电压
05486229	 3	x	200	V	/	50	Hz
05486230	 3	x	200	–	210	V	/	60	Hz
05486235	 3	x	220	–	230	V	/	50	Hz
05486236	 3	x	220	–	240	V	/	60	Hz
05486246	 3	x	380	–	415	V	/	50	Hz
05486247	 3	x	380	–	415	V	/	60	Hz
05486254	 3	x	460	–	480	V	/	60	Hz

Axitom-5
带有ExciCut, AxioCut Step, Direct Cut及OptiFeed的
自动切割机。带有自动X方向切割台。5.5-6.5KW电
机。350mm直径的切割轮。带式过滤器装置与夹具
需单独订购。

产品号码	 电压
05486329	 3	x	200	V	/	50	Hz
05486330	 3	x	200	–	210	V	/	60	Hz
05486335	 3	x	220	–	230	V	/	50	Hz
05486336	 3	x	220	–	240	V	/	60	Hz
05486346	 3	x	380	–	415	V	/	50	Hz
05486347	 3	x	380	–	415	V	/	60	Hz
05486354	 3	x	460	–	480	V	/	60	Hz

Axitom-5
带有ExciCut, Direct Cut及OptiFeed的自动切割
机。5.5-6.5KW电机。350mm直径的切割轮。带式
过滤器装置与夹具需单独订购。

产品号码	 电压
05486429	 3	x	200	V	/	50	Hz
05486430	 3	x	200	–	210	V	/	60	Hz
05486435	 3	x	220	–	230	V	/	50	Hz
05486436	 3	x	220	–	240	V	/	60	Hz
05486446	 3	x	380	–	415	V	/	50	Hz
05486447	 3	x	380	–	415	V	/	60	Hz
05486454	 3	x	460	–	480	V	/	60	Hz

Axitom-5
带有MultiCut, Direct Cut及OptiFeed的自动切割机。带
有自动X方向切割台。5.5-6.5KW电机。350mm直径
的切割轮。带式过滤器装置与夹具需单独订购。

产品号码	 电压
05487329	 3	x	200	V	/	50	Hz
05487330	 3	x	200	–	210	V	/	60	Hz
05487335	 3	x	220	–	230	V	/	50	Hz
05487336	 3	x	220	–	240	V	/	60	Hz
05487346	 3	x	380	–	415	V	/	50	Hz
05487347	 3	x	380	–	415	V	/	60	Hz
05487354	 3	x	460	–	480	V	/	60	Hz

Axitom-5
带有Direct Cut及OptiFeed的自动切割机。5.5-6.5KW
电机。350mm直径的切割轮。带式过滤器装置与夹具
需单独订购。

产品号码	 电压
05487429	 3	x	200	V	/	50	Hz
05487430	 3	x	200	–	210	V	/	60	Hz
05487435	 3	x	220	–	230	V	/	50	Hz
05487436	 3	x	220	–	240	V	/	60	Hz
05487446	 3	x	380	–	415	V	/	50	Hz
05487447	 3	x	380	–	415	V	/	60	Hz
05487454	 3	x	460	–	480	V	/	60	Hz

排水
用于Axitom-5静态过滤器排水。

产品号码	 	
05486908	

用于Axitom-5外置冷却单元排水。

产品号码	 	
05486909

Axitom-5安全扩展盒
用于切割伸出切割室外的长工件，安装在Axitom-5
左手侧。用于工件最大尺寸高x宽为：		
120	x	170	mm	/	4.7"	x	6.7"

产品号码		 	
05486911

Axitom-5替换不锈钢带
60	x	220	mm		2个/套

Cat.	no:	 	
05486905

60	x	493	mm		2个/套

产品号码	 	
05486906

规格

Struers的设备符合适用的国际指令和附属标准的规定。（详细信息请联系当地供应商）

本着持续改进产品的宗旨，Struers进行产品改进时保留不另行通知的权利。

Axitom-5受到EP Pat no. 0743889专利保护。


