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崂应7003型 油气回收多参数检测仪
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一、产品概述                                
   本仪器通过了国家环境监测仪器质量监督检验中心的检测，取得国家认定的防爆证书，防爆等级：Ex ib ⅡA T4 Gb，适用于加油站油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数的检测。也可用于现有加油站的汽油油气排放管理，以及新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的油气排放管理。
二、执行标准

◆ GB 20952－2007 《加油站大气污染物排放标准》
三、产品特点

◆ 通过国家防爆认证，可应用于防爆及非防爆场合

◆ 5.7寸大屏幕，显示信息量大操作简便

◆ 带锁滑轨式抽屉，便于存放管路、适配器、接地线等零部件

◆ 通过快速箱扣挂接，主机和工具箱可以分开，便于运输和组装

◆ 配备现场操作视频U盘，方便用户准确操作

◆ 密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化

◆ U盘读写，检测仪测量数据可实现与电脑间转存

◆ 检测地点信息可输入，具有智能拼音输入法功能，方便输入中英文

◆ 具有实时时钟功能，实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度

◆ 各参数均可实现多次检测，存储数据量大并实时选择输出打印

◆ 内置大容量可充电防爆型锂电池，可连续工作12小时

◆ 具有手动和自动（需选配：变流量阀控制组件）两种流量操作方式

◆ 可选配脚动式液压升降装置，便于倾倒油品

◆ 油桶进出口均有快速接头，防止汽油挥发
	订购指南


	标准配置
	主机、工具箱、附件箱、油桶连接管、氮气减压器、防爆扳手、PU管、加油枪适配器连接管、操作视频U盘

	可选配置
	变流量阀控制组件、油桶1、油桶2

	选型目录
	型号
	功能
	配置

	
	崂应7003型
	检测油气回收系统密闭性、液阻和气液比等参数
	标准配置

	
	崂应7003型
	在标配基础加流量自动调节功能
	加变流量阀控制组件

	
	崂应7003型
	在标配基础上加储油桶（升降） 
	选配油桶1

	
	崂应7003型
	在标配基础上加储油桶（非升降） 
	选配油桶2
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说明：
1、 以上内容完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或

    有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。 

2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售热线：400-676-5892、 
   客服热线：400-676-6892，或详细咨询区域销售经理,谢谢！
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