
Pump Module C-601 / C-605 (泵)
可靠的溶剂输送

灵活性
可根据应用需要和

预算进行升级

Pump Modules C-601 (泵) 和 C-605 是 BUCHI Sepacore® Chromatography (色谱分离系

统) 的核心组件。无论应用于等度还是梯度模式，泵都可以提供稳定的、无脉冲的流速。

普遍性 
中低压泵入各种溶剂

小巧而强大 
占地面积小，流速范围广，

梯度能力大



www.buchi.com/chromatography Quality in your hands

C-601 / C-605: 

11
59

26
65

 z
h 

14
04

 A
 
/
 
技

术
数

据
可

能
发

生
变

化
，

恕
不

另
行

通
知

 
/

质
量

体
系

 
IS

O
 9

00
1.
 
英

语
版

本
为

原
始

版
本

，
其

它
语

言
翻

译
版

本
以

英
语

版
本

为
基

础
。

普遍性

 ∙ 泵头采用惰性材料，从而可以自由选择溶剂

 ∙ 可靠流速 (最高达 50 bar)
 ∙ 有多种控制模式，可根据应用情况选择使用

小巧而强大

 ∙ 占地面积小，流速最高可达 250 mL/min
 ∙ 3 活塞泵输送溶液，无脉冲

 ∙ 即插即用的便携式单元

灵活性

 ∙ 可根据需要和预算调整配置

 ∙ 升级简便 等度到梯度或手动到计算机控制

完善您的组合

 您最重要的得益

Fraction collector 
C-660
馏分采集

Sepacore® Flash 
cartridges
预装色谱柱

UV-Vis Detector 
C-640
UV-Vis 检测

SepacoreControl 
Software
完全控制软件


