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一、用途：

DY型电动式液压制样机是一种操作简单，维护方便，使用安全的适用于陶瓷、建材、化工、医约等行业的实验室等方面的制样设备。

二、特点：

1、配上各种模具及附件，具有一机多用的作用。

2、使用安全，泵内装有限压阀，当压力超过额定压力时能自动回油。

3、体积小，重量轻。

4、采用双级泵，空行程时，排油量大，行程速度快，工作行程时，排油量小，压力高。

5、压力数字显示，可设定峰值保持。

三、技术参数表：
	最大载荷
	10吨
	30吨
	50吨

	最大工作压力
	16Mpa
	25Mpa
	53MPa

	油缸顶出速度
	3～9mm/s （可调）
	1.5～4.7mm/s（可调）
	1.3mm/s(压制速度)。8.4mm/s（快速上升）

	油缸回程速度
	16、5mm/s（不可调）
	6、9mm/s（不可调）
	由弹簧顶回

	最大行程
	120mm
	150mm
	155mm

	油箱容积
	15L
	50L
	60L

	用油品种
	46#液压油


四、使用方法及注意事项：

1、使用方法

（一）根据所需的压制工艺，装好上、下压模板，校正好上、下板平行度，同轴度等。

（二）启动电动油泵，将钮子开关拨向加载，推动油泵活塞下移，当压模与制样物接触就产生压力，且随着时间的推移，压力不断增加，观察压力表，当达到所需压力时，就将钮子开关拨到中间停止位置，停止加压。

（三）卸载时，将钮子开关拨到卸载位置，油回泵，活塞就回程。

2、注意事项

（一）安装模具时，一定要切断电源开关，取样品时，亦要切断电源开关，注意安全。

（二）当达到一定压力，阀体内有“吱吱”的声音是限压阀已打开，表示额定压力已到极限，此时需停止加载，以免损坏机件。

（三）机件比较精密，做好保养工作，泵体加油必须清洁，最好过滤，接头处保持清洁。         
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