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一、概述

SKE型数显式抗压强度试验机采用电动加荷机构实现匀速加荷。广泛用于测量工程陶瓷、电瓷、日用陶瓷、水泥、砖瓦制品等材料的抗压强度强度。

二、主要技术参数

1、 最大载荷：200（N）；

2、 加载范围： 01~200N 

3、 加荷速度：20mm/min；

4、 分辨率：0.1N
5、 电源：220V

三、结构及工作原理

（一）结构

该仪器由电动加载机构，夹具、数显压力检测装置及控制系统组成。

（二）工作原理

首先根据试验要求安装好选定的压具，根据压具高度调节好上压板，将试样放置在压具内。打开电源开关，按“加载”按扭，电机经减速器减速，驱动螺母轴套，将旋转运动变成直线运动，带动压力传感器、下压板和压具上升，当压具与上压板接触时开始对试样加荷，其力通过压力传感器传递到数显表上，当被测试样破碎时，数显表即保留其最大值，且停止加载。

四、操作步骤

1、 根据不同的试样和所采用的方法标准安装好试样压具，且调整好上压板位置。

2、 接通电源，将面板上电源开关打开，数显压力表得电。
3、 按照测试标准方法要求，安装好试样。
4、 按下清零键，对数显压力表进行清零。

5、调节“速度调节”旋钮，可改变加载卸载速度，按“加载”按扭。加载指示灯亮，下压板上升，当试样受力达到极限，试样受破坏，且力也随之减少，但其数显示表仍保持显示最大值，自动停止电机加载，并记下最大值。

6、“加载”“卸载”“停止”按钮可控制下压板上升，下降，停止。

7、 测试完后，关闭电源并清洁仪器。

如果需要测试几个试样即将试样放置好后，重复上述“4－7”操作步骤。

8、 按照各自选定的方法标准处理数据，确定其抗压强度。

9、 数据计算：
a、将测量数据代入下式计算抗压强度，结果保留三位有效数字。
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式中:A​—— 试样受压面积（mm2）；

d1、d2​—— 试样上、下受压面的直径（mm）；

P ​—— 试样破坏时的压力（N）；

RC—— 多孔陶瓷抗压强度（MPa）

b、数据处理按以下原则进行

（1）当所有试样的强度观测值的最大相对误差≤15%时，以它们的平均值作为检验结果。

                ︱最大值（或最小值）－平均值︱
最大相对误差= ​——————————————— ×100

平均值

（2）最大相对误差＞15%时，应舍弃相对误差最大的观测值，然后将剩余观测值再按上述方法计算验证，直到符合规定为止。

（3）舍去的观测值数目，若达到试样总数的40%时，应重新取样检验。

五、数显仪表部分详读其使用说明书。

注意：仪表参数不要轻易改变，否则不能正常工作

六、设备的维护及保养

1、 仪器要经常保持干净、整洁、经常涂油、保持设备机械部分不锈蚀。

2、 仪器及控制部分要经常通电，以保证各电子、电器元件不受潮霉变。

3、 仪器每一年校定一次。

         KSF003测力控制仪使用说明

1、 概述
     KFS003测力控制仪是一种常用测力仪表，广泛应用在材料的力学试验上，以测量材料的抗折，抗压，抗拉强度。仪表采用高档次微控制器设计。具有结构紧凑，采样处理速度快，峰值压力数据捕获及时准确的特点。

仪表工作原理：压力机对试件加压，压力传感器输出的电信号经放大器放大，微控制器对其高速采样处理。测得试件承受压力值，在数码管上显示出来，加压时记录最大值，如果压力值迅速减小或者消失，下降速度达1N/ms（可键盘设定）以上时，表明试件破坏断裂，仪表锁定断钱的最大压力值不变。表内断电器吸合，外部电路动作，停止加力。峰值指示灯亮，作为继电器动作的指示。当压力超限（超过压力传感器最大允许值），超荷指示灯亮，继电器也吸合，通过外部电路对传感器进行保护。

仪表可连接微型打印机，打印测量数据。还具有RS-232C接口通讯功能，可向其他设备传输测量数据。以上两项由用户定货时选配。

2、 主要技术规格：

 1.电    源：    AC220V 50HZ ±10%            

2.环境温度：   -10—45℃

 3.最大湿度：    90% R.H 不可结露            

4.功    耗：    4W

 5.仪表尺寸：    160（W）×80（H）×160（D） 

6.传感器电源：  DC±60V

 7.A/D转换速度： 500次/秒                   

8.测量精度：    0.2% F.S

 9.显示范围：    0-9999

3、 操作使用说明

   前面板上共有7个按键，通过这7个按键，配合面板上6个数码管的数据，进行操作，说明如下：

   1、[数字]键：输入数字。每按下一次，“输入数位”上数字递加1。（数码管上闪烁位为“输入数位”）。该键一般在调校仪表时使用。

   2、[移位]键：“输入数位”调整键。每按一次，“输入数位”向右移动一位。该键一般在调校仪表时使用。

   3、[零位]键：测量压力机的“零位”。按[零位]键，仪表开始测零，显示数码管上有数据变化，2秒钟测完，测量时“零位”的模拟电压值送显示，格式是2 *.***，2 表示模拟电压， *.***表示数值，单位V.“零位”测量完毕后，显示数码管转向显示峰值压力，仪表自动进入测试状态。零位测定后数据长期保存，直至下次重测更新。仪表初装在压力机上与传感器连接好后，必须先测定“零位”才能进行测力操作。平常若仪表“零位”发生变化，也需要重新测定。

   4、[复位]键：微控制器的硬件复位按键操作后，仪表重新执行初始化程序，显示数码管转向显示峰值压力。

   5、[功能]键：根据数码管“功能号”位（最高位）上的数字，按该键，执行与功能号对应的操作命令。共有0-8#项命令。[功能]键还兼用有退出功能：第一次按下为执行，第二次按下退到“0#”待命状态。仪表处在待命状态特征是：“功能号”位上数字为0并闪烁，其它位上无显示。下面分项说明：

1 0#命令：使仪表进入测试状态的命令，执行该命令，首先清除上次的记录，重新进入测量状态。仪表内继电器在开始执行次命令时被复位（线圈断电）。

在测试过程中，压力机对试件加压，数码管上显示压力值，当试件发生破坏断裂，压力突降，峰值锁定，不再随压力变化。继电器立即动作，使压力机停止加压，峰值锁定指示灯亮，完成一次测试。

重复按[功能]键，退出本次测试。

测试操作步骤举列：

	步骤
	按  键
	显  示
	说         明

	1
	[功能]
	0-----
	进入待命状态，等待输入功能号

	2
	[功能]
	-----0

--****
	执行0#功能，进入测试状态。压力机可对试件加压

试件加压，显示压力值发生变化，若试件发生破坏断裂，显示压力值锁存，不再变化

	3
	[功能]
	 0
	重复[功能]键，退出本次测试进入待命状态


    ②1#命令：显示瞬时压力值，如果要求仪表显示试件所受的瞬时压力，用1#命令，操作步骤如下表：
	步骤
	按  键
	显  示
	说           明

	1
	[功能]
	0-----
	进入待命状态，等待输入功能号

	2
	[数字]X1
	1-----
	“功能号”位上输入“1”

	3
	[功能]
	1-*.***
	执行1#命令，数码管低四位上显示瞬时压力


③2#命令：显示传感器信号电压（经放大），范围是0-5.000V。仅在检查（观察）传感器和放大器时使用。

④3#命令：空命令。

⑤4#命令：标定命令。先用压力机对传感器施加一个确定的标准力，再通过数字键把该力值输入仪表，启动“4#”命令，仪表将根据标准压力与实测压力，以及原系数进行计算，得出新计量系数K，从而使测量值等于标准值。（注意：操作不当将破坏原数据，造成测量误差）

  标定操作举例：

  例如加5000N标准力在传感器上进行标定，具体操作是：

	步骤
	按  键
	显 示
	说           明

	1
	[功能]
	0
	进入待命状态，等待输入功能号

	2
	[数字]X4
	4
	功能号位上输入命令号4

	3
	[功能]
	4  ****
	执行4#命令，测一次压力，送至低4位显示，输入位指向压力值的高位

	4
	[数字]+[移位]
	4  5000
	从高至低输入标准力值四位有效数字5000（N），并核对

	5
	[功能]
	4  5000
	仪表通过计算后，自行修正内系数K，并在修正后测一次

	6
	[功能]
	0
	退出标定，返回至待命状态

	7
	[功能]
	5000
	进入测试状态，检验标定情况


仪表系数K在随机压力机出厂时，由厂方通过标定已经整定好，该数据随机提供给用户，用户也可以通过下述5#命令调出系数K。

 ⑥5#命令：显示系数K或者直接对系数K进行人工设定（修正）。用户倘若因某种原因破坏了系数K，造成测量不准，可用本命令进行系数恢复，免去重新标定的麻烦。举例说明如下：

 把原系数1440修改成1480，操作步骤如下：

	步骤
	按  键
	显 示
	说      明

	1
	[功能]
	0
	进入待命状态，等待输入功能号

	2
	[数字]X5
	5
	功能号位上输入命令号5

	3
	[功能]
	5 1440
	执行5#命令，调出原系数K=1440显示

	4
	[数字]+[移位]
	5 1480
	从高至低位输入新系数1、4、8、0四位有效数字

	5
	[功能]
	5 1580
	仪表确认新系数，并保存

	6
	[功能]
	0
	退出本命令，返回至待命状态


 ⑦6#命令：设定材料的抗折等级。试验材料受力突变下降时，速度达到一定程度，仪表便锁定数据。下降速度与试材性质有关。根据材料的性质，分0-4 五档，0级最敏感，4级最迟钝。出厂时调置1级，用户可自行通过6号命令设定。例如由1级修改成2级，操作步骤如下表：

	步骤
	按  键
	显  示
	说           明

	1
	[功能]
	0
	进入待命状态，等待输入功能号

	2
	[数字]X6
	6
	功能号位上输入命令号6

	3
	[功能]
	6  .1
	执行6#命令，调出原抗折等级显示

	4
	[数字]
	6   2
	最低位上输入等级2

	5
	[功能]
	6  .2
	仪表确认新等级，并保存

	6
	[功能]
	0
	退出本命令，返回至待命状态


⑧7#命令：设定压力传感器最大允许加压值，以保护传感器，（设定方法参照5#命令）

⑨8#命令：设定小数点位数，0-2位有效，通过设定小数点位置，仪表可以适应各种量程需要。（设定方法参照6#命令）

 注：以上4#-8#五项命令，可以对内部参数进行修改，修改时只有当“输入位”移至最低位（该位闪烁）时，再按[功能]键，仪表才会对参数进行修改。否则只显示相应号参数值。同理，不要求仪表修改参数而只要求显示参数时，只要输入相应的参数号，按[功能]键即可。

 6、[加荷]键：由仪表启动，对试材加压，有独立外接按键启动时，此键为空操作，不起作用。

 7、[卸荷]键：由仪表启动，对试材卸压，有独立外接按键启动时，此键为空操作，不起作用。
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