样品种类多 人员流动大 都不是问题

KH-2300自动化型双波长薄层色谱扫描仪
----中药多品种分析专用机型----
    上海科哲生化科技有限公司是国内最大最专业的薄层色谱仪器公司，受到上海科委的重点扶持，是国内唯一的法定型薄层色谱扫描仪生产商。针对部分药厂用户样品种类多样、操作人员流动较大、对易用性和稳定性有较高的要求，我公司将原来的KH-2100升级为KH-2300型全自动化双波长薄层色谱扫描仪，将KH-2100主机与SP-30E型全自动波层色谱点样器整合，性能更为优越，可进行自动化点样与检测，工作效能更高，尤其适合薄层检测品种繁多的药厂。而且将2000版、2005、2010、2015版药典所有薄层定量品种、方法预置在机器内，形成药厂专用薄层色谱扫描仪，使用者只需动手，不需动脑即可完成操作，是多品种中药企业质控的理想选择。 
KH-2300型主要优点：
标配自动点样仪，可不经训练即可完成标品、样品准确点样；

带有自动进样器，可自动洗针，兼容大量不同样品无人化点样；

带有控温底盘，可很快挥发点样溶剂；

点样参数可以代入到薄层色谱扫描仪，扫描参数无须另行设置；

分析方法数据库化，可随时调用，人员更换无影响；

6、拥有国家计量认证，完全符合有关要求，使用无风险；
7、符合国家《薄层色谱扫描仪检定规程》所有要求，方法合法；
8、拥有ISO9001：2000质量保证体系，性能稳定，故障少；
9、历年药典所有薄层定量品种、方法预置在机器内，随时调用，非常方便；
10、定量准确，价格合理，性价比高；
11、自动化程度高，操作简单，适合成批分析；

12、点样位置与扫描位置重合，分析更为准确；

13、扫描软件具有薄层色谱扫描图、峰面积、工作曲线、回归方程、相关系数、测定结果；

14、点样软件具有自动进样器控制、自动点样、校针、温度控制功能；

15、具有外标法、内标法、归一化法等多种定量方法；
KH-2300型仪器组成：
1、主机（含光源、光栅单色仪、移动平台）；
2、TStar-2100专业薄层色谱工作站；

3、全自动点样仪（包括自动点样器、自动进样器、点样软件）；
仪器附件（选配）：
1、TS-II型双喷头超细电动喷雾器；
2、TD-II型全自动薄层铺板机；
3、TK-10型电子展开仪；
KH-2300型仪器指标：
1、光谱范围：190-700nm（可自动设置）；
2、波长准确度：≤±1nm；
3、重复性误差：RSD≤2.0%；
4、单色器：全息光栅；
5、光源：氘灯-钨灯组合光源；
6、测量方法：反射法、荧光法、吸收法；
7、软件环境：WIN2000/WINXP/7/8/10；

8、自动进样器：可放个96个2 mL样品瓶； ；

9、进样针规格： 10 μL、25μL、50μL、100μL；

10、点样方式：接触式、喷雾式样品间自动清洗、自动除气泡，支持重叠点样； 

11、点样形状：点状、条带状、方形（适合大体积点样）

12、点样长度： 0-220 mm（用于半制备色谱）；

13、点样平台：最大可放20X30 cm任意厚度的薄层板；

14、点样体积：10 nL-2mL；

15、进样针驱动：X轴、Y轴驱动步进马达3200步/转； 

16、加热附件：加热底盘30-120 (C，精度±1(C；

可预置的薄层分析方法：
1、2000版中国药典所有薄层扫描定量方法；
2、2005版中国药典所有薄层扫描定量方法；
3、2010版中国药典所有薄层扫描定量方法；

4、2010版中国药典所有薄层扫描定量方法；

更高的分析要求，主机请选用本公司的KH-3000型全波长波长薄层色谱扫描仪。
点样与扫描定量是薄层色谱最重要的两个步骤

全自动化的操作带来高度可信性的结果；

