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金相预磨机





YM-2(caikon)型金相试样预磨机�　　在金相试样制备过程中，预磨是抛光前必不可少的前道工程，先将试样预磨光后，可提高试样制备的功效，为适应在多种材料预磨的需要，该机的磨盘直径大于国内同类产品，磨盘的转速也不同于国内同类产品，是试样预磨的极佳设备。�主要参数：�磨盘直径：双盘250mm �砂纸直径：230mm�转　　速：400r/min，500r/min�　　　　　（630r/min，780r/min定制）(caikon 蔡康光学)�电 动 机：YSR7146 0.55kW 380V/220V 50Hz�
� INCLUDEPICTURE "http://www.caikon.com/produce/metaldevice/YM-2.jpg" \* MERGEFORMATINET ����
�



YM-2A(caikon)型金相试样预磨机�　　在金相试样制备过程中，试样的预磨，是抛光前必不可少的前道工序，先将试样预磨光后，可大大提高试样制备的功效，YM-2A预磨机，是通过对多方面的调研和采集多方面使用人员的意见及要求设计而成，为适应更多材料预磨的需要，该机的磨盘直径大于国内同类产品，磨盘的转速也不同于国内产品，是试样预磨的极佳设备。(caikon 蔡康光学)�　　YM-2A预磨机的工作原理：先由清水通过水管不断流入旋转的磨盘中，这时浮在水面的砂纸在旋转磨盘离心力的作用下，将砂纸下的水抛出盘外，形成真空，大气压便将砂纸紧紧地压在磨盘上，即可进行预磨工作，当磨盘旋转停止后即失去这种作用，此时砂纸便可自由取下。�主要参数：�磨盘直径：双盘250mm�砂纸直径：230mm�转　　速：400r/min，500r/min�　　　　　（630r/min，780r/min定制）�电 动 机：YSR7146 0.55kW 380V 50Hz�
� INCLUDEPICTURE "http://www.caikon.com/produce/metaldevice/YM-2A.jpg" \* MERGEFORMATINET ����
�









上海蔡康光学仪器有限公司提供金相显微镜产品专家服务：产品选型、技术培训、维修保养、仪器改装

销售部：上海市中山北一路1250号沪办大厦四号楼      邮编：200437   邮箱：sales@caikon.com

电  话：021-35050386  021-65310155    传真：021-65310155        网址：http://www.caikon.com


