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HRSS-150数显全洛氏硬度计





HRSS-150数显全洛氏硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便显示清晰直观、性能稳定，是集机电于一体传感器闭环系统的高新技术产品，可进行洛氏、表面洛氏、塑料洛氏的硬度测试。


 





HRSS-150数显全洛氏硬度计功能如下：


洛氏、表面洛氏硬度标尺的选用；共有18种标尺


供选择，试验力自动选择。


硬度测试保持时间的选择；


复位、删除功能；


浏览硬度测试的示值；最多显示24次测量记录；


硬度测试结果的数据处理，并打印输出；


各类硬度示值之间的对照；自动换算


RS-232C串行通讯，供用户扩展功能


5.2寸大屏幕显示


 

















HRSS-150全洛氏硬度计的技术参数：


洛氏硬度初试验力：98.07N（10 kg）       允差±2.0%


表面洛氏硬度初试验力：29.4N（3 kg）   允差±2.0%


洛氏硬度总试验力：588.4、980.7、1471N（60、100、150kg）允差±1.0%


表面洛氏硬度总试验力：147.1、294.2、441.3N (15、30、45kg) 允差 ±1.0%


压头中心到机身距离：165mm


被测样件允许高度：200mm


电源电压：AC220V±5%；50HZ~ 60HZ   





装箱单 


金刚石洛氏压头 1只 　             ￠1.5875mm硬质合金球压头 1只          


大平,中平,V型工作台共3只 　       标准洛氏硬度块 3块


HR15N、HR30N硬度块各一块                


　　防压塑料罩 1只                     RS-232通讯线   1根


　  砝码A、B、C一套　                 打印机说明书 1本 


    微型打印机  1套


　  保险丝2A 2只                  　  卷式打印机 1卷 


电源线   1根                      产品使用说明书 1份   
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上海蔡康光学仪器有限公司提供各类光学显微镜、金相设备、工业内窥镜、端淬试验机、硬度计等产品
销售部：上海市中山北一路1250号沪办大厦四号楼      邮编：200437   邮箱：sales@caikon.com

电  话：021-35050386  021-65310155    传真：021-65310155        网址：http://www.shkon.com.cn

