光解水装置BGH-QF-PLH2
[image: image1.jpg]SEEKHSEE




光解水制氢系统产品说明:
BGH系列光解水系统主要针对光解水制氢、光化学、光催化、光降解、有机化学等方向，主要产物为气体，可以实现气体的在线收集，精确的气体采样及实时的在线检测。该系统主要包含光源系统、反应系统、磁控气体循环控制系统、真空系统、在线取样系统、色谱检测系统（气相色谱）。 

 

光解水制氢系统主要特征:
◆玻璃管道系统安装于洁净工作室内，操作安全。

◆全自动采样器与气相色谱连接可实现全自动采样，无需人工看守。

◆数字显示真空度。
◆原装进口光源。
◆电磁气泵及控制器。
◆反应器QO250。
◆真空系统（含真空泵，管路，真空计）。
◆取样系统（含精密取样管，控制阀体，控制面板）。
◆冷凝回流系统。

 

光解水制氢系统典型用户：
上海交通大学、复旦大学、华东师范大学、大连理工大学、内蒙古大学、中科院上海有机化学研究所、中科院化学研究所、中科院地球环境研究所、陶氏化学、睿智化学、联合利华、飞利浦（中国）投资有限公司等。

 

光解水制氢系统技术参数:
	光降解系统
	BGH-QF-PLH2O系统

	玻璃管路系统
	玻璃光解型反应器，玻璃系统是包含透射式光反应器及石英发生器，石英玻璃组件系统，采用日本改进型的六通阀门控制的氢气流通系统氢气发生石英装置，该系统用不锈钢作为玻璃连接支架，该系统含（A-G）7套管路。

	反应器
	150ml石英玻璃分体式反应器。

	真空系统
	上海乔枫仪器有限公司生产的真空泵2xz-2, 以及与真空计连用的真空系统。可选德国进口真空泵（价格另计）。

	采样系统
	全自动采样系统是一种可以用在气相色谱仪前端，按程序设定实现全自动进样的装置。可分步、可定时采样。

	滤光片
	两片

A：透射式滤光片直径50mm

B：反射紫外部分，透射可见和红外部分，70mm*70mm 方片。

	光源
	美国进口光源PE300BF,寿命长达2000小时

	QF-GHX-Xe-300
	功率300W，外照式投射式，平行光输出。上海乔枫生产

	金属散热机组
	金属铝型材散热系统


