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XQ-1型金相试样镶嵌机�　　XQ-1型金相试样镶嵌机是对微小或不规则形状和不易手拿的试样，用热固性塑料先进行镶嵌成形，也是磨抛工作必不可少的前道工序。本机系机械式镶嵌机，加热温度由数字温度仪控制，各种性能稳定可靠，为更安全地操作，本机装有安全防护盖板，是试样镶嵌的最佳设备。�主要参数：�试样压制规格：Φ22、Φ30、Φ40×15mm�加热器规格：650W 220V 50Hz�
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 ZXQ-2型自动金相岩相试样镶嵌机


对金相岩相试样进行分析，镶嵌是试样制备的第一道工序，尤其对于一些不易手拿的微小的样品、形状不规则的样品或需进行自动磨、抛的样品，试样制备前进行镶嵌是重要的工序。�　　 ZXQ-2型自动金相岩相试样镶嵌机是一款先进的全自动样品镶嵌设备。可对镶嵌全过程进行程序控制。实现了对加温、加压、保载、冷却、卸载等镶嵌过程的一键式操作。ZXQ-2型自动金相岩相试样镶嵌机已将镶嵌程序进行固化，尤其适用于热固性材料，如电玉粉、胶木粉等材料。�　　 ZXQ-2型自动金相岩相试样镶嵌机具有一机多头的特点，可以方便的通过更换钢模套，自由选择φ22、φ30、φ45等各镶嵌尺寸。因此具有广泛的适用性。�　　 使用ZXQ-2型自动金相岩相试样镶嵌机，使您的制样工作更轻松更省力，镶嵌质量更好更稳定。�　　 主要技术参数： �　　 试样压制规格：ф22mm、ф30mm、ф45mm�　　 加热器：650W，220V�　　 电源总功率：1000W�　　 变频器：300W�　　 外形尺寸：380×350×420mm�　　 净重：50Kg





金相镶嵌机








上海蔡康光学仪器有限公司提供各类光学显微镜、金相设备、工业内窥镜、端淬试验机、硬度计等产品

销售部：上海市中山北一路1250号沪办大厦四号楼      邮编：200437   邮箱：sales@caikon.com

电  话：021-35050386  021-65310155    传真：021-65310155        网址：http://www.shkon.com.cn

