KH-CTLC-Ⅲ型制备离心薄层色谱仪
------专为高分辨率制备分离而打造

     上海科哲生化科技有限公司是国内最大最专业的的薄层色谱仪器生产商，为了满足天然产物分离与有机物合成剖析的用户要求，开发了KH-CTLC-Ⅲ型制备离心薄层色谱仪，主要用于克级制备量、高分辨率的分离。本产品集制备离心薄层色谱仪与中压制备色谱仪为一体，为业界首创，是分离实验室替代经典制备薄层色谱板与传统常压玻璃柱分离的最优选择。 

KH-CTLC-Ⅲ仪器特点： 

1、操作简单，十分钟学会，一周熟练；

2、占用空间小，性能稳定，经久耐用，仪器免维护；

3、圆形色谱板转速可调，适应不同分离要求 ；

4、经过安全设计，使用安全性高；

5、分离部件使用数控机床加工，同心性好，分辨率高；

6、采用步进电机控制恒流泵，流量准确，调节便利；

7、带有紫外全波长检测器，不需要进行紫外观察设备；

8、带有全自动馏分收集器，进行无人化分离收集；

9、带有样品净化过滤柱，防止出现不可逆吸附；

KH-CTLC-Ⅲ仪器组成
1、离心色谱仪主机；

2、光学观察盖板；

3、进样阀与进样针筒；

4、恒流输液泵；

5、紫外全波长检测器；

6、全自动收集器；

7、样品净化过滤柱；

8、刮板与制板器；

9、分离色谱板；

10、紫外观察灯；

11、中压玻璃色谱柱（15X400mm）

12、工具包；

KH-CTLC-Ⅲ仪器指标：

1、分 离 量：100mg~2g ；
2、主机转速：100-1450转/分； 
3、紫外灯波长：254nm与365nm ；
4、薄层板直径：245mm；
5、制板厚度：1、2、3、4、6、8mm规格；

6、流量范围：0~20ml/min；
7、波长范围：190-700nm；
8、馏分收集：X-Y矩阵结构，120管（15mm试管）；

9、色谱柱尺寸：15X400mm；

10、耐压值：0~50kg；
