附件

消防车产品强制性认证单元划分及
认证依据标准
	产品

类别
	单元划分
	认证依据

标准

	 消防车  产品
	1 罐类消防车申请单元划分
1.1不同生产企业的车辆不能划在同一单元。
1.2 专用装置主要结构不同的车辆不能划在同一单元。
1.3 专用装置主要参数有一处以上不同时不能划在同一单元。
1.4 底盘最大允许总质量相差大于20％或发动机功率相差大于30％的消防车不能划在同一单元。
2 特种类消防车申请单元划分
2.1不同生产企业的车辆不能划在同一单元。
2.2专用装置主要结构不同的车辆不能划在同一单元。
2.3 专用装置主要参数变化大于20%时不能划在同一单元。
2.4 底盘最大允许总质量相差大于20％或发动机功率相差大于30％的消防车不能划在同一单元。
3 举高类消防车申请单元划分
3.1不同生产企业的车辆不能划在同一单元。
3.2不同分类代号（DG、YT、JP）的车辆，不能划分在同一单元。
3.3最大工作高度不同的举高类消防车不能划分在同一单元。
3.4臂架（梯架）结构型式和转台安装位置不同的车辆不能划分在同一单元。
3.5底盘最大允许总质量相差大于20％或发动机功率相差大于30％的举高消防车不能划在同一单元。
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