北京航轩科技发展有限公司

168SB  丁二烯检测管说明
注意事项：

1．请使用保护手套、保护眼镜。
2．检测剂含微量化学药品，手碰到后请马上冲洗。
3．请在阴凉避光处（0--25℃）保存。
4．请使用北川式真空法气体采集器。
5．检测后马上读取数值。
用途：
用于作业场所的环境管理，可检测空气中丁二稀的浓度。
规格：
	气体入口                                                        连接口
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      检测剂（淡黄色）

	检测范围
	30 ～ 600ppm

	样品采集量
	100ml

	检测时间
	1.5分钟

	检测剂变色
	淡黄色　→ 白色

	检测限度
	5ppm

	使用温度范围
	0—40℃（需温度补正）

	湿度影响
	无影响

	反应原理
	


干扰气体
	气 体 名 称
	浓度(ppm)
	影  响

	一氧化碳
	
	全层变为蓝色

	硫化氢
	
	变为黑色

	C3以上的饱和碳化氢
	
	全层变为蓝色

	乙烯
	
	变为蓝色

	丙烯
	
	变为蓝色

	丁二醇
	
	变为蓝色

	苯
	
	变为黄橙色

	氨
	
	显示类似的变色，指示变高

	氰化氢
	
	指示变高


检测操作
检测前要进行采集器的防漏检查：把采集器安装在两头没有切掉的检测管上，拉出把手到底锁定，确认1分钟后把手应完全返回原位。
1. 用切割器把检测管两端切掉。
2．将检测管的箭头朝向采集器并安装好。
3．使长柄和底部的红色印记重合。
4．拉出把手并锁定。AP-20型需将把手拉出后转90度锁定。
5．抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中，需要多次采集气体时将手柄推回去，同样方法采集即可   .
6．取下检测管，根据变色层的前端读取浓度。
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浓度单位
必要时根据下面的公式换算浓度单位：
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使用环境
温度：当温度不为20℃时，请使用包装内的温度补正表进行补正。
湿度：无影响

气压：根据下面的公式进行气压补正

温度补正后的值（ppm）ⅹ1013（hpa）÷检测点的气压（hpa）
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