北京航轩科技发展有限公司

190U  检测管说明
注意事项：
1．请使用保护手套、保护眼镜。
2．检测剂含微量化学药品，手碰到后请马上冲洗。
3．请在阴凉避光处（0--25℃）保存。
4．请使用北川式真空法气体采集器。
5．检测后马上读取数值。
6．因变色层很薄，确认变色层时需与未使用的检测管进行比较。
用途：
用于作业场所的环境管理，可检测空气中乙基 溶纤剂的浓度。用同一刻度可检测甲基 溶纤剂。检测乙二醇二丁醚时，将读取值用乙基 溶纤剂的温度补正表补正后，乘以2。根据换算刻度，还可检测异戊二烯、乙基 乙醇溶纤剂、甲醚、双丙醇乙醇、1-丁醇、糠醛、异丙基  溶纤剂、丁烯醛、二聚环戊二烯、四羟基  噻吩、1-丙醇、甲基 乙醇溶纤剂的浓度。
规格：
	气体入口                                                           连接口
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除湿剂（白色）         检测剂（黄色）

	气体名称
	检测范围
	样品采集量

	乙基 溶纤剂
	5~500ppm(印刷刻度)
	300mL

	甲基 溶纤剂
	5~500ppm(印刷刻度)
	300mL

	乙二醇二丁醚
	10~1000ppm(温度补正值X2)
	300mL

	异戊二烯
	１~16ppm(换算刻度)
	300mL

	乙基 乙醇溶纤剂
	5~150 ppm(换算刻度)
	300mL

	甲醚
	5~100 ppm(换算刻度)
	200mL（※注1）

	双丙醇乙醇
	10~250 ppm(换算刻度)
	300mL

	1-丁醇
	5~100 ppm(换算刻度)
	300mL

	糠醛
	2~60 ppm(换算刻度)
	300mL

	异丙基  溶纤剂
	5~350 ppm(换算刻度)
	300mL

	丁烯醛
	2~40 ppm(换算刻度)
	300mL

	二聚环戊二烯
	2~60 ppm(换算刻度)
	300mL

	四羟基  噻吩
	4~100 ppm(换算刻度)
	300mL

	1-丙醇
	20~300 ppm(换算刻度)
	100mL（※注2）

	甲基 乙醇溶纤剂
	3~120 ppm(换算刻度)
	300mL

	检测时间
	1.5分钟/100ml

	检测限度
	4ppm  ： 乙二醇二丁醚

2ppm  ： 乙基 溶纤剂、甲基 溶纤剂、乙基 乙醇溶纤剂、

1ppm  ： 甲醚、双丙醇乙醇

0.5ppm ： 异戊二烯、糠醛

	使用温度范围
	10—35℃ ： 乙基 溶纤剂、甲基 溶纤剂、乙二醇二丁醚、乙基 乙醇溶纤剂（需温度补正）

10—40℃ ：  双丙醇乙醇
0—40℃  ：   异戊二烯、甲醚、1-丁醇、糠醛
常  温   ：   异丙基  溶纤剂、丁烯醛、二聚环戊二烯、
（15—25℃） 四羟基  噻吩、1-丙醇、甲基 乙醇溶纤剂
（不在常温范围内使用，有可能会影响检测结果）

	湿度影响
	无影响

	检测剂变色
	黄色→ 淡蓝色

	反应原理
	还原氧化铬。


干扰气体
	气 体 名 称
	浓度(ppm)
	影  响

	乙醇类
	
	指示变高

	脂类
	
	指示变高

	乙醚类
	
	指示变高

	酮类
	
	指示变高

	芳香族碳化氢
	
	指示变高

	脂肪族碳化氢（C3以上）
	
	指示变高

	卤素化碳化氢
	
	指示变高


检测操作
检测前要进行采集器的防漏检查：把采集器安装在两头没有切掉的检测管上，拉出把手到底锁定，确认1分钟后把手应完全返回原位。
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1. 用切割器把检测管两端切掉。
2．将检测管的箭头朝向采集器并安装好。
3．使长柄和底部的红色印记重合。
4．拉出把手并锁定。AP-20型需将把手拉出后转90度锁定。
5．抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中，需要多次采集气体时将手柄推回去，同样方法采集即可   
6．4～5步反复进行3次后，取下检测管，根据变色层的前端读取浓度。

注1：吸取200ml时，4～5步反复进行2次后，根据变色层的前端读取浓度。

注2：吸取100ml时，4～5步进行1次后，根据变色层的前端读取浓度。

浓度单位
必要时根据下面的公式换算浓度单位：
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t:检测时的室温(℃）


	检测气体
	乙基 溶纤剂
	乙基 乙醇溶纤剂
	糠醛
	双丙醇乙醇

	分子量
	90.12
	132.1
	96.09
	116.16

	检测气体
	甲基 溶纤剂
	四羟基  噻吩
	甲醚
	丁烯醛

	分子量
	76.1
	88.17
	98.14
	70.09

	检测气体
	乙二醇二丁醚
	异丙基 溶纤剂
	异戊二烯
	二聚环戊二烯

	分子量
	118.18
	104.15
	68.12
	132.19

	检测气体
	1-丙醇
	甲基 乙醇溶纤剂
	1-丁醇
	-

	分子量
	60.10
	118.13
	74.12
	-


使用环境：
温度：检测乙基 溶纤剂、甲基 溶纤剂、乙二醇二丁醚、乙基 乙醇溶纤剂、双丙醇乙醇、异戊二烯、甲醚、1-丁醇、糠醛，温度不为20度时，需使用温度补正表进行补正。          

检测乙异丙基  溶纤剂、丁烯醛、二聚环戊二烯、四羟基  噻吩、1-丙醇、甲基 乙醇溶纤剂，在常温（15—25℃）情况下，无影响。        
湿度：无影响

气压：根据下面的公式进行气压补正
温度补正后的值（ppm）ⅹ1013（hpa）÷检测点的气压（hpa）
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换算刻度：

用同一刻度可检测甲基 溶纤剂。检测乙二醇二丁醚时，将读取值用乙基 溶纤剂的温度补正表补正后，乘以2。除去乙基 溶纤剂、甲基 溶纤剂和乙二醇二丁醚，检测其他气体时，需将读取值根据换算刻度进行换算。

异戊二烯                                乙基乙醇溶纤剂    
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甲醚                                     双丙醇乙醇    
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1-丁醇                                  糠醛  
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异丙基  溶纤剂                           丁烯醛
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二聚环戊二烯                             四羟基  噻吩 
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1-丙醇                                   甲基 乙醇溶纤剂
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电话：010－67950189     网址：www.bjhxkj.com.cn


