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为生命科学实验而设计的多功能
紫外可见分光光度计 



锐意创新

迎接挑战
在日新月异的生命科学领域，您的仪器和软件应当满足不断变化

的需求。从核酸 / 蛋白的定量分析到热变性研究，Thermo Scientific™ 

Evolution™ 260 Bio 紫外 -可见分光光度计搭配 INSIGHT™软件以其简洁、

灵活的特性，满足您迎接下一次挑战的需求。Evolution 260 Bio 附件齐

全并有多种语言供您选择，可极大的提高您的工作效率，助您前行。

细胞培养

比色测定

蛋白质

核酸

标记效率

DNA 解链

Evolution 260 Bio 的内置应用将引导您完成每步
分析，使最常见的生命科学应用变得更加简单。



使用智能附件加速分析

Thermo Scientific™ Smart Accessories™ 具有热插拔功能，并采用简洁的无

电缆设计，方便您的使用且保持了一致性。各附件可与 INSIGHT 软件

直接连接，自动初始化并在屏幕上自动显示相应软件菜单和监控状态。

• 数秒内精确连接附件

• 无手动设置要求

• 实现实验的一致性

我们提供多种智能附件供您

选择，以满足您的特殊需求

• 7 联池和 8 联池转换器附件确保

大样品量分析

• 温度控制附件不仅可使您的样品

免受环境波动影响，还可提高您

的实验能力

• 智能吸液器省掉耗时的样品转移

步骤

智能吸液器配件 智能恒温器旋转

7 联池

智能 peltier8 联池

将您的常用方法放置于可定制的主屏幕正前方，以便

快速访问。通过自定义用户组来建立您的实验室，然

后根据每组的需求和熟练程度，隐藏或显示应用程序

和方法。用户可直接进入日常使用的程序，并快速收

集数据。

可在 Bio 应用程序主界面一键式访问最常用的生命科学方法

使用个性化主页简化您的工作

通过精确的温度控制让您的结果更有信心

利用精确的温度控制，实现更加精确和可靠的测量。不

管您进行的是热变性 / 热复性实验，还是分析一个对温度

敏感的样品，我们都有合适的温度控制附件协助您的工

作。

• 通过使用 Peltier 单样品池架或 8 联池系统来对各实验阶

段的样品温度进行控制，温度最高可达 110°C

• 利用温度探头可对多达 8 个样品池进行温度监测和记录

• 在整个样品分析过程中使用 INSIGHT 软件设置参数并与

附件直接连接



简单的应用程序

获得研究级实验结果

使用 Bio 应用程序简化常规分析

直接吸光度测试
满足你的日常测试需求

使用内置的应用模块简化日常核酸、蛋白质分析试验。Bio 应用模块

操作简单，为您提供快速指导。通过 INSIGHT Bio 应用程序，您可以：

• 每次测量后收集全光谱，数据分析并汇报结果

• 自动使用校正因子和自定义方程避免计算误差

• 自动保存数据，可选择多种数据导出格式（XML、CSV 或 TSV），或

者可以使用电子邮件发送到指定账户，用于离线数据处理或存储

• 通过输入特定的核酸序列和特征（如磷酸化程度），在内置的 Oliga 

计算器中计算分子量、消光系数、浓度因子和熔点

所有用于评估测试样品的标准测试程序都是预制程序，这使

您的生活更加轻松。样品浓度可以通过简单的比例或波长扫

描决定。直接吸光度试验包括：

INSIGHT 软件的实时显示功能使实时测量或样品峰高的

快速识别变的更加简单。将你的测试结果以吸光度或

透射模式显示，并打印出来作为记录。

当你只需快速查看时，实时显示模块简化了数据收集过程

快速测量和预览

• 核酸浓度和纯度分析

• DNA、RNA、ssDNA 和 Oligos （A260 / A280、A260 / A230）

• 蛋白浓度和纯度分析（A260 / A280）

• 蛋白和核酸的荧光标记效能

• 用于细胞培养的 OD600



非纯蛋白样品的比色法测定

由于缓冲液或其他吸收紫外的成分，一些蛋白样品不能直接读取吸光度（如

细胞裂解和非纯蛋白提取实验），此时可采用比色法进行蛋白定量分析。我

们为您提供目前最常见的几种比色法预制应用，省去繁琐的方法配置步骤。

通 过 使 用 便 捷 的 Thermo Scientific™ Pierce™ 

BCA™ 蛋白、Pierce Modified Lowry 或 Pierce 660 

nm 蛋白检测试剂，Evolution 260 Bio 中的预编

程方法提供简便的自动化蛋白浓度分析。将

仪器和试剂结合起来使用，有助于确保每次

分析的准确性和可靠性。

关于我们完整的蛋白质
试验方法选择指南，请访问

www.thermoscientific.com/pierce

Thermo Scientific
蛋白质检测

试验 描述 波长 兼容性
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0 • 使用专用检测染料

• 更快速，且与传统试验方法相

比具有更大的线性响应

• 达到稳定终点

• 在 660 nm 测量

• 在 750 nm 校准

• 可与还原剂、螯合剂

和多数洗涤剂兼容

• 与 SDS 和多数离子洗

涤剂一起使用时需要

兼容性试剂
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• 使用二喹啉甲酸（BCA）

• 虽然此试验在一个大的浓度范

围呈线性，但校准曲线最好以

二阶表示

• 不同蛋白样本间的差异较小

• 在 562 nm 测量

• 在 750 nm 校准

• 可与多数洗涤剂兼容

• 不建议与还原剂、硫

醇和螯合剂一起使用
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• 在碱性溶液中使用硫酸铜

• 与肽（三个氨基酸或更多）混

合

• 需要定时添加试剂，更长的试

验时间

• 在 650nm 测量

• 在 405 nm 校准

• 可与 SDS 兼容

• 不建议与还原剂、自

由硫醇和螯合剂一起

使用
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• 使用考马斯蓝色染料

• 使用现成配方进行简单快速的

试验

• 颜色反应受 pH 和温度影响

• 蛋白质必须 > 3000 Da

• 在 595nm 测量

• 在 750 nm 校准

• 可与多数还原剂和硫

醇兼容

• 不建议与表面活性剂

一起使用

蛋
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• 在碱性条件中使用硫酸铜

• 与 Pierce Modified Lowry 试验相

似，但本试验需要更多的蛋白

质

• 在 545 nm 处测

量

• 在 750 nm 校准

• 可与大多数还原剂和

硫醇兼容

• 不建议与铵盐一起使

用



为动力学研究提供全面的分析工具

基于时间和温度的动力学研究

DNA 熔解曲线的综合解决方案

由综合软件和附件组成的动力学综合解决方案可迅速获得准确、可靠

的结果。从扫描实验到停流动力学分析，带有 INSIGHT 软件的 Evolution 

260 Bio 提供了最大灵活性，以满足不同需要。

• 每次测量后收集全光谱以加强分析

• 我们拥有业内领先的数据获取速度，每秒钟可以获取 100 个数据点。

如果使用 8 联池转换器，那么您每秒钟可以获得 160 个数据点

无论您是在检测 DNA/RNA 序列，还是双链或三螺旋序列，Evolution 260 

Bio 均可满足您的实验需求。

• 使用斜率为 0.4 - 20°C /min 的多级加热 / 冷却曲线精确控制实验

• 使用内置拟合算法自动计算不同熔解曲线的 Tm 值

• 可选配温度范围 0°C- 110°C 的 Peltier 单池和 8 联池，以满足您实验室

需求

系列通用软件工具为您的动力学分析提供全面控制

• 利用多级曲线拟合和连续反应模式进行全面的数据拟合，可

轻松分析复杂数据

• 利用精确的电子触发，配合高速混合附件，让您能够实现毫

秒级的动力学测量

• 利用导数和平滑等复杂数学分析功能将数据转换成您需要的

格式

• 利用合并工作簿功能将数据集成到一个工作簿中，可快速方

便地将多个实验的数据进行比较



性价比高、性能可靠

闪烁式氙灯
为您的实验室提供一个经济、绿色的解决方案

Evolution 260 Bio 的闪烁式氙灯在整个波长范围（190 nm – 1100 nm）内性能优异，在紫外可见

光区提供了足够的能量，为生命科学、环境和有机化学应用领域提供更高的敏感性。闪烁式

氙灯的好处包括：

• 即时测量，无需预热时间

• 可运行 7 年或 7 年以上，无需维护，氙灯可在连续工作条件下质保 3 年

• 仅在测量期间点亮，尽量减少样品在紫外线下的曝露，减轻对样品的影响

• 不加热样品室，提供更高的温度稳定性，并解决传统光源中样品退化问题

样品获取方便
您的手拿满了东西怎么办？没有

关系，那就用手肘吧。独特的快

速开启顶盖配有开启按钮，只需

轻轻一按即可滑开盖子。

优化的样品池架
我们独特的样品池架包括水平

和垂直定位调整，能保证能

量最大化。稳定的平台系统

可确保每次都能精确定位

光束。样品池提出器可以

方便地移动样品池。您还

可以选择一个额外带有温

度控制功能的样品池架。

长期稳定性
双光束分光光度计适用于

动力学实验和在一定时间

样品可能发生变化的实验。

在数据采集中，使用参比检

测器可随时监视样品状况，

保证长期测量的稳定性。.

更快速的扫描
我们的单色仪在保证波长准确度

的同时可以提供快速扫描功能。

扫描速度可达 6,000nm/min。在进

行扫描和非扫描测量时，光栅转

动速度可达 31,000 nm/min。

确快速的动力学测试
准确的动力学测量依赖于精确掌

握零点时的数据。电子触发保证

了快速混合动力学测量所需要的

高精确度。

多种取样选择
不受室内光线干扰的大容积样品室提供最丰富

的样品多样性，也可使您方便测量最具挑战性

的样品。通过连接板将外部与样品室相连接。

软管接头、电缆的穿透狭缝和选配的安装管路

整体拆除连接板为所有可用配件提供了理想的

支持。

指尖控制
集成键盘利用本机控制软件与 Insight 软件的联

通，可进行测量、启动 CEU 脚本或其它应用程

序。彩色触摸屏显示可对本机控制仪器的内置

系统提供强有力的控制。
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系统性能的可靠保证

微量样品的常规分析

确保您 QA / QC 数据的准确性及可靠性，同时非手动操作提

高您的工作效率。将 INSIGHT 软件与 CVC 相结合，减少误差

和仪器停机时间。

• 自动化测试可节省操作人员四个多小时的时间，提高了实

验室的工作效率

• 自动 CVC 识别和文件匹配功能使您无需进行转录操作，在

测试完成时自动返回含有签名的结果

• 可追溯的标准为您提供符合工业和制药的行业准则和法规

Evolution 260 适用于所有领域的生命科学研究仪器。如果您

的工作中包括验证提取微量 DNA 或 RNA ，Thermo Scientific™ 

Nanodrop™ 2000 系列微量紫外 - 可见分光光度计将是您完

美的伴侣。

• 样品仅有 0.5µl~2µl

• 无需稀释

• 仅需移液、测量、擦净等简单操作

• 在高浓度范围，仪器自动优化路径长度

关于 Thermo Scientific 分光光度计产品的更多信息，请访问：

www.nanodrop.com

www.thermoscientific.com
© 2014 Thermo Fisher Scientific Inc。保留所有权利。所有商标均归 Thermo Fisher Scientific 及其子公司所有。产品规格、术语以及定价有可能随时变更。并

非各个产品在所有国家均有售。详情请咨询当地销售代表。

语言支持

 
中文 法语 德语  意大利语  日语  波兰语   葡萄牙语   俄语    西班牙语    英语

赛默飞世尔科技

热线电话：800  810  5118
                  400  650  5118（手机用户）

邮箱：sales.cad@thermofisher.com

网址：www.thermofisher.com


