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气相色谱仪TRACE GC Ultra
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· 创新性成果获得前所未有的优异性能
· 极其便利的系统自动化和实用性
· 广泛适用于各种样品类型
· 功能强大的选项支持极其快速的高通量测量
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“超越”传统气相色谱
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引入“Ultra”概念

“Ultra”的系统实用性

以极可靠的方式轻松提供最合适的解决方案�令您获得的不仅是一台气相色谱�而是最合适的气相色谱。

Thermo Scienti�c TRACE GC Ultra™配备全系列高科技进样口�以最简洁明了的方式提供各种解决方案。另外�还可为其配备特定附件�从而改变体系、增添价值并提高性能。高度重现的�快速的柱温箱升降温能力�120 ℃/min�和精心设计的气动阀结合�让仪器拥有无与伦比的稳定性。

Thermo Scientific TRACE GC Ultra满足现代实

验室对更高效率和灵敏度的需求。

“Ultra”平台结合了TRACE GC的可靠性和进一步扩展的全系统适用性、性能以及自动化。

全新的UltraFast以及大体积不分流进样技术�令仪器运行超越速度和灵敏度限制。



进样口�在进样口技术领域拥有超过40年的创新经验�可确保进样技术的准确性和精确性。

附件�各种尺寸的配件令TRACE GC ULTRA成为您自由发挥的平台。

气动装置�独一无二的特性增加了灵活性�让您更轻松地应对日常工作。
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“Ultra”的系统自动化

Trace GC Ultra允许您选择高或低通量�无

论何种技术�您都可以根据预算进行选择。

配备ChromQuest或Chrom-Card数据处理系

统�可直接控制仪器和数据采集�LAN接口连接或者远程控制和故障诊断�超越实验室的阻隔�为您提供更高的样品分析效率。

“Ultra”的质量保证

TRACE GC Ultra提供的全套认证包能够帮助您符合监管环境所规定的最严格的先决条件�并确保软硬件的日常性能。

“Ultra”的速度

“Ultra”的灵敏度



您能否设想一下将您的分析时间缩短至1-2分钟�并将您的分析周期缩短35倍的能力�

大体积柱上进样和溶剂分流PTV进样可使进样量达到250 µL。现在�您可以首次利用市场上最受欢迎的自动进样器�将灵敏度提高50倍�无需额外成本�也无需重新学习曲线和方法的验证。

专利的大体积不分流进样突破了原有的进样技术。另有一系列高灵敏度检测器供您选择�您可在数分钟内完成检测器更换�或者将其配置为同时检测�帮助您最有效的利用分析。



现在�停止设想吧——它已经真正实现了�全新的直接色谱柱加热技术消除了速度限制。只需为您的标准分流/不分流进样口和FID检测器配备UltraFast柱模块�即可安心享受速度的快感。
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通过高精度数字化气体控制得出的研究结果
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低压和高压�250和1000 KPa�气动装置为所有分析需求提供优化解决方案。前者尤其适合在使用标准毛细管柱时�进行精密而准确的载气控制�而后者可确保超高速的GC应用中具有最佳仪器性能。

此外�标准载气节省功能可在分析过程中减少分流流量�消除载气的浪费。
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另外�TRACE GC Ultra具有专利技术的自动柱评价�ACC�功能�以及可轻松掌握的检漏功能。

全面的解决方案可将您的先期投资降至最低�并降低使用成本�

• 高精度和超稳定的柱温箱能够快速的升降温�因而可用小口径毛细管柱进行常规的快速气相色谱分离。

• 数字化气动装置的现有技术使得保留时间具有

最佳重现性。

• 一系列智能化附件进一步提高了

GC效率�

—— 用于石化“Turn-key”分析的柱温箱阀

—— 冷阱

—— 柱温低温元件 —— 热脱附和吹扫捕集接口工具箱

—— Merlin Microseal™无隔垫装置

—— 用于FID的甲烷催化转化装置

自动检漏

内置诊断工具是为您的GC系统进行日常检查的理想工具�可确保减少仪器控制和进样口维护所需时间。

独特的一键控制的仪器重现性

TRACE GC Ultra的ACC功能可提供强大的

“柱到柱”和“仪器到仪器”的保留时间重现性。该独特功能允许您自动测量并保存真实的色谱柱参数�令保留时间与色谱柱尺寸无关�从而快速而简便的将GC方法转移到另一GC或GC/MS上。
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Headspace analysis of organic
volatiles in water

Sample: “waste watel

Incubation 30 min at 70°C with shaket

Injection volume: 2 ml

Caricr yas Ha 2 mlfmin

Oven lem p.. 50°C {1 min] at 10°G/min
Up 10 150°C |5 min]

Datertars FID, FID, ECD in ser ies

Calumn: PS 258,30 m x 0,32 mmi.d.,
2umft,

Split ratio: 1410

Dichlaromet hane
Methyl ethyl ketone
Dichlerogthane
Toluene

m-Xylene
o-Dichlorobonzene
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“超”价值所在�便捷的检测器更换

样品浓度的快速响应

单次GC运行的多重响应

同时结合不同检测器的特性�会极大扩充单针GC运行的数据量。不同检测器的并联和串联功能�体现出不同选择性和灵敏度�让您能够从同一针样品中得到两个甚至三个不同的色谱图�最多可以同时操作三个检测器�。

为了满足您的实验室发展�TRACE GC Ultra结合了最高灵敏度和更广泛的功能�显著提高了信息量/每针分析的比值。

可供选择的检测器

• 热导检测器�TCD�

• 火焰离子化检测器�FID�

• 电子捕获检测器�ECD�

• 氮磷检测器�NPD�

• 火焰光度检测器�FPD�

• 光离子化检测器�PID�

• 脉冲放电检测器�PDD�

• 全范围的Thermo Scienti�c MS检测器
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火焰光度检测器�FPD�

与传统FPD检测器相比较�其独特的燃烧室设计将含磷化合物的信噪比提高了十倍。二级光电倍增管能毫不费力地同时测定含磷和含硫�或者锡�化合物。

脉冲放电检测器�PDD�

PDD的特色是使用非放射源�它是传统氦电离检测器合适的替代品�避免了遭受放射性物质的辐射。PDD检测器是获得ppb级灵敏度的理想的通用型检测器。其电子部件经过优化�“零参数设置”�只有开/关按钮�的设计令使用极其简便。


电子捕获检测器�ECD�

采用微池设计后�检测限达到亿万分之一级�动态线性范围达到4个数量级。时间和服务成本的巨大节省受益于其独特的结构设计理念�收集电极的几何设计�使其不用接触放射源就可以方便的取出清洗�任何技术人员都可以实施操作。安全测试只需要每三年进行一次�进一步降低了维护费用。

[image: image9.jpg]



光离子化检测器�PID�

P I D 检测器的操作温度高达400℃�该独特的性能将检测范围扩展至高沸点化合物。其专利的灯-冷却设计和高惰性样品路径�提高了灯的使用寿命�从而降低了使用成本�并可用于分析热不稳定的化合物。

通用的检测器基座

该基座适用于所有GC离子化检测器�令实验室人员可利用日常工具轻松完成检测器切换�无需专业人员的电话指导�。您可以在几分钟内准备好运行样品�从而具备了多台GC的分析能力�并可轻松完成紧急分析任务。
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