CEL-QPCE3000光电化学量子效率测试分析系统（QE/IPCE）
采用光源、光电反应池、电化学工作站组成光电反应分析系统，分析在不同光强、光谱的情况下的电化学。
光催化的实质是光电子催化，光生载流子作为反应物参与反应，就光催化反应动力学和机理研究而言，光电化学测试技术是一种非常重要和有效的手段。
半导体光催化技术治理环境污染物是从上世纪80 年代逐渐发展起来的一种高级氧化技术，在常温和常压下，只利用催化剂、光和空气就能将污染物破坏并最终矿化为无毒的二氧化碳、水和无机离子等，有望缓解日益严峻的环境污染问题。
当用能量等于或高于半导体吸收阈值的光照射块状半导体时，半导体的价带电子可被激发跃迁到导，同时在价带产生相应的空穴，从而在半导体内部产生电子-空穴对。 光生电子-空穴对在空间电荷层电场的作用下，空穴迁移到半导体粒子表面与溶液中的电子供体发生氧化反应，而电子与电子受体发生还原反应, 或者向电极基底运动并通过外电路到达对电极参与还原反应。
光激发产生的电子和空穴至少经历以下途径：载流子的扩散、俘获、复合和界面电荷转移. 其中复合和界面电荷转移是两个相互竞争的过程，界面电荷转移最终实现光能的利用。
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主要应用：光电化学、光电催化研究的光谱响应IPCE、量子效率QE、样品池的光谱透过率、光谱响应下的量子效率和光电流，实现了直流、交流分析，原电池分析，光电化学实验分析等。
 
测试项目：光电化学样品的光谱响应IPCE，量子效率QE，光谱透过率，短路电流密度、表面均匀度等，测试样品室内放入样品和不放入样品时标准探测器的光谱电流/电压值，测量光电反应池的光谱透过率，也可以测量玻璃的光谱透过率。
 
光电实验原理：
光源在不同波长的辐射能量不同，探测器在不同波长的响应度也不同，因此，所测得的响应电流也会有较大的不同。系统采用了相关检测法，利用信号在时间上的相关性，把深埋于噪声中的周期信号提取出来。具体做法是：将光源经过斩波器调制成具有固定频率（参考频率）的周期信号，则探测器也输出具有相同频率的电信号，经过锁相放大器将含有参考频率的电信号检出，而其它频率的信号（噪声）则被抑制掉，从而提高了系统的信噪比，保证了测量准确度。
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规格参数
1.控制模式：软件控制、全自动扫描、自动消除误差、自动扣除背景；
2.光谱范围：300-1100nm（可选200-2500nm）；扫描间隔  ≥1nm连续可调；光谱扫描 全自动、连续；
3.测试结果重复性RSI <0.3%（光电流）
4.工作模式：交流模式AC、电化学直流模式DC，斩波频率 5-1000Hz
5.样品台：电动双位样品台（标准参比、样品），自动对比分析，置于屏蔽安室内。
6.选配偏置光源 配置一路、两路、可应对复杂的光电分析测试
7.单色仪：1）焦距300mm采用非对称水平Czerny-Turner光路，消慧差设计，可确保谱线对称和良好的光学分辨率；2）消二次色散设计，有效抑制杂散光；3)入口可与我公司各种光源配套使用，可配光纤接口连接光纤；4）可连接我公司任意一款单点探测器和其它附件；5）小模数精密研磨蜗轮蜗杆，长寿命设计，运行平稳舒适，噪声低；6）※配有充氮气专用口，便于在紫外和近红外有大气吸收谱的波段范围内使用；7）配有步进电机细分驱动器，光谱准确度和重复性高；8）狭缝设计独特设计，刃口自动保护，宽度调节对称性好，寿命长；9）软件可实现波长的任意调整及延时设置，USB2.0计算机接口；10）内部光学室和机械传动室严格分开，避免后者产生杂散光及润滑油微量挥发对光学件的污染，单色仪机体为铸件一体结构，保证光学系统稳定性。
8. 光源：500W氙灯光源，采用欧司朗进口灯泡，波动<0.01%。
9.  标准探测器：紫外增强型硅探测器（300-1100nm），选配铟镓砷探测器（800-1600nm）。
10. 电化学工作站：选配Ivium电化学工作站，及其他品牌；
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