
WYT-2000A智能双路大气采样器
WYT-2000A智能双路大气采样器，是我公司最新设计的一个产品，采样流量大，稳定性好，电源采用交流型，方便使用，体积小巧，重量轻，是现场气体采样的有力工具。

双路大气采样器，更适合执行公共场所空调通风卫生规范标准使用。

有以下特点：

1. 标准流量，采样微机控制直流电机的方式，自动设定时间和流量，微电脑控制
2. 目前国内普遍采用玻璃流量计，调节流量，精度和误差都比较差，
3. 这一款是我公司最新设计，采用单片机控制流量的方式（无玻璃流量计），采样系统申请发明专利。精度高，流量稳定，技术先进。
4. 自动恒定流量。防止电压的波动对流量的影响，采样精度高。
用途：

●室内空气质量  ●过滤器和洁净室的效率研究 ●药用产品 ●医院环境 ●环境监测
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配置：主机：一套（含真空泵，直流电源，单片机控制电路等）


缓冲瓶：      2只                        三脚架：       1只


操作手册：    1份                        不锈钢架：     2只


铝合金手提箱：1个                        充电器         1只








WYT-2000A智能双路大气采样器


1:采样流量范围：0.1-1.5Lmin（可扩充至2.0Lmin，双流量，），精确度：±2.5%.（非玻璃流量计）微电脑控制采样流量.�2:抽气泵负载：在阻力5.3kPa时，流量波动小于5%.�3:采样时间设置：0～999分钟（任意设置）.数字显示.微电脑控制采样时间.


4:工作电压：交直两用,内置充电电池�5:功率：≤10W；噪声：＜60dB（A）.�6:外型尺寸：约240×200×115mm（长×宽×高）.�7:仪器重量：约2.5千克.











常州无有实验仪器有限公司


地址：常州市金坛区儒林镇沿河西路16号


电 话：15306140268   15195068996      传  真：0519－80199588


E-mail：wuyoushiyanyiqi@163.com       联系QQ：535508540   











