优势特点
符合国标GB/T23762-2009
CEL-LPPC液相催化系统适用于测试粉体光催化剂，薄膜状和块状光催化剂，颗粒状光催化剂和网孔状光催化剂的光催化材料性能。
产品应用
CEL-GPPC液相催化系统分为两大类，离线测试系统和在线测试系统。离线测试系统以其适用性广，操作简单，反应装置易搭建，可以适用不同类型的反应形式，是绝大多是液相催化研究及实验的首选（符合GB/T23762-2009 光催化材料水溶液体系净化测试方法）。在线测试系统主要是通过蠕动泵将液体样品直接泵入样品池。
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详细介绍
在液相光催化反应器中，通过特定波长的可见光、紫外光线的辐照，分散或固定在溶液里的光催化剂吸收光线，激发产生空穴和电子，并迁移到光催化剂的表面与溶液中的反应物探针分子发生反应，把探针分子降解为其他物质。通过对溶液中的探针分子浓度随光催化反应时间变化分布的测定，可以对光催化剂的催化氧化降解性能进行测试。
环境和能源是直接影响人类生存和发展的重大问题。光催化技术可以直接利用太阳能、能够处理绝大多数水体和空气中的有害物质、价格便宜、环境友好并且有希望实现光解水制氢，因此已经成为解决环境和能源问题最有希望的技术之一。光催化技术的核心是光催化剂，目前发现的具有光催化活性的物质主要是金属氧化物和硫化物等半导体化合物，例如TiO2、ZnO、Fe2O3、WO3、SnO2、ZnS、CdS 等。在所有的半导体光催化剂中最有实用意义的是 TiO2，它具有光催化活性高、廉价易得、无毒无害、化学性质稳定、抗光腐蚀等优点，因此广泛应用于环境光催化。
