防火安全柜选择的标准

选择危险化学品的防火安全柜应选择符合安全规定，有着正规生产经验的企业。
美国OSHA规范里明确指出：用于存放易燃易爆液体的防火安全柜柜子的底部、顶部、门和侧面应至少为18规格的钢板并有1-1/2英寸空隙的双层结构。
接着应铆接、焊接可通过其他一样有效的方法紧固。门将配备有三点锁，门槛应至少高出柜底2英寸。除此以外，防火安全柜还应该配备三点联动式门锁、双人双锁管理模式(可选配）。
我们在购买防火安全柜的时候需要注意几个方面：
1、购买之前要确认防火安全柜的品牌、材质、结构，以及相应的质量及售后保障体系
2、如果您已购买防火安全柜，需要在验收时打开外包装，检查货物是否完好，规格型号是否一致，配件是否齐具等；
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防火防爆柜通风孔的作用

防火防爆柜的两个通风孔采用的是防火的网状设计，可以保证防火的前提下起到通风的作用。

长期存放的化学品容易挥发积聚产生有害气体，由于防火安全柜是一个相对密闭的空间，这些有害气体无法及时的排出，当我们打开柜门的时候容易闻到一股刺鼻的气味，那就说明我们的防火柜需要通风了。正常情况下，左右两侧的通风孔都加有一个盖子，当长期存放并且室内通风效果不佳的情况下，需要每隔一段时间就把通风盖取下，以便能起到良好的通风效果。
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另外，通风孔的设计尺寸完全符合标准的通风管道，也可以将防火柜连接到室内通风系统，或者独立通风系统，这样可以保证柜内有害气体的挥发影响身体健康！
