CRAIC 阿波罗™拉曼分光计

通用CRAIC 阿波罗™拉曼分光计为分析实验室设计



介绍
CRAIC 阿波罗™拉曼分光计为简单迅速的显微拉曼光谱学设计，所以您可以全身心关注样品的测量和结果，而不必担心仪器的设置。正因为如此，它才是常规研究、质量控制和故障分析最好的选择。CRAIC 阿波罗™拉曼分光计所采用的光学器件、软件和硬件对拉曼光谱学显微样品来说都是最优化的。它最适合于用在快速、非破坏性的分析上，这类分析出现在生命科学、材料科学、化学和物理学等领域。
CRAIC 阿波罗™拉曼分光计为模块设计，每个模块都带有激光激发装置、光学界面、拉曼分光计和软件。模块带有不同激光波长，组合在一起可以达到实验灵活性的最佳状态。
CRAIC 阿波罗™拉曼分光计的全固化设计可以让它迅速测出显微样品的拉曼散射，非常容易且不会破坏样品。这个拉曼系统操作简单、经久耐用，并且经济实用。
特点
主要特点

	· 可以附加到多种类型光学显微镜上。
· 可以单独使用，也可以放在CRAIC紫外-可见-近红外光显微分光光度计上使用。
· 模块系统包括激光器、拉曼分光计、成像系统和带光学器件的显微镜界面。
· 堆叠式模块意味着任何三个激光可以同时使用。
· 提供的激光波长有532纳米、638纳米、785纳米、830纳米以及更多类型的波长。
· 整合了TE冷却的CCD系列探测器，噪音低，稳定性好。
· 全固化的设计使得拉曼分光计极度耐用。
· 全固化激光器经久耐用。
· 操作、维护简单。
· 出自显微光谱学专家之手



更多的功能
与其他CRAIC仪器整合后拥有更多的功能
· 薄膜厚度测量
· 用rIQ™包测量折射率
· 显微样品色度学
· 为显微分光光度计设计的可追踪光谱学标准
· 手动或全自动操作
· 精确的样品温度控制
· 专用软件包括数据分析、光谱数据库、图像分析软件以及更多。
光谱表面成像
光谱表面成像™	
光谱成像系由自动光谱分析软硬件和带微观空间分辨率3D成像技术组合而成。样品拉曼光谱的3D图像可能会生成。
应用
· 生命科学
· 平板显示器
· 半导体计量学
· 生物技术发展
· 杂质加工检测
· 生物研究
· MEMS设备
· WMD探测

CRAIC阿波罗™拉曼显微分光计能够快速得到拉曼光谱，操作简单，而且它能在数秒内展示拉曼显微光谱学。

	CRAIC阿波罗™拉曼显微分光计是Class IIIB激光产品。紫外-可见-近红外光显微镜、紫外-可见-近红外光显微分光计和拉曼显微分光计通常为实验室仪器。
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