DBZX-510P-H2 在线式氧中氢分析仪说明书                                                郑州迪邦科技有限公司
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一、前 言
感谢您使用本公司产品！
为使您尽快熟练操作本产品，我们随机配备了内容详细的使用说明书，从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、产品性能以及安全注意事项等各方面的知识。在第一次使用产品之前，请务必仔细阅读，以便您更好的使用该产品。在编写本说明书时，我们非常小心和严谨，并认为说明书中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。
本公司保留对产品使用功能进行改进和升级的权力，在使用过程中如果发现产品其功能、外观与说明书介绍差异之处，请以产品的实际功能为标准。在产品的使用过程中如发现问题，请您拨打我们的客服电话，谢谢合作！
客服电话：400-002-6218
0371-67665768
二、功能简介

在线氧中氢分析仪是采用进口电化学传感器的氢气检测仪表，它具有卓越的稳定性、重现性和精度。

发电厂的氢冷机组通过氢冷可以有效地降低发电机绕组的热损耗从而提高发电效率。绕组阻抗引起的损耗称为通风损耗，即使被油气、水和空气轻微污染的发电机，其通风损耗也会增加。有资料表明氢纯度下降1%，损耗增加12%，因此提高氢纯度意味着降低生产成本。氢纯度下降及水分含量增加时，还会给发电机的安全运行带来隐患。

石油化工生产的混合气体中氢含量的测定对裂解工艺、加氢工艺等具有十分重要的意义，氢中氧含量直接影响产品关键性能的指标。此外合成氨工业中对氢纯度的测量也必不可少。

推荐应用：发电厂氢冷机组，制氢站，石油加工，合成氨工业，冶金工业，电子工业。
三、主要特点

	● 采用进口电化学传感器
	● 液晶显示、中文菜单，易于维护

	● 提供多种信号输出
	● 用户可现场执行校准，从而保证现场的可靠使用

	● 支持气体预处理功能
	● 气体稳压、流量调节指示


四、技术指标

	传 感 器
	原装进口电化学传感器

	量    程
	0~4%（1~4%可选，可按用户要求定制）


	典型精度
	±0.01%

	重 现 性
	±0.02%

	样气流量
	100~200mL/min

	响应速度
	10~15秒

	工作温度
	-20℃~50℃

	工作压力
	0.1~1.0Mpa

	信号输出
	4~20mA(0~21%或自定义)，±0.05mA 300Ω

	显    示
	LCD远程显示

	报警输出
	1路高报警空接点输出

	电    源
	220VAC±10%  50Hz  功率≤20W

	附    件
	齐纳型安全栅

	进出气口连接
	φ6、φ8、φ10转接

	显示单元尺寸：
	外型144×108×135  开孔139×101

	现场测量单元尺寸
	300×380×70


五、仪器电气连接
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图1

注：
1、 安全栅要按图正确连接
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显示单元与现场传感器的连接推荐采用3×0.5屏蔽线
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图2
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                          图3 显示表接线端子示意图
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图4 显示表

六、现场单元介绍
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     图5 现场测量单元外形图

       注1：

1、 进气球阀

2、 稳压阀过滤装置

3、 纯度变送器

4、 转子流量计

5、 出气球阀

       注2：

1、 进出气管道φ6、φ8、φ10不锈钢焊接管

七、显示仪表介绍

1、测量界面
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图6

此界面为默认主界面，在该界面下可以看到测量参数，被测量的气体纯度低报（在“报警设定”界面中设置相关参数）范围时，超出范围的同时开始报警输出。

当标气浓度值与测量示值有较小偏差时可设置校准参数。在测量界面按上、下键，进入“设置校准参数”界面如图7，按左、右键移动光标，上、下键修改数值，输入校准参数，例如：98.00%的标气，测量值为97.97%，则输入+0.03%(98%-97.97%=0.03%)。输入完成后按“OK”键保存退出，“ESC”键取消退出。


图7

2、设置界面

在测量界面按动“ESC”键，打开设置菜单：
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图8

光标默认选中“报警设定”选项，通过按动左、右键对光标进行移动，从而选择需要的菜单，再按“OK”键，可对该菜单进行相关参数的设置。下面我们对每一项依次进行介绍。

（1）报警设定
 选中“报警设定”选项后，按“OK”键进入“报警设定”界面，如下图：
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图9

高报：当测量气体的纯度高于设定值时，报警（报警输出继电器闭和）。

低报：当测量气体的纯度低于设定值时，报警（报警输出继电器闭和）。

按左、右键移动光标，上、下键对各选项进行修改。修改完成后，按“OK”保存退出，“ESC”不保存退出。例如对“高报”选项的修改：按左、右键将光标定位在“高报”选项处，利用上、下键修改高报值，设定完成后“OK”键保存退出。

（2）仪表校准

当仪器偏差过大时或不同点偏差不一致时，可采用仪表校准，但仪表校准要求很高，不正确操作会导致仪表测量混乱，一般建议用户经培训后，才能进行校准。

（选中“仪表校准”后，按“OK”键后，将提示要求输入密码，见图11）
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图10
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图11

按“左”、“右”键移动光标，“上”、“下”键可修数字，输入正确的密码后，按“OK”键即可进入“仪表校准”界面，如图13所示，若背景气体为N2见图14。

若需修改密码，在图11界面上按上、下键进入密码修改状态，输入原密码，输入完成后按“OK”键，进入图12界面，输入新密码，完成后按“OK”键保存退出。

初始密码：0000
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图12
在此界面下按“OK”进入标定界面
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图13
 在该界面中可以标定H2的百分比含量和电压的对应关系。第一列为“有效（Valid）”

或“无效（NoUse）”状态，第二列为H2的百分比含量，第三列为H2的百分比含量所对应

的电压。如果要修改其中的数据有两种方法可以实现，即手工输入数据方式及自动气体标定方式。

    手工输入数据方式：

    在该方式下，可以通过“上”、“下”键来选择要修改的行，按“OK”键选定，这时光标停留在该行的第一列，按左、右键移动光标，上、下键修改数据。

自动气体标定方式：
光标选中Valid或NoUse如图14，按“OK”键，进入自动标定界面图15，标定完成界面如图16，此时按“OK”键保存，“ESC”键退出。在标定仪器时，需将标气流量调整到合适的大小，流量大小与实际测量值相当。最好重复标定几次，确定仪器内部气体已经全部置换完成。
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图14
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（正在读取标准气体的电压值）

图15
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（当读取到的标准气体的电压值三次相差不多或相等时，标定完成）

图16
3、仪器信息

   选中“仪器信息”选项后，按“OK”键进入，可以看到仪器的“出厂编号”、“出厂日期”和“软件版本”，查看完毕按“ESC”键退出，如图所示。
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图17
[image: image17.png]



图18
4、电流输出设定

进入“仪器信息”菜单，在此菜单下，同时按“左”、“右”键，进入电流输出设定菜单，按左、右键移动光标，上、下键对各选项进行修改。按用户要求与对方DCS的量程一定要保持一致，修改完成后，按“OK”保存退出，“ESC”不保存退出。
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八、仪器安装与调试

1、安装注意事项

（1）不要将设备安装在受到振动和冲击的结构上。

（2）不要将设备放置在靠近设有过多热源的区域。

（3）不要将设备安装在有阳光直射的区域。

（4）不要将设备安装在妨碍仪器维护地方。

2、仪器安装

（1）根据安装孔的尺寸，在墙上或者任何平坦的安装表面上钻4个固定孔

     注意：观察仪器面板上面的转子流量计，确定上下方向。

（2）从随机配的进出气转接头中选择合适一种，一端连接到仪器的进出气口上，另外一端与样气接口压接起来。

（3）根据接线图，将四芯电缆接好引至显示表安装的位置，并做好标识。

（4）将显示表安装合适的位置，并用配套的支架将显示表固定好。

（5）将安全栅固定在轨道槽上，注意：安全栅必须正确接地，并安装在安全区域。

（6）根据前面的电气接线说明将线连接好。错误的接线会造成仪器永久性损坏。

（7）全部连接完后，可以通气进行密封测试。

（8）通入样气，调节到合适的流量约0.2~0.5L/min之间
九、仪器校准

当仪器偏差过大时或不同点偏差不一致时，可采用仪表校准，但仪表校准要求很高，不正确操作会导致仪表测量混乱，一般建议用户经培训后，才能进行校准。

仪器标定准备步骤

1、 用来校验的标准气体。（由权威部门提供或者检测过的已知浓度的气体）

2、 用仪器的进出气口转接头拆下。

3、 将氢气专用减压与钢瓶连接好。

4、 将仪器的校验口的堵头拆下，装上校验接头。（选择合适的扳手，拧开堵头，将校验接头装上）
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图19
5、 关闭进气阀门，找开出气阀门，调整流量计是流量按制在200ml/min。

6、 进入仪器标定界面（按照上文介绍进入标定界面），光标选中Valid或NoUse如图20，按“OK”键退出。要标定仪器时，需将标气流量调整到合适的大小，流量大小与实际测量值相当。最好重复标定几次，确定仪器内部气体已经全部置换完成。

[image: image20.png]



图20
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（正在读取标准气体的电压值）

图21
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图22
    当读取到的标准气体的电压值三次相差不多或相等时，仪器自动提示标定完成。

注：有效标志Valid表示该行数据有效，NoUse表示该行数据无效，不参与计算，即使修改了对计算也没有影响，如要需要标定多种气体，可以按上面的操作步骤直接标定，标定时应该重新选择一组数据进行标定。
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图23
注：有效标志Valid表示该行数据有效，NoUse表示该行数据无效，不参与计算，即使修改了对计算也没有影响。

十、注意事项

   1、现场单元与显示仪表的电源连接必须通过安全栅。

   2、现场单元样气不能含有大量油污，否则易造成传感器损坏。

   3、仪器校准周期一般为半年。

   4、现场单元在通电情况下不能进行维护，一定要切断电源。

   5、允许最大进气压力 < 1Mpa
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