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LB-100（1000）型电子孔口流量校准器
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一、执行标准
HJ/T368-2007《标定总悬浮颗粒物采样器的孔口流量计技术要求及检测方法》
二、用途
KL-100型电子孔口流量校准器适用于校准中流量采样器
KL-100型电子孔口流量校准器适用于校准大流量采样器
二、性能特点
1. 体积小，内置电池，交直流两用，携带使用方便。
2. 采用孔板测流原理与进口高精度微压传感器相结合，CPU控制数据自动处理，直读流量，自动换算标况流量。
3. 仪器显示采用STN型点阵液晶，中文菜单，操作简单。
4. 出厂附带中国计量科学研究院测试证书。
三、技术参数
	主要参数
	参数范围
	分辨率
	准确度

	流量测量（KL-100）
	60L/min～130L/min
	0.1L/min
	≤±1.0%

	流量测量（KL-1000）
	0.8m3/min～1.4m3/min
	0.01 m3/min
	≤±1.0%

	大气压
	(70～130)kPa
	0.1kPa
	≤±2.5%

	环境温度
	(-20~ +60)℃
	0.1℃
	≤±1.0%

	外形尺寸
	（长175×宽80×高45）mm

	重量
	约1 kg

	电源
	DC8.4V 1A或4节5号（AA）电池
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