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                    在“实现对社会有长期贡献，对从业者有 

                    良好的工作环境和发展空间”的企业宗旨

指导下，将“为了生活的安全与质量”定为战略目标，

确立了以提供解决方案为引领的研发思路，以科技发展

为源动力，坚持致力于食品检测、环境监测、卫生防疫、

水利勘察等方面产品的研究；以客户需求为出发点，充

分利用规模优势为客户提供仪器、试剂、方法、专用附

件、技术培训等全方位服务，产品包括光谱仪、色谱仪、

质谱仪、X 射线类、医疗专用仪器、前处理设备、纯化

水设备、移动监测等几十大系列五十余种型号产品，已

成长为面向国内、国际市场，拥有专业的研发队伍及分

析实验中心和先进的生产、检测、试验设备，并在中

国分析仪器行业中率先通过 ISO9001 质量体系认证、

ISO14001 环境体系认证和 CE 认证，通过引入信息化

工具，建立了较为完善的现代化企业管理制度。

作为分析仪器的专业制造商，普析拥有仪器种类齐全的

中心实验室，对不同类别的分析方法的用水要求具有准

确的理解，积累了丰富的制水、用水经验，并实现在各

种纯化水设备的制造中，使生产的每一台纯水设备都得

到了相应的专业保障，我们将以企业的专业研发优势，

致力于满足不断发展的仪器分析方法用水要求的探究 。

适用于：玻璃器皿洗涤、试剂配制；仪器分析：UV/VIS、 AAS、IC、ICP、AFS、 HPLC、GC、电化学、颗粒计数；生

物分析：PCR、DNA 测序、电泳；动、植物细胞培养、分子生物学等分析方法用水。

GWB-1/1super
GWB-2 纯水、超纯水器

适用范围

特     点

随心所欲的一键式取水：
别具匠心的双模式独立取水键 , 即可点按开或关，也可长按取水 , 松开即停，更适合小器皿精准取水。

可任意选择的双模式定量取水：
不仅可对超纯水进行定量取水，还可以在制取大量纯水时实施定量控制。

历史数据查询：
用水记录查询：用户可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等，使实验用水实现可追溯，
满足 GLP 要求；报警状况记录查询：可对故障报警、水质报警进行历史查询。

核心制水模块的精密监控：
系统对设备运行核心（RO 反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，并可查看，较传统的预设使用时间等方法更准确，
避免更换提示误判断。

保障水质的关键器件、材料：
RO 膜、超纯水包（UP 包）、终端过滤器均采用进口材料，确保产水水质的稳定性。

方便的耗材更换：
前置提压式快速拆装方式，实现无管连接，可方便快捷的更换超纯水包。

在保持如上技术特点的基础上，GWB-1super 针对用户源水环境可能产生的变化而设计的双模式进水系统，即可用
自来水为源水，也可用纯水、蒸馏水、去离子水等为水源，当源水条件改变的情况下，只需更改系统进水模式设置，
系统便自动执行相应制水工艺程序制取超纯水。( 加强型 GWB-1super 超纯水器 )
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为使取水的质量有可追溯性，满足 GLP 规范要求，系统内置 SD 卡转存功能，所有运行数据均可转存在 SD 卡中，
不但方便读取、分析用水记录，还可将系统其它的运行记录信息远程传递给服务工程师，进行针对性状况分析，
使设备保持良好运行状态。( 加强型 GWB-1super 超纯水器 )

采用双级反渗透系统：对源水水质适应性广，水质稳定并将水质提高到实验室三级水标准，适用于高盐地区（如
我国的东北、西北、内蒙及沿海地区）的使用，并对后级的精密树脂起到了延长寿命的作用。（深度除盐型
GWB-2 超纯水器）

8
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功      能

型号区别描述

技术参数

自动功能：
微电脑自动控制，双路产水并
在线实时监测水质，RO 膜开
机、定时自动冲洗，系统自动
冲洗。

循环冲洗：
可设置自动循环冲洗时间，保
持最佳水质状态。

UV 紫外灯：
内置 254/185nm 双波长紫外
灯配合 0.22um 终端过滤器降
低 TOC 除菌更彻底。

安全功能：
源水水压低或系统中管路高压
报警时自动保护。

产水方式：
两个出水口，分别产：纯水（RO
水）和超纯水。

显示器：
背景灯 LCD 数字液晶显示，背
光亮度可关闭还可根据需要七
级逐调。

耗材更换提示：
内置自检程序实时监测各路耗
材使用状况，及时提示耗材更
换，耗材预警参数可根据具体
使用环境积累的消耗经验自行
设定。

型号 水源环境 反渗透 SD 数据转存卡 预纯化包

GWB-1 自来水 单级 —（可选配） —

GWB-2 自来水 双级 —（可选配） 有

GWB-1super 纯水、蒸馏水或自来水 单级 有 —

型号类型 GWB － 1 GWB － 1super GWB － 2

进水要求

自来水
温度：5℃～ 40℃、压力
0.1MPa ～ 0.5MPa、电导

值＜ 500 μS/cm

自来水、纯水、去离子水
温度：5℃～ 40℃、压力 0.1MPa ～ 0.5MPa、

电导值＜ 500μS/cm

自来水
温度：5℃～ 40℃、压力
0.1MPa ～ 0.5MPa、电导

值＞ 500μS/cm

纯水、超纯水产水量① 30（L/h）
源水为自来水：30L/h

15 ～ 20(L/h)
源水为纯水、去离子水：2L/min（超纯水）

 纯水水质① ≥ 98%（除盐率） ≥ 98%（除盐率） ≤5 μs/cm（实验室三级水）

超纯水电阻率 18.2MΩ.cm @25℃

阴、阳离子（ppb）① <0.1

总有机碳（ppb）① ≤ 5

细菌（cfu/1000mL） <1

颗粒物（>0.22μm/mL） <1

热源 ( EU/mL) ② < 0.001

显示器 LCD 液晶显示

外形尺寸（高 × 宽 × 厚）
mm

565mm×465mm×600mm  

 功率 240W

03 04

①产水指标可能因进水的质量、压力、水温、部件的状况不同而变化。     ②当选择终端超滤器附件时。

北京普析通用仪器有限责任公司
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GWB-1T/2T
    1E/2E 纯水、超纯水器

型号概述

适用性

型号 制水工艺

GWB-1T 预处理 单级反渗透 — 水箱蓄水供水 双波长 UV 灯 DI 包 UP 包 终端过滤

GWB-2T 预处理 双级反渗透 — 水箱蓄水供水 双波长 UV 灯 DI 包 UP 包 终端过滤

GWB-1E 强化预处理 单级反渗透 EDI 连续电除盐 水箱蓄水供水 双波长 UV 灯 — UP 包 终端过滤

GWB-2E 强化预处理 双级反渗透 EDI 连续电除盐 水箱蓄水供水 双波长 UV 灯 — UP 包 终端过滤

电源：220V.50Hz, 原水要求：水温：540℃～ 40℃、水压：0.1MPa ～ 0.5MPa

使用环境
GWB-1T/1E 适用于原水电导值＜ 500 μS/cm 地区

GWB-2T/2E 适用于原水电导值＞ 500 μS/cm 地区

分析方法

GWB-1T/2T
适用于：玻璃器皿洗涤、试剂配制；仪器分析：UV/VIS、 AAS、IC、ICP、AFS、 HPLC、GC、电化学、

颗粒计数；生物分析：PCR、DNA 测序、电泳；动、植物细胞培养、分子生物学等分析方法用水。

GWB-1E/2E
适用于：玻璃器皿洗涤、试剂配制；仪器分析：UV/VIS、 AAS、IC、AFS、 HPLC、GC、TOC、LC-
MS,ICP-MS,GC-MS, 电化学、颗粒计数；生物分析：PCR、DNA 测序、电泳；动、植物细胞培养、分
子生物学等分析方法用水。

功      能

自动功能：
微电脑自动控制，双路产水

并在线实时监测水质，RO 膜

开机、定时自动冲洗，系统

自动冲洗。

产水方式：
分别产纯水（或 EDI 水）、

超纯水。

多种便捷的取水方式：

水箱取水（RO 水或 EDI 水）：
取水流量大，每分钟＞ 5L，当选择 GWB-1E/2E 直
接水箱取水时其水质优于实验室二级水，可作为一
般分析仪器的洗涤和分析用水，降低用水成本。

一键取水（主机）：
别具匠心的双模式独立取水键，即可点按开或关，
也可长按取水松开即停，取水流量五档可调：逐滴、
0.5、1、1.5、2 （L/min），既可满足小器皿精准
取水也适合较大容器的快速取水。

手柄取水（选配）：
远程独立手柄式取水终端，可五档调节，满足用户
不同需求。

脚踏取水（选配）：
取水终端可连接脚踏组件实现脚踏取水，满足洁净
实验室取水方式的要求，解放双手操作，避免交叉
污染。

一键式取水按钮

手柄式取水

定时、定量取水：
客户可根据用水需求定时、定
量取超纯水。

双级反渗透工艺：
GWB-2T/2E 超纯水器采用双
级反渗透工艺，是针对我国高
盐地区用户定制产品，以保证
高盐地区产生水质。

自动补水洁净水箱：
采用优质 PE 材料，主机程序
控制水箱紫外灯照射时间、频
率，监测显示水箱入水水质；
水箱呼吸过滤器有效去除空气
中的颗粒物、CO2、细菌和挥
发性有机物；高低液位传感器
保证取水、蓄水和水满终止的
自动控制，独立溢水口保证水
位监测异常时蓄水分流排出。

耗材更换提示：
内置自检程序实时监测各路耗
材使用状况，耗材基本参数可
根据不同规格灵活设定并可随
时调取使用记录。

循环冲洗：
可设置自动循环冲洗时间，保
持最佳水质状态。

触摸彩屏集成控制平台：
• 实 时 显 示 源 水、 纯 水（ 或
EDI 水）、超纯水各点水质及
水温；
• 实时显示水箱水位；
• 直接设置定时、定量、常规
取水参数；
• 随时查询取水纪录；
• 随时循环提高水质；
• 及时显示提示、报警信息；
• 随时显示终端取水状态；
• 随时显示系统运行状态；

UV 紫外灯：
内置 254/185nm 双波长紫外
灯配合 0.22μm 终端过滤器降
低 TOC 除菌更彻底。

安全功能：
源水水压低或系统中管路高压
报警时自动保护。
漏水监测报警（选配）

05 06



GWB 实验室纯水、超纯水系统 锐意科技·精嘉致业

北京普析通用仪器有限责任公司

·ISO9001·ISO14001

特     点

特     点

大容量快速、多点取水
50L 随用随蓄 PE 水箱可满足每分钟 2L/min 大流量常规取水；除主机取水外还可连接两台取水终端，最远可距主
机 15m 使用（标配 5m），实现一机多室异地取水。

核心制水模块的精密监控
系统对设备运行核心（RO 反渗透系统）的纯化能力进行状态监控，并可查看，较传统的预设使用时间等方法更准确，
避免更换提示误判断。

多种精密制水技术
根据不同的分析用水要求，提供多种超纯水组件供选择：
I 型超纯水包（标配）：满足常规分析仪器方法用水要求；
Ⅱ型超纯水包（选配）：用于低 TOC 含量要求的高灵敏度分析用水。

EDI 连续电除盐工艺
GWB-1E/2E 超纯水器采用 EDI 技术，在水的纯化过程中通过电流作用连续再生，使水箱水质达到国家实验室一级
用水标准，提升水质同时最大程度的延长了耗材的使用寿命。

假期休眠模式
为避免纯水设备长期关机不用，导致仪器内部制水元件、管路细菌的滋生，系统内置假期休眠模式，当选择此模式时，
系统定期自动唤醒循环冲洗功能，对管路进行冲洗。

短信通讯
当系统内部压力过高、反渗透纯化能力异常、超纯水水质不达标等状况出现时，仪器通过发送手机短信方式通知相
关人员，使用者可自行设置相关人员的手机联系号码。

历史数据查询及 SD 卡数据转存
历史数据查询：1、用水记录查询：用户可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等，
使实验用水实现可追溯，满足 GLP 要求；2、报警状况记录查询：可对故障报警、水质报警进行历史查询。
所有运行数据均可转存在 SD 卡中，不但方便读取、分析用水记录，还可将系统其它的运行记录信息远程传递给服
务工程师，进行针对性状况分析，使设备保持良好运行状态。

随心所欲的一键式取水模式
别具匠心的双模式独立取水键 , 即可点按开或关，也可长按取水 , 松开即停，更适合小器皿精准取水。

定时、定量取水
客户可根据用水需求定时、定量取超纯水。

历史数据查询
用水记录查询：用户可随意调取任意日期范围内取水记录，了解取水水质、取水量、时间等，使实验用水实现可追溯，
满足 GLP 要求；报警状况记录查询：可对故障报警、水质报警进行历史查询。

方便的耗材更换
前置提压式快速拆装方式，实现无管连接，可方便快捷的更换超纯水包。

大容量的超纯水包（UP 包）
较常规超纯水包装填容量得以明显提高，降低了更换频率，其使用寿命得到相应延长。

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

型号类型 GWB － 1T 2T GWB － 1E 2E

RO、EDI 制水流速（L/H）① 30 15 ～ 20 30 10 ～ 15

水箱取水流速（L/min）② 5

超纯水取水流速（L/min）② 2

水箱水质① ≥ 98%（除盐率） ≤ 5 μS/cm ＜ 1 μS/cm ＜ 1 μS/cm

超纯水电阻率 18.2MΩ.cm @25℃

阴、阳离子（ppb）① <0.1

总有机碳（ppb）① ≤ 5 ≤ 5 ≤ 3 ≤ 3

细菌（cfu/1000mL） <1

颗粒物（>0.22μm/mL） <1

热源 ( EU/ml) ③ < 0.001

蓄水箱容积 50L 

显示器 4.3″彩色触摸屏

外形尺寸（高 × 宽 × 厚） 565mm ×465mm ×600mm    565mm ×610mm ×600 mm

功率 500W 650W

技术参数

GWB-UP 超纯水器

适用性

进水要求：RO 水、蒸馏水或去离子水。

适用于：试剂配制；仪器分析：UV/VIS、 AAS、IC、ICP、AFS、 HPLC、GC、电化学、颗粒计数；生物分析：PCR、

DNA 测序、电泳；动、植物细胞培养、分子生物学等分析方法用水。

07 08① 产水指标可能因进水的质量、压力、水温、部件的状况不同而变化。    ② 产水指标可能因水箱水位、管路长短的不同而变化。    ③ 当选择终端超滤器附件时。
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功      能

自动功能：
微电脑自动控制，水质在线实
时监测。

循环冲洗：
系统自动循环冲洗，保持最佳
水质。

紫外灯：
内置 254/185nm 双波长紫外
灯配合 0.22μm 终端过滤器降
低 TOC 除菌更彻底。

外接水箱：
可选配自动补水洁净水箱也可
选择外接其它水箱。

产水方式：
超纯水。

显示器：
液晶显示，背光显示可关闭还可根
据需要七级逐调。

耗材更换提示：
内置自检程序实时监测各路耗材使
用状况，耗材基本参数可根据不同
规格灵活设定并可随时调取使用记
录。

安全功能：
源水水压低或系统中管路高压报警
时自动保护。
漏水监测报警（选配）

型号类型 GWB － UP

产水量① 2.0（L/min）

超纯水电阻率 18.2MΩ.cm @25℃

阴、阳离子（ppb）① <0.1

总有机碳（ppb）① <5

细菌（cfu/1000mL） <1

颗粒物（>0.22μm/ml） <1

热源 ( EU/ml) ② < 0.001

显示器 LCD 液晶显示

外形尺寸（高 × 宽 × 厚） 565mm×465mm×600 mm

功率 240W

技术参数

制水工艺 + 系统运用

单级、双级反渗透

高效混床离子交换树脂

EDI 电流连续去离子技术

双波长 UV 紫外灯

作为设备中对污染物去除最高的反渗透系统，可去除带电离子、溶解物、颗粒物及微生物，去除率可高达 99%。

GWB 各系列型号中均设有单级或双级反渗透工艺，当客户使用环境水质较好的情况下可选择单级反渗透设备，如

GWB-1/1super /1T/1E 型超纯水器，在满足水质要求的情况下设备成本较低；而在我国很多地区源水水质较差（如东北、

西北、内蒙及沿海地区），选择双级反渗透工艺能使水质更好并且稳定，还能延长后级超纯水包的使用寿命，如 GWB-

2/2T/2E 型超纯水器。

是将纯水水质提升到超纯水级别的精密抛光树脂，不同的分析方法对超纯水水质有

不同的需求，GWB 系列各型号所使用的超纯水包是由不同的精密混床树脂进行针

对性的整合装填，如 I 型、Ⅱ型超纯水包。

EDI 是将电渗析和离子交换相互结合在一起的除盐新工艺 。水质稳定可以达到国家

实验室一级用水标准，且自身消耗极低，由于 EDI 工作时存在电极电压，能去除带

电有机分子，顾还能起到去除部分有机物的作用，如 GWB-1E/2E 超纯水器。

185/254nm 双波长紫外光源技术，可有效降低有机污染物浓度，同时杀灭细菌并

抑制再生，使纯水中总有机碳（TOC）的含量降低，在 GWB 系列各型号中均配有

双波长紫外灯。
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0.22um 无菌终端过滤器

YCL-Q 强化预处理

进口终端超滤器

作为超纯水器产水最后环节的水质保障，GWB 系列所有型号均配有德国原装进口

终端过滤器，确保微生物、颗粒物的精密截留，符合无菌过滤 HIMA 和 ASTM 规定。

是根据源水水质及用户分析用水要求而针对性设计的专用预处理装置，在 GWB-

1E/2E 超纯水器上均为标准配置，其它型号可选配。

 终端超滤器可有效的去除超纯水中的热源、RNA 酶、细菌等，适用于细胞培养、

生化分析和分子生物等领域中应用，在 GWB-1T/2T/1E/2E 等型号中作为选购件使

用。

附    件

自动补水洁净水箱

终端取水器（选配）

脚踏取水（选配）

漏水监测（选配）

PE

50L

＞ 5L/min

带有空气过滤器

紫外灯杀菌

液位传感器

溢流口

自动补水、高低水位自动停止（报警提示，停止取水）

水箱锥形底部配有大流量泄水阀，便于冲洗排水。

远程独立手柄式取水终端，主机支持连接两台工作，

从逐滴 -100L/h,5 档可选，满足用户不同需求。

便捷的即插即拔脚踏开关，用脚踩代替手压取水，

满足洁净实验室取水方式的要求，解放双手操作，

避免交叉污染。

设备内置漏水传感器组件，配合底部导流槽设计，

漏水定向导流至排水口，位于排水口的漏水传感器

检测到微量漏水就会报警提示，保障仪器正常运行。

材           质

容           积

水箱取水流量

功            能
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服    务

中央集中供水系统

标准的参考
◆ 普析是专业的仪器分析厂家，对仪器分析用水要求理解最准确。
◆ 普析拥有专业的、种类齐全的分析实验室，对水质及产品生产提供品质保障。
◆ 普析拥有完善的售后服务体制，在您需要上门服务时，第一时间到达。

当对产水量有更大要求或希望有多取水点、多楼层及分质取水时，请参考GWB-中央供水系统的样本资料。

名称 一级 二级 三级

pH 值范围（25℃） - - 5.0 ～ 7.5

电导率（25℃）/(mS/m)                    ≤ 0.01 0.1 0.5

比电阻（MΩ.cm.25℃）                     ≥ 10 1 0.2

可氧化物质 [ 以（O）计 ]，mg/L       ＜ - 0.08 0.4

吸光度（254nm,1cm 光程）              ≤ 0.001 0.01 -

蒸发残渣（105℃ ±2℃），mg/L       ≤ - 1 2

可容性硅 [ 以（SiO2）计 ]，mg/L      ＜ 0.01 0.02 -

类型 I * 类型 II ** 类型 III *** 类型 IV

最大电导率（μS/cm @25℃） 0.056 1 0.25 5

最小电阻率 (MΩ.cm @25℃ ) 18 1 4 0.2

pH @25℃ - - - 5.0 ～ 8.0

最大 TOC (μg/L) 50 50 200 无要求

最大钠含量 (μg/L) 1 5 10 50

最大硅含量 (μg/L) 3 3 500 无要求

最大氯化物 (μg/L) 1 5 10 50

要点：　　* 需要使用 0.2μm 膜滤器　　** 通过蒸馏制备　　*** 需要使用 0.45μm 膜滤器

在行业中第一家开通全国免费服务电话 800 810 0172，使您与我们的沟通更方便！

中国国家实验室用水规格 GB/T 6682-2008

美国材料实验学会 ASTM 的标准规格

13 14


