台式钠度计  钠度计 型号：Z13814
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仪器简介：
采用单片机控制系统，智能化程度高，测量精确，结构简单，操作方便；用于测量水溶液中的钠离子含量，对电厂高纯水（如蒸汽、凝结水、锅炉给水等）的品质监测更适宜，也可以用于高等院校、科研机构、石油化工、微电子等部门，测定天然水、工业用水中的钠离子浓度。

技术参数：
电子单元 
测量范围：0.00～9.36 pNa，0.01μg/L～23.0g/L 小分辨率：0.01pNa或0.01μg/L 
电子单元误差：±0.01pNa或±1个字符(在校准温度的±10℃以内) 
电子单元稳定性：±0.01pNa/4h 
电气输入阻抗：≥1012Ω 
温度测量范围：0.0～99.9℃ 
测温精度：±0.2℃ 
测温分辨率：0.1℃ 

整机 
测量范围：1.00～8.00 pNa，0.23μg/L～2300mg/L 
读数响应时间：25℃时2分钟达到变化的90% 
温度传感器: Pt1000 
　　　　　温度测量范围: 0.0～99.9℃ 
　　　　　测温精度：±0.5℃ 
　　　　　 测温分辨率：0.1℃ 
　　　　　 温度补偿范围：0.1～60.0℃（手动或自动） 
水样温度：5℃～60℃ 
环境温度：5℃～45℃ 
环境湿度：≤90%RH(无冷凝) 
储运温度：-25℃～55℃（不含电极，电极要高于0℃） 
供电电源：198VAC～242VAC、50Hz±1Hz 
功　　率：≤3VA 
外形尺寸：200长×210宽×65高（mm） 
重　　量：2kg 
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