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EV 充电分析仪用于新能源电

动汽车充电过程的分析与评价 
 

符合交流 AC标准:IEC61851-‐1,SAEJ1772和 GB/T18487.1-‐2015	  
符合直流 DC标准:	  IEC	  61851-‐1,	  DIN	  70121,	  ISO	  15118,	  SAE	  J1772	  和 IEC	  61851-‐
23.	  	  
通讯协议分析标准：GB/T27930-‐2011和 GB/T27930-‐2015标准	  

	  

电动汽车的发展为汽车和充电系统制造商带来了新的挑战。由于 230V交流

电源分布普遍，新能源电动汽车的导电充电系统得到广泛应用。相关各种

新的标准 IEC	  61851-‐1，DIN	  70121，ISO	  15118、	  SAE	  J1772描述了欧洲和美

国交流和直流充电系统的要求，同时中国 GB／T也对充电系统和协议进行

了规范和要求；充电回路波形以及充电过程的控制信号提出了各自的表述

和要求。	  
	  
随着电动汽车与充电设施的不断开发与更新，不同的电动汽车和充电桩之

前可能会出现系统的相容性问题以及难以避免的干扰问题。同时，由于充

电过程耗时相对较长，充电中断等情况的原因往往很难直接找到。	  
	  
科尼绍 Comemso	  EV充电分析仪/模拟器，通过对充电过程中控制信号和负

载回路的监测与评价，为充电中各种问题的分析和解决提供有效的途径。	  
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科尼绍 Comemso	  EV充电分析仪/模拟器设备，是面向新能源领域充电桩/电动汽

车的一款优秀检测设备，不仅可以模拟车、模拟桩，也可以设置在车与桩之间进

行监测，同时又具备机架式和便携式两种产品类型。该设备，在欧洲/北美早已作

为充电测试首选，国际知名整车厂如宝马、奔驰、奥迪、福特等和充电桩设备制

造商有广泛的使用。	  
	  

产品优势： 
l 可同时提供实验室专用机架式和用于室外使用的便携式	  
l 充电回路、CP控制信号、PLC信号同时解析	  
l 长时间无损数据分析	  
l 满足 IEC、DIN	  、SAE、ISO	  、GB/T等全球各种标准的测试需求	  
l 应对全世界范围内的各种插头和接口	  

	  

符合各种标准的充电分析仪 
符合交流 AC标准：IEC61851-‐1,SAEJ1772和 GB/T18487.1-‐2015	  
符合直流 DC标准：IEC	  61851-‐1,	  DIN	  70121,	  ISO	  15118,	  SAE	  J1772	  和 IEC	  61851-‐23.	  	  
通讯协议分析标准：GB/T27930-‐2011和 GB/T27930-‐2015	  
	  	  WPT无线充电标准：JSON	  (SAE	  J2954)	  
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产品应用 
1、车辆开发企业	  
(1)使用 EVCA	  模拟充电桩,	  根据自己的厂内标准,模拟异常信号,	  设计出比国标要求更严格

的电动汽车以符合市场上所有的充电桩	  
(2)使用 EVCA	  对电动汽车进行是否符合当地标准的检测	  
(3)使用 EVCA	  搭配电动汽车/充电桩实现充电过程的全称检测	  
2、充电桩设备企业	  
(1)使用 EVCA	  模拟充电桩,	  根据自己的厂内标准,模拟异	  常信号,	  设计出比国标要求更严

格的电动汽车以符合	  市场上所有的充电桩	  
(2)使用 EVCA	  对电动汽车进行是否符合当地标准的检测	  
(3)使用 EVCA	  搭配电动汽车/充电桩实现充电过程的全	  
称检测	  
3、第三方检测机构	  
(1)使用 EVCA	  对充电桩是否符合当地标准进行检测	  
(2)使用 EVCA	  发现充电过程中的不良问题,并对送检	  单位提出改善的意见以及改善方法	  
	  

部分客户 
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专为不同类型的使用而设计 
1、 充电全过程中进行实时测试分析(Man-in-the-Middle 模式): 
放在 EVSE-‐EV中间,对充电过程进行监测；可以长时间进行数据记录	  
	  

l 电流负载回路品质监测：设定负载电流的允许波

动范围，自动纪录超过设定范围的片段数和位置。	  
l CP 信号品质监测：设定控制信号的平台值、频率、

占空比等参数的误差允许范围。	  
 
 
 
 
 
 

 
 

2、 EV Test 模式 电动汽车测试模拟 
EV	  Test模拟充电桩，和电源组合进行动作，检测电动汽车 

l EV端响应速度测试	  
l CP信号耐受性模拟测试	  
l PP响应模拟测试	  

	  
 
 
 
 

 
 
 

3、 EVSE Test 模式测试 EVSE 充电桩 
EVSE Test 模拟电动汽车，搭配电源电子负荷，检测充电桩 

l EVSE输出 CP信号的品质检测	  
l 负载响应速度测试	  
l EV端 R误差模拟测试	  
l EV端故障模拟测试	  
l 线路、接口故障、老化测试	  
l CP信号短路测试	  

Monitor
ing	  

EV	  Test	  

模拟电源 	  

EVSE	  Test	  

电子负荷 
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功能 
设定测试项目包括监控、操控、模拟等，及其相应参数。 
l 在监控模式下，可以设定电流、电压等信号的正常、异常限值。 
l EVSE Test 模式下，设定 EV 电池信息、以及 CAN 通信中的错误信号及其类型 
l EV Test 模式下，设定充电桩输出电信号相关信息，以及 CAN 通信中的错误信息及其类型。 
过程监控表格画面 
l 对 CC1、CC2、辅助电压、DC 电压、DC 电流以及各 CAN 信号进行监控，同时用不同的颜色显

示正常与异常的信号 
l 表格中可以显示每一过程的持续时间，以及 CAN 信号的有效信号占比。 
参数时间图 
l 观察、分析充电过程的具体问题，对各项参数值进行定量分析。 
l 所有参数数据均可输出为 CSV 格式 
l 直观判断各信号的值、稳定性、信号间的独立性、相关性、时序特性等。 
CAN 信号 
l 纪录全部 CAN 信号的详细信息。 
l 包括报文代号、描述、长度、周期、发送方、接收方等信息 
l 通过 CAN 信号画面的同步选择功能，对照查看报文对应的信息变化过程。 
 
测量 
l 测量和检查时间 
l 测量直流电压和直流电流 
l 测量直流触点的温度 
l 测量辅助电压和电流 
l 测量 CC1 和 CC2 电压 
l 测量 CAN 循环时间： 

- 循环时间的好坏统计 
l 测量 CAN 信号质量： 

- 显性和隐性水平的电压 
 
应用 
l 检测充电状态 

l 验证状态变化 

l 检测停止事件 

l 检测干扰 

l 检查直流电压/直流电流值 

l 检查辅助电压/电流值 

l 将信号与传达的值进行比较 

l 检测充电问题的原因 

l 检测安全问题（触点温度过高，电压和电流峰值，缺少焊接检查等）	  	  
l 电动汽车的全面模拟	  
l 充分模拟充电器	  
l 测试库	  
l 稳健性测试	  
l 故障注入的其他硬件	  
l 可用的不同电源和负载，用于控制装配到充电过程。可根据要求整合客户的电源和负载。	  
l 坚固的外壳，适合户外移动使用-‐	  	  IP67；用于现场应用或实验室用途。	  

	  
	  
	  

EV CHARGING ANALYZER / SIMULATOR 
(AC/DC-CCS) 

 

 
 
 
 
 
 

德国科尼绍 comemso 以最新科技和最优质量满足全新的各种

挑战和应用 
 

电动汽车的发展为汽车和充电系统制造商带来

了新的挑战。由于 230V 交流电源分布普遍，新

能源电动汽车的导电充电系统得到广泛应用。

相关各种新的标准 IEC 61851-1，DIN 70121，ISO 
15118 和 SAE J1772 ᧿述了欧洲和美国交流和直

流充电系统的要求，充电回路波形以及充电过

程的控制信号ᨀ出了各自的表述和要求。 

随着电动汽车与充电设施的不断开发与更新，

不同的电动汽车和充电桩之前可能会出现系统

的相容性问题以及难以避免的干扰问题。同时，

由于充电过程耗时相对较长，充电中断等情况

的原因往往很难直接找到。 

科尼绍 Comemso EV 充电分析仪/模拟器，通过

对充电过程中控制信号和负载回路的监测与评

价，为充电中各种问题的分析和解决ᨀ供有效

的途径。 
 

 
EV 充电分析仪 DC-CCS（机架版）

comemso|3  
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充电过程解析 
AC 充电全过程中进行实时测试分析: 

 

1. 电流电压解析	  
2. 控制信号解析	  
3. 电流电压／控制信号在同一时间轴上解析	  
4. EVCA模拟电动车/充电桩功能	  
5.	  	  	  通过 CAN进行远程控制	  

完全模拟电动汽车内部回路,手动控制相应部件,看充电桩能否正常动作	  
模拟充电桩,手动模拟错误信息(电流,电压,控制信号,占空比),看电动汽车能否正常动作	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

测试结果	  

ErrCode:	  10	  =	  Err_EdgePos	   U	  PosPlat	  [V]:3,0	  /	  6,0	  /	  9,0	   ErrCode:	  100	  =	  Err_LvlPos_Limit	   U	  PosPlat	  [V]:3,0	  /	  6,0	  /	  9,0	  

	   	  	  
	   	   	  
	   	   	  

	  
	  

...ineach	  cycle,	  
overhour	  and	  hours	  

	  

	  

	   	   	  
	   	  

	   	   	  

	   	   	  

D 	  

显示 CP信号参数	   查看逻辑错误分析	  Errors	  as	  logic	  analyzer.	  
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DC 快速充电过程中进行实时测试分析: 
检测并验证充电状态，时序和 CAN统计数据。	  

 

 

 
1. 通过图表表示出充电状态的变化	  
2. 实时显示 CAN信号，电压电流值	  
3. 出现异常时，在 CAN信号中标示出来	  
4. 可以生产测试报告，提示是否通过或做出错误标记	  

    其它辅助功能: 
  交直流电源；模拟连接器； 

 

	   

 
    EVSE 测试数据库 

 
 快速自动验证EVSE的电气标准符合性。该库可用于现场操

作，以便轻松查找EVSE错误，或在EVSE开发过程中进行验

证或回归测试。	  
多种测试和测量选择: 
� CP 端: 创建不同的 CP 值和错误 (开路,短路,二极管旁路,标称

/最大/最小.R2/ R3 电阻等) 
� SLAC 端: 检查时间并创建切换 
� PLC 端: 创建通信超时, 创建 EV-Sim 的不同消息内容。 �  
充电全过程: 
- 检查 IEC 61851-23 附录 CC 和 SAE J1772 时序合规性 
- 创建充电配置文件 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EV CHARGING ANALYZER / SIMULATOR 
(AC/DC-CCS) 

 

 
 
 

其他电气功能: PPemulation. 
 

通过对 PPResistor 的仿真，可以模

拟连接器的插拔，解决方案简单，

效益显著。 

 
检查电动汽车充电过程的可靠性.
此测试通常针对每个新的 EV OBC
固件执行。. 

 
 

PP 仿真/插头循环仿真 
可用于电动汽车(EV)测试和电动汽车供电设备(EVSE)测试，也可用于自动化测试。 

 

 

 

 
插头循环仿真器. 

▶通过电动汽车充电分析仪跟踪控制导向数

据和负载电路，模拟循环插头测试。 
▶PP 电阻值变化(分辨率 1 Ohm). 

 

▶ 对于 EV 或 EVSE. 

▶ 在 EV 侧: 可与每个循环的自动 EV 测试过程

相结合! 
 

 

Example:EVtest 
12V 

9V 
6V 

CP upper voltage 
 
Voltage (L1 – L3) 

Alsoavailablefor:EVSEtest 

Communicated 
currentby CP, 
110 % limit 

Electronic 
Load 

Real current L1 

L1 

Charge cycle 1 Charge cycle 5 

Plug / Unplug emulation N times 

 
 
 
 
 

For EV side: 
Can be integrated 
into EVCA device. 

Charging 
Station (EVSE) 

electric vehicle 
(EV) 

Load circuit 
L1, L2, L3 

(16A, 32A, 63A) 

N 
L1 
L2 
L3 
PE 

PP CP 

 

Generatorof 
controlpilot 

Control 
pilot(CP) 

Resistor on 
Proximitypilot 

(PP) 

L1PE N 

L2 L3 

Proximity 
Detection 

12|comemso  
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高达 350KW 
EV/EVSE 模拟器 
完全可扩展的测试应用程序，具有全球所有可能的充电标准.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

我们的目标： 
使复杂的充电过程易于

分析和测试！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

适用于移动和机架使用的设备，以及适用于全球所有标准的设备。 

小册子中所示的装置和部件就是例子。 

实际外观因所选设备而异。 
 
 
 
 
 
 
Freeboard International Co., Ltd 
Unit 2309, BANK OF AMERICA TOWER 12, 
HARCOURT ROAD CENTRAL,HONG KONG 
HOTLINE：400-8073-780，  400-860-5168 转 3111  
TEL：+86 20-83655027 
FAX：400-860-5168 
web www.freeboard.com.cn. 
mail  order@freeboard.com.cn 
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