






BDS400/500系统配置图
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A    - 目镜

A 

B   -C 型接筒

B 

C    - 荧光防护板

C

对中望远镜WF10x/22 目镜

0.5X 接筒

1X 接筒 0.75X 接筒

D

D      - 聚光镜 / 相衬插板 / 滤色片

聚光镜
蓝色滤片

滤色片插板

绿色滤片 黄色滤片 灰色滤片

相衬插板

10x 环板

20x/40x 环板

E

E    -φ110 载物片 F    - 物镜

长距平场物镜

4X
40X

40X
20X

20X
10X

10X

长距平场相衬物镜

F

K    - 转盘相衬聚光镜 / 滤色片

K   

滤色片蓝 绿 黄 灰

相衬聚光镜
(10x/20x/40x 环板 )

G     - 溢水盘

G   

H    - 落射荧光装置

F

落射荧光装置

100W 汞灯灯箱

100W 汞灯电源箱

2 组 LED 荧光灯箱 (5W)

4 组 LED 荧光灯箱 (5W)

5W   LED 荧光灯箱

M    - 单反相机接口

M 单反相机

Canon/Nikon 接口

J      - 移动尺 / 载物托板

血球计数器托板

96 孔板移动尺

L      - 灯箱

L

卤素灯箱

5W    LED 灯箱

光学系统 OTICS 无限远色差校正光学系统

放大倍数范围 40× ～ 600×

目镜 10× 大视野、高眼点平场目镜，视场数 Φ22mm（23mm 可选） 

物镜
长工作距离无限远平场物镜：4×/10×/20×/40×

长工作距离无限远平场相衬物镜：10×/20×/40×

观察筒
铰链式三目观察筒，瞳距调节 48mm ～ 76mm，两档转换：100% 观察；20% 观察，同时 80% 摄影

数码照相通道，100% 摄影

物镜转换器 内定位五孔转换器

粗微调焦装置 粗微同轴调焦，粗调行程 10mm，每圈 0.2mm，格值 2µm，粗调带松紧调节

载物台
平台尺寸 X×Y：210×241mm，圆性载物片规格：φ110mm

可用于 96 孔板的机械移动尺行程 X×Y：128×80mm

聚光镜
长工作距离聚光镜（可快速拆卸）N.A.0.3，工作距离 72mm，移去聚光镜时工作距离 195mm

四孔转盘式相衬聚光镜 N.A.0.4，工作距离 45mm，可上下调节

柯拉照明系统 6V/30W 卤素灯，12V/50W 卤素灯，5WLED 照明（宽电压输入：100V ～ 240V）

荧光照明器

荧光装置，带可变视场光阑，可调中心

100W 直流汞灯 OSRAM，5WLED 灯

B/G/V/Uv 进口滤色片

数字式汞灯电源箱，5WLED 电源箱（宽电压输入：100V ～ 240V）

摄像接口 1×/0.75×/0.5×C-Mount 接口

数码相机接口 CANON ／ NIKON ／ OLYMPUS 等数码相机接口

数码摄像系统 DV/TP 系列数码摄像系统

BDS400/500倒置生物显微镜技术规格


