UV340A紫外线光强度计简介

紫外线波长范围:290~390nm(UVA&UVB). 紫外线强度范围:0~1999uW/cm2. 10~19990uW/cm2

UV340A紫外线光强度计详细参数

· 紫外线波长范围:290~390nm(UVA&UVB).
· 紫外线强度范围:0~1999uW/cm2. 10~19990uW/cm2.
· 分离式测棒设计,方便操作测量.
· 适用范围广泛,适用于阳光监测,紫外线灯具测量,曝光机测量,实验室设备及医疗设备检测使用.....等.
· Size:131x70x25mm.
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UV340A紫外线光强度计销售和售后服务

1.一年有限责任质保。 
2.本公司售出的每台仪器都经过质量检验程序,本公司保证产品在原料和制造过程中没有缺陷.如果出现工作异常情况,请在保修期内交于本公司进行维修,如果证明仪器存在缺陷,我们将提供免费维修或免费替换服务.但由于用户本身造成的损坏(如错误操作,不恰当接触,工作环境不符合设计要求,错误维修和非权威校正等)不属于保证范围之内.当有证据表明仪器已经被调节或被腐蚀过度造成损坏,以及由于电.热.水或震动所造成的损坏不适用于保修条款.公司对使用错误或超出该仪器所设计工作范围的操作造成的损坏不承担责任. 
3.此售后服务只适用于原始购买,需要提供原始发票副本,有时需要支付小额服务费用. 
4.邮寄所需的运费,保险费用由用户承担,同时要使用合适的包装以避免运输过程中发生损坏. 

