
先进的液体输送技术

紧凑的溶剂托盘

大容量恒温柱温箱

多位数自动进样器

多种高性能检测器选择

全反控色谱工作站

高度灵活的选择性

硬件选择丰富，成套性高。可根据需要选择手动进样器或自动进样器、以及示差折光、荧光或蒸发
光散射检测器等任意检测器，满足任何液相色谱仪检测需要。

低压四元动态混合梯度泵

溶剂输送系统的内部设计，实现洗脱液的精确混合，减少死体积，低噪声。

经久耐用，稳定性好

故障率低，维护简单，是 LABA 液相色谱仪用户的一致感受，高品质的部件确保了仪器长期运行时
的我安全可靠。

具有高性能检测器

精度高、可靠性好，满足日常应用。UV/Vis 全波长检测器，覆盖所有常规检测项目，自动光源开启
/ 关闭功能，延长了光源的使用寿命，并缩短了预热时间。

LB8700 单元 /LB8800 高压二元 /LB8900 低压四元
液相色谱系统

液相色谱领域高端性能的体现

高标准
完全符合并超过国家标准规定的液相色谱
生产与检验标准
每套系统在出厂前都经过了严格的测试，
具有出厂检验报告

分析至半制备系统
满足分析兼半制备级色谱分析应用。


