手持泵吸式气体检测仪

一：产品介绍
WASP-XM-E 系列手持泵吸式体检测仪是一种可连续监测对应气体浓度的检测设备。仪表应用了EFM超低功耗的32位的ARM，传感器采用了先进的进口传感器，传感器部分的运用了两级高精度的低温漂的放大器和高稳定的电源处理电路，保障了仪表检测快速、测量精确、稳定、重复性好，使仪表达到了国际先进和稳定的气体检测仪和检漏仪。仪表采用超大的全彩3.5 寸TFT 屏，支持中英文， 图形菜单操作，提供实时检测趋势分析图；用户易操作。
二：产品特色
1、采用进口一线品牌高精度传感器；
2、高精度检测，可以达到ppb级的检测；

3、智能探头设计，更方便日后标定与维护；
4、内置长寿命进口微型采样泵，通过档位调节清洗气路；

5、内置数据存储功能，可存二十万组数据，存储间隔时间可调，可存储四个月检测数据；
6、USB接口高速数据传输，可下载打印数据；

7、外壳双色模模具：防滑，防水，防腐，防震，防电磁干扰功能；
8、符合防爆合格认证，防爆等级：ExiaⅡCT4
9、国际化认证，通过ATEX、UL、CE、EX和CMC 等认证。

三：产品特点
1、国瑞智能传感平台，适用EC、PID 和IR传感器

2、监测环境中或密闭空间中气体的浓度并报警
3、可同时以数字和曲线两种方式显示气体浓度；
4、浓度值、STEL、TWA、检测的最大值实时显示
5、泵吸式检测方式：分三个档位，低档、中档和高档
6、可以设置报警参数、STEL 和TWA功能参数
7、气体浓度单位PPM，mg/m3可快速切换显示；
8、USB可充电锂电池，可连续使用12 小时。
9、内置CF校准系数（仅VOC测量时有效）；
10、一键恢复出厂设置功能，可免去误操作的困扰
11、具有两种检测模式：通常检测模式和巡警模式；
12、带自校验功能，零点标定功能，多点标定功能
13、带温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿

14、故障,警告,操作错误,报警都会自动智能提示
四：开机界面：
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五：产品应用
石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理
生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产
消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心
