1.北京中瑞祥智能型电阻真空计   微型电阻真空计  型号：ZRX-29803
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一．ZRX-29803真空计简介

ZRX-29803智能型电阻真空计是一种低真空测量仪器。该仪器由定温式电阻真空计组成，用于测量低真空。其使用范围在1.0×105  ~   1.0×10-1Pa。

仪器采用国内知名品牌52T真空规管作为传感器。稳定性好，不易损坏。

仪器采用微处理机完成测量数据的采集和处理。具有自动非线性参数修正和误差补偿功能，并采用了光电隔离、数字滤波、防高电压冲击等技术，提高了测量精度及抗干扰能力，特别对于电子束、离子束以及弧放电等强干扰源都有非凡的抗干扰能力。

每台真空计均设置有一组继电器输出接口，用来实现真空度定值点和区域的控制。定值点及区域可方便自由设定。本仪器通过触摸开关输入的预置参数掉电后可永久保存，该仪器控制面板更人性化，操作更方便，开电源即可工作。本机线路设计合理，制作工艺考究，采用了整板设计，波峰焊接。其软件编排独特，算法先进，使仪器的测量与控制稳定可靠。

二．ZRX-29803主要技术指标

1.测量与控制范围：1.0×105~1.0×10-1Pa

2.测量误差：（P-P0）/P0≤±50%  （2.0×103Pa~1.0×100Pa）

3.配用规管：ZJ-52T连接管外径15±0.5mm或法兰盘接口

4.采样时间：1S

5.模拟输出信号：0~5V

6.控制继电器触点容量：2A  /  AC220V

7.供电：AC50Hz   220V±10% / 15W

8.使用环境：温度-5~40℃   湿度≤90%

9.面板尺寸：132×110mm2

10.机箱尺寸：105（宽）×200（深）×110（高）

