1.北京中瑞祥直流电阻测试仪 ZRX-27398
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功能特点

◇自动程控电流源技术，电流源共设1000个电流档位，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态，无需手动切换电流档位。

◇功能配置高度灵活，可单相测量、三相测量、两相测量，输出电流任意组合，对于3*10A的测试仪，可组合成10A+10A+10A方式、20A方式、10A方式，使用极为方便。 　 

◇其中ZRX-27398-6可以三个测量回路同步进行测量、同时显示并自动计算不平衡率。 　 

◇测量速度快，对于有载调压变压器高压星型侧可不用断电、不用导线，一次加电可测完所有分接点三相电阻值。低压侧可采用20A电流的方式，可缩短测量时间，提高工作效率。 　 

◇可配助磁箱，对于大型变压器，采用助磁测量，可大大缩短测量时间。 　 

◇高度智能化，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接等故障。 　 

◇保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。 　 

◇可以存储或打印全部测量结果，本仪器内置不掉电存储器，可长期保存测试数据并随时查阅或打印。 　 

◇全部汉字菜单及操作提示，直观方便。

