1.北京中瑞祥全自动激光粒度分析仪 型号：ZRX-28674
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激光粒度分析仪主要性能特点：

★先进的光路设计：ZRX-28674采用会聚光傅立叶变换测试技术保证在最短的焦距获得最大量程，有效提高仪器的分辨能力；独特的高密度探测单元，让5100拥有了超强的小颗粒测试能力，高密度探测单元使用ZRX-28674具有超强的全量程无缝测试能力。

★进口光纤半导体激光器：为了满足不同客户不同的测试需求，ZRX-28674全自动激光粒度仪采用了大功率光纤输出半导体激光器，优良的单色性及稳定性让ZRX-28674拥有了超强的测试重复性。

★全自动测试：真正全自动测试，您所做的仅仅是放入样品，无干扰数据不用人工挑选数据。

★超声防干烧功能：经过潜心研发，ZRX-28674升级版可实现超声防干烧功能，避免无水情况下损坏超声。

★超声功率：为满足不同样品的分散需要，ZRX-28674升级版配备了80W功率的超声。

★防尘、防震设计：仪器整体进行了密封设计，大幅提高了内部元器件使用寿命。独特的悬浮式结构能有效避免外界震动对仪器的干扰，使结果测试更稳定可靠。

★强防腐设计（选配）：根据耐客户实际需求可以配备耐酸、耐碱、耐油（含一切溶剂油）、耐有机溶剂（像丙酮、苯酚、正己烷等一切有机溶剂）。

★光路自动校对：因样品窗更换引起的光路微变，仪器可以自行对光路进行调整。

★独特微量循环系统：整个分散循环系统进行了优化设计，分散介质大于120毫升即可循环测试，真正达到了微量循环测试；优化的设计保证排水后无废夜残留，保证了下一次测试结果的准确性。

★免排气泡设计：全新的设计使整个测试不会有气泡进入测试样品窗，避免了气泡干扰。

★样品无残留设计：仪器管道及排水结构进行了优化设计，仪器管道、循环泵内无积液残留，避免对下一次测试数据的影响。

★样品窗快换装置：全新设计的样品窗快换装置，使样品窗更换更方便快捷。

