
 全新觸控屏幕操作系統
 六國語音操作提示
 多彩LED操作進程顯示
 五種超聲功率, 自動優化與鎖定超聲頻率
 全機最高5年或210操作小時質保

產品描述:
• 一次可同時處理1 - 16支樣本
• 獨特ACT (Adaptive Cavitation Technique), 可產生高效溫和的超聲波, 快速均
勻的剪切核酸樣本以及打破細胞, 完全不傷害核酸及蛋白質結構與活性

• 無探頭式設計, 樣本在密閉容器下破碎, 無感染性飛霧, 樣本不產泡不變性
• 儀器工作時适配器能自動定速持續旋轉, 确保樣本破碎效果均勻一致
• 大型液晶觸控屏幕顯示, 具開蓋暫停及儀器壽命監控裝置
• 核酸破碎大小範圍 1.3 kb~ 150bp或更小
• 不須使用玻璃超聲管

0.2ml適配器 (B01201144)
同時處理1~16個樣本, 适用于二
代測序, DNA樣本片斷化及小體
積 ChIP實驗

0.65ml適配器 (B01201143)
同時處理1~12個樣本, 适用于標
準體積二代測序DNA樣本片斷化
及小體積 ChIP實驗

1.5ml適配器 (B01201140)
同時處理1~6個樣本, 适用于標準
體積 ChIP實驗与小體積破碎細胞,
細菌抽提蛋白應用

15ml適配器 (B01200016)
同時處理1~6個樣本, 适用于大体
積量的ChIP實驗与破碎細胞, 細
菌抽提蛋白應用

UP TO or 210 hours running time warranty


