重金属快速检测仪，由广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司与广东省疾控中心、中山大学强强联合，突破关键科学技术，采用阳极溶出伏安法(ASV)检测原理，解决了传统电化学检测仪传感器维护复杂、存在干扰，影响准确度等问题。操作简便、灵敏度高、检测准确度高，可广泛应用于水质、粮食及水产品中铅、镉等重金属检测。

产品特点:

检测速度快

样品处理测试速度快，只需20min。开机即可测试，无需稳定时间，相比石墨炉，原子荧光和ICP-MS等实验室设备，检测更为迅速快捷。

操作简单，易学易用

内嵌仪器实验演示视频，方便培训;操作简单， 适用于非专业人员在加工或交易现场快速检测。

便于携带

仪器质量轻，体积小，同时适用于现场测试及实验室测试。

性价比高

采用一次性接插式即用即抛型丝网印刷电极，无需维护打磨，性能稳定;样品处理和测试过程中，除电极和配套试剂外，无需其他耗材，无易损耗材。

准确度高

针对不同的检测物质使用不同的传感器，抗干扰能力强，准确度高。

检测范围:

水质:饮用水、自来水、地表水等

粮食:大米、小麦等

水产品:鱼、虾等

