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产品说明:
氮吹仪主要用于大批量样品的浓缩或制备。通过微电脑控制技术，利用高纯铝材料做为加热介质，达到控温更加准确，控温范围广。其工作原理是通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩的目的，保持样品更纯净。
主要特征:
1、吹针相互独立，避免引起交叉污染。
2、气腔高度可以调节，标准气针长度为150mm。
3、有12、24个气道控制开关，不浪费气体。
4、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。
5、内置超温保护装置，自动故障检测及报警功能。
6、LED显示屏，温度同步显示、时间递减显示，操作简单方便。
技术参数： 
	温度范围
	室温+5℃~150℃

	定时范围
	最长99小时59分钟

	控温精度
	≤±0.5℃

	显示精度
	±0.1℃

	温度均匀度@100℃
	≤±0.5℃

	温度均匀度@150℃
	≤±1℃

	升温时间（40~150℃）
	≤30min

	最大升降行程
	200mm

	标配模块
	1块MK05

	最大气体压力
	0.02MPA（适用试管直径≤16个）
0.05MPA（适用试管直径>16个）

	最大气体流量
	15L/ min

	气针长度
	150mm（适用试管直径≥Φ10mm）
80mm（适用试管直径<Φ10mm）

	模块数量
	1个

	加热功率
	150W

	熔断器
	250V 3A Φ5*20

	外形尺寸
	280mm*240mm*500mm

	重量
	7KG


可选模块
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	型号
	试管直径

	MK01
	10mm

	MK02
	12mm

	MK03
	13mm

	MK04
	15mm

	MK05
	16mm

	MK06
	19mm

	MK07
	20mm 定制

	MK08
	26mm定制

	MK09
	1.5ml

	MK10
	2.0ml

	 
	 


 
 
配置清单：
配件名称         数量
升降架            1根
吹扫装置 12位    1套
加热铝块 12位    1个
加热主机         1台
快速接头进气管    1根
吹针               12根
星型把手          3个
氮气流量阀          12个
电源线            1根
说明书，保修卡，合格证 1份
原厂纸箱珍珠棉包装 若干
青岛路博公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！
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产品负责人：赵丽              电话：15589812373                座机：0532-58717725
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